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[H | For more information see the extended manual
== online: ned.is/facmb1wt7

Mobile air conditioner

Intended use

The Nedis ACMBTWT7 is a mobile air conditioner used for cooling
and dehumidifying rooms.

This product can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the product in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done
by children without supervision.

This product is intended for use in household environments for
typical housekeeping functions that may also be used by non-expert
users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices
other similar working environments, farm houses, by clients in
hotels, motels and other residential type environments and/or in
bed and breakfast type environments.

The product is intended for indoor use only.

The product is not intended for professional use.

Any modification of the product may have consequences for safety,
warranty and proper functioning.

Specifications
Product Mobile air conditioner
Article number ACMB1WT7
Dimensions 320x370x 730 mm
Weight 21kg
Input voltage AC220-240V ~ 50-60 Hz
Required power 792W
Energy class A

Energy efficiency ratio (EER) 26

Noise level <65dB
Cooling capacity 7000 BTU
Room size capacity 45 m?

Air circulation 300 m*/h
Dehumidification 20 |/day
Refrigerant R290/130g
Power plug Schuko CEE 7/7

Main parts (image A)
Control panel Continuous drainage outlet
Swing louvers Air outlet
Handle

Exhaust nozzle

Manual drainage outlet
Power cable

Exhaust hose Exhaust hose connector
Window kit

Window kit adjustment

Remote control

0000000
0000600

Exhaust nozzle screw

screws

Safety instructions
FN WARNING

Contains one or more (extremely/highly)
flammable components.

Ensure you have fully read and understood the instructions in
this document before you install or use the product. Keep this
document for future reference.

Only use the product as described in this document.

Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace
a damaged or defective product immediately.

Do not drop the product and avoid bumping.

This product may only be serviced by a qualified technician for
maintenance to reduce the risk of electric shock.

Do not expose the product to water or moisture.

If the product is immersed in water, do not touch the product or
the water.

After the product has been immersed or covered in water or
other liquids, do not use the product again.

Make sure that the electrical supply in your area matches a
voltage of 220 - 240 VAC and a frequency of 50 Hz.

Connect to a grounded socket only.

If necessary, use an earthed extension cable of a suitable
diameter.

Fully extend the power cord and make sure the power cord does
not contact the product.

When using an extension cord, use one which is as short as
possible and fully extended.

Do not use external timers or remote control systems to switch
the product on or off.

Ensure people do not trip over the cord.

Make sure that the power cable cannot become entangled and
does not hang over the edge of a worktop.

Do not leave the product unattended when switched on.

Keep the product away from heat sources. Do not place the
product on hot surfaces or near open flames.

Place the product in an area without any continuous sources of
ignition (for example: open flames, gas or electrical appliances in
operation).

Only install, operate and store the product in a room with a floor
area above 7 m2.

Switch off the main power switch before unplugging the power
cord.

Disconnect the product from the power source before service
and when replacing parts.

Disconnect the product from the power outlet and other
equipment if problems occur.

Always disconnect the product from the power outlet when
cleaning or moving the product.

Do not pull the power cable to move the product.

Shut off the main power grid and carefully remove the plug from
the power outlet.

Close supervision is necessary when the product is used by or
near children, animals or infirm persons. Do not allow children to
play with it or touch it.

Do not insert any objects into the product.

Do not obstruct or cover the product’s air inlet or outlet grid.
R290 is a refrigerant gas that complies with the European
directives on the environment.

Be aware that refrigerants can be odorless.

Store the product in such a way as to prevent mechanical failure.
Only store the product in a well-ventilated area.

When the product is installed, operated or stored in a
non-ventilated area, make sure the room is designed to prevent
the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or
explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric
heaters, stoves, or other sources of ignition.

Only persons with a current valid certificate from an
industry-accredited assessment authority, which authorizes their
competence to handle refrigerants safely in accordance with an
industry recognized assessment specification, can work on or
break into a refrigerant circuit.



« Servicing can only be performed as recommended by the
equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the
assistance of other skilled personnel can only be carried out
under the supervision of the person competent in the use of
flammable refrigerants.

«  When defrosting and cleaning the product, do not use any
means other than those recommended by the manufacturing
company.

« Do not puncture or heat any part of the refrigerant circuit.

Installing the product

« Place the product on a flat, level surface on the floor.

N Only move the product in an upright position.

I Leave a minimum of 0.5 m space around the air inlet and outlet
to allow a good circulation of airflow.

PN If the product has been tilted, allow it to stand upright for 2 hours
before plugging itin.

N Only install, operate and store the product in a room with a floor
area above 7 m2,

N Keep the product at a distance from flammable objects such as
furniture, curtains and similar.

N Do not block ventilation openings and make sure that there is
enough space around the product.

Assembling the exhaust (image B)

« SeeimageB.

N Do not block the exhaust hose, this may cause overheating.
N Only use the provided exhaust hose.

Assembling the continuous drainage (optional)

1. Open the continuous drainage outlet AOA

2. Connect AQ to a water container or drainage system (not
included).

Using the control panel (image C)
Button Function
C0 Display

Ce Press timer Ce and use Ce and Co to set the
duration of cooling.

co Increase values.
(4] Decrease values.
ce Switch on fan mode.

ce Repeatedly press the button to select the mode:
Cooling mode / Dehumidifying mode / Fan mode.

co Temperature indicator
co Switch the product on or off.

Using the remote (image D)
Button | Function
Do Increase values.
De Switch fan speed.
De Decrease values.

Do Activate sleep mode. Only works in cooling mode.
After one hour the set temperature increases 1 °C and
again after 2 hours.

De Switch operating mode.
D@ Activate timer mode.
Do Switch the product on or off.

Manual drainage

. Switch off the product using Ce

. Unplug Am.

. Place a water container underneath A®A

. Unscrew the manual drainage cap.

. Remove the water plug.

. Slightly tilt the product backwards to ensure all water leaves the
reservoir.

7. Put back the plug and screw the drainage cap back on.
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Weitere Informationen finden Sie in der
= orweiterten Anleitung online: ned.is/acmb1wt7

Mobile Klimaanlage

BestimmungsgeméBe Verwendung

Die Nedis ACMB1WT?7 ist eine mobile Klimaanlage zum Kiihlen und
Entfeuchten von Rdumen.

Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dirfen
dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden
oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden
und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit
dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer
dirfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.
Dieses Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen

fiir typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht
fachkundigen Benutzern ausgefiihrt werden kénnen, wie z. B.

in Geschéften, Blros und dhnlichen Arbeitsumgebungen,
Bauernhausern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen
Unterkiinften und/oder in Pensionen.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebauden
gedacht.

Das Produkt ist nicht fir den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen fiir die Sicherheit,
Garantie und ordnungsgemaBe Funktionalitat haben.

Spezifikationen
Produkt

Artikelnummer

Mobile Klimaanlage
ACMB1WT7

Abmessungen 320x370x 730 mm
Gewicht 21 kg
Eingangsspannung AC220-240V ~ 50-60 Hz
Erforderliche Leistung 792W
Energieeffizienzklasse A
Energieeffizienzverhalitnis 2,6

(EER)

Gerauschpegel <65dB
Kuihlkapazitat 7000 BTU
RaumgroéBenkapazitat 45m?
Luftzirkulation 300 m*/h
Entfeuchtung 20 I/day

KiihImittel R290/130g
Netzstecker Schuko CEE 7/7



Hauptbestandteile (Abbildung A)

o Bedienfeld o Dauerabfluss

e Schwenkliftungsschlitze 9 Luftauslass

e Griff @ Manueller Abfluss

o Abluftdiise m Stromkabel

6 Abluftschlauch @ Abluftschlauchanschluss
G Fenster-Kit @ Fernbedienung

o Fenster-Kit @ Abluftdiisenschraube

Einstellschrauben

Sicherheitshinweise
PN WARNUNG

Eine oder mehrere (extrem/leicht) brennbare
Komponenten enthalt.

« Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem
Dokument vollstandig gelesen und verstanden haben, bevor Sie
das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie dieses
Dokument zum spéteren Nachschlagen auf.

« Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument
beschrieben.

« Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschadigt ist
oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschadigtes
oder defektes Produkt unverziiglich.

« Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie
Kollisionen.

« Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker
gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu
reduzieren.

« Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.

« Wenn das Produkt in Wasser eingetaucht ist, beriihren Sie
keinesfalls das Produkt oder das Wasser.

« Nachdem das Produkt in Wasser oder andere Flussigkeiten
eingetaucht oder damit bedeckt war, verwenden Sie das Produkt
keinesfalls nochmal.

« Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung in lhrer
Umgebung eine Spannung von 220-240V AC und eine Frequenz
von 50 Hz aufweist.

« Nur mit einer geerdeten Steckdose verbinden.

« Verwenden Sie bei Bedarf ein geerdetes Verldngerungskabel mit
einem geeigneten Durchmesser.

« Breiten Sie das Stromkabel vollstandig aus und achten Sie darauf,

dass das Stromkabel nicht mit dem Produkt in Beriihrung kommt.

« BeiVerwendung eines Verlangerungskabels muss dieses so kurz
wie moglich und vollstandig abgerollt sein.

« Verwenden Sie keine externen Zeitschaltuhren oder
Fernbedienungssysteme, um das Produkt ein- oder
auszuschalten.

« Stellen Sie sicher, dass niemand Uber das Kabel stolpern kann.

« Stellen Sie sicher, dass sich das Stromkabel nicht verheddern
kann und lassen Sie es nicht (iber die Kante einer Arbeitsfliche
herunterhangen.

« Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb
ist.

« Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern. Stellen Sie das
Produkt nicht auf heiBBe Oberflachen oder in die Nahe von
offenen Flammen.

« Stellen Sie das Produkt in einem Bereich ohne standige
Zundquellen (beispielsweise offene Flammen, Gas- oder
elektrische Geréte in Betrieb) auf.

« Installieren, betreiben und lagern Sie das Produkt nur in einem
Raum mit einer GréBe von mindestens 7 m2.

« Schalten Sie den Hauptschalter aus, bevor Sie das Stromkabel aus
der Steckdose ziehen.

« Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim
Austausch von Teilen von der Stromversorgung.

« Trennen Sie das Produkt vom Stromanschluss und anderer
Ausrustung, falls Probleme auftreten.

« Trennen Sie das Produkt zur Reinigung oder zum Umstellen stets
von der Stromversorgung.

« Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um das Produkt zu bewegen.

« Unterbrechen Sie die Sicherung des Stromkreislaufs und ziehen
Sie dann vorsichtig den Stecker aus der Steckdose.

« Wird das Produkt von oder in der Nahe von Kindern, Tieren oder
hilfebedurftigen Personen verwendet, ist eine aufmerksame
Beaufsichtigung erforderlich. Erlauben Sie Kindern nicht, mit
dem Gerét zu spielen oder es zu beriihren.

« Fuhren Sie keine Objekte in das Produkt ein.

« Blockieren oder Verdecken Sie niemals das Lufteinlass- oder
Luftauslassgitter.

« R290 ist ein gasférmiges KiihImittel, das die Anforderungen der
Européischen Umweltrichtlinie erfullt.

« Beachten Sie, dass KiihImittel geruchlos sein kdnnen.

« Lagern Sie das Produkt so, dass ein mechanischer Defekt
ausgeschlossen werden kann.

« Lagern Sie das Produkt nur in einem gut bellifteten Bereich.

+ Wenn das Produkt in einem nicht beliifteten Bereich installiert,
betrieben oder gelagert wird, stellen Sie sicher, dass der Raum so
beschaffen ist, das eine Anreicherung von Kiihimittel durch Lecks
und damit das Risiko eines Brandes oder einer Explosion durch
eine Entziindung des Kithimittels durch elektrische Heizungen,
Ofen oder andere Ziindquellen verhindert werden kann.

« Nur Personen mit einem aktuell giiltigen Zertifikat einer
industrieweit akkreditierten Vereinigung, welche die
Qualifikation zum korrekten Umgang mit Kiihimitteln nach
Industriestandards bescheinigt, darf an einem Kuhlkreislauf
arbeiten oder diesen 6ffnen.

« Wartungsarbeiten dirfen nur wie vom Gerétehersteller
empfohlen durchgefiihrt werden. Wartungs- und
Reparaturarbeiten, die nur mit Hilfestellung anderer geschulter
Personen durchgefiihrt werden kdnnen, diirfen nur unter
Aufsicht der Person erfolgen, die in der Arbeit mit entziindlichen
Kuhlmitteln geschult ist.

« Beim Abtauen und Reinigen des Produktes diirfen keine anderen
Mittel als die vom Hersteller empfohlenen verwendet werden.

« Zerstechen oder erhitzen Sie keinen Teil des KiihImittelkreislaufs.

Installation des Produkts

« Stellen Sie das Produkt auf eine flache, ebene Oberfliche auf
dem Boden.

A Bewegen Sie das Produkt nur in aufrechter Position.

IN Lassen Sie mindestens 0,5 m Platz um den Lufteinlass und
-auslass, um eine gute Luftzirkulation zu erméglichen.

IN Wenn das Produkt geneigt wurde, lassen Sie es 2 Stunden
aufrecht stehen, bevor Sie es an die Stromversorgung
anschlieBen.

IN Installieren, betreiben und lagern Sie das Produkt nur in einem
Raum mit einer GroBe von mindestens 7 m2.

Halten Sie das Produkt von entziindlichen Gegenstanden wie
Mdbeln, Vorhdngen oder ahnlichem fern.

I Blockieren Sie keine Beltiftungsschlitze und sorgen Sie dafiir,
dass das Produkt ausreichend Freiraum hat.

Montage des Abluftschlauchs (Abbildung B)

« Siehe Abbildung B.

IN Blockieren Sie nicht den Abluftschlauch, dies kann zu einem
Uberhitzen fiihren.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Abluftschlauch.



Montieren des Dauerabflusses (optional)

1. Offnen Sie den Dauerabfluss Ae.

2. Verbinden Sie Ae mit einem Wasserbehélter oder einem
Ablaufsystem (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verwenden des Bedienfelds (Abbildung C)
Taste Funktion
co Anzeige

Ce Driicken Sie Timer CQ und verwenden Sie Ce und
Co, um die Dauer des Kiihlvorgangs einzustellen.

ce Werte erhohen.

co Werte verringern.

(5] Schaltet den Liifterbetrieb ein.

ce Driicken Sie wiederholt auf die Taste, um den
Modus zu wéhlen: Kiihimodus / Entfeuchtermodus /
Liiftermodus.

co Temperaturanzeige

CO Schaltet das Produkt ein oder aus.

Verwenden der Fernbedienung (Abbildung D)
Taste Funktion
Do Werte erhéhen.
De Schaltet die Liiftergeschwindigkeit um.
De Werte verringern.

Do Aktiviert den Ruhemodus. Funktioniert nur im
Kiihimodus. Nach einer Stunde erhdht sich die
eingestellte Temperatur um 1 °C und nochmal nach
2 Stunden.

De Schaltet den Betriebsmodus um.
Do Aktiviert den Timer-Modus.
Do Schaltet das Produkt ein oder aus.

Manueller Abfluss

. Schalten Sie das Produkt mit Co

. Ziehen Sie AQ aus der Steckdose.

. Stellen Sie einen Wasserbehalter unter AUY.

. Schrauben Sie die Kappe des manueller Abflusses ab.

. Entfernen Sie den Wasserstopfen.

. Neigen Sie das Produkt leicht nach hinten, um sicherzustellen,
dass das gesamte Wasser aus dem Behélter flief3t.

7. Setzen Sie den Stopfen wieder ein und schrauben Sie die

Abflusskappe wieder auf.

oA WN =

ACMB1TWT7

Pour plus d'informations, consultez le manuel
= détaillé en ligne : ned.is/acmb1wt7

Climatiseur mobile

Utilisation prévue

Le ACMB1WT7 Nedis est un climatiseur mobile utilisé pour le
refroidissement et la déshumidification des piéces.

Ce produit peut étre utilisé par des enfants 4gés de 8 ans et plus ainsi
que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissances
s'ils sont supervisés ou ont recu des instructions sur Iutilisation du
produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et
la maintenance ne doivent pas étre effectués par des enfants sans
surveillance.

Ce produit est destiné a étre utilisé dans des environnements
domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent
également étre réalisées par des utilisateurs non experts pour des
fonctions de ménage typiques, tels que : des magasins, bureaux,
autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients
dans des hétels, motels et autres environnements de type résidentiel
et/ou dans des environnements de type chambres d'hotes.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Le produit n'est pas destiné a un usage professionnel.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la
sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications
Produit Climatiseur mobile

Article numéro ACMB1WT?7

Dimensions 320x370x 730 mm
Poids 21 kg

Tension d’entrée CA 220- 240V ~ 50-60 Hz
Puissance requise 792W

Classe énergétique A

Ratio d'efficacité énergétique | 2,6

(EER)

Niveau sonore <65dB

Capacité de refroidissement 7000 BTU

Capacité de la piece 45 m?3

Circulation d'air 300 m/h
Déshumidification 20 I/day
Réfrigérant R290/130g

Fiche d'alimentation Schuko CEE 7/7

2
Y

ces principales (image A)

Panneau de commande Sortie de vidange continue

00

Aérateurs a lames Sortie d'air

pivotantes @ Sortie de vidange manuelle
Poignée m Cable d'alimentation
Buse d'évacuation @ Raccord de tuyau
Tuyau d'évacuation @ d'évacuation
14

Kit de fenétre Télécommande

00000 00

Vis de réglage du kit de Vis de la buse d'évacuation

fenétre

Consignes de sécurité
PN AVERTISSEMENT

Contient un ou plusieurs composants
(extrémement / hautement) inflammables.

« Assurez-vous d'avoir entiérement lu et compris les instructions
de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit.
Conservez ce document pour référence ultérieure.

« Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent
document.

« Ne pas utiliser le produit si une piece est endommagée ou
défectueuse. Remplacez immédiatement un produit
endommagé ou défectueux.

« Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.



Ce produit ne peut étre réparé que par un technicien qualifié afin
de réduire les risques d'électrocution.

Ne pas exposer le produit a I'eau ou a I'humidité.

Si le produit est immergé dans l'eau, ne pas toucher le produit ni
l'eau.

Une fois que le produit a été immergé ou recouvert d'eau ou
d‘autres liquides, n'utilisez plus le produit.

Assurez-vous que 'alimentation électrique de votre région
corresponde a une tension de 220 - 240 VCA et a une fréquence
de 50 Hz.

Ne le brancher que sur une prise mise a la terre.

Si nécessaire, utilisez une rallonge mise a la terre d'un diamétre
approprié.

Déployez completement le cordon d'alimentation et
assurez-vous qu'il ne touche pas le produit.

Si vous utilisez une rallonge, utilisez-en une aussi courte que
possible et totalement étendue.

Ne pas utiliser de minuteries externes ni de systemes de
commande a distance pour mettre le produit sous ou hors
tension.

Assurez-vous que personne ne trébuche sur le cordon.
Assurez-vous que le cable d'alimentation ne puisse pas
s'emméler et ne pende pas du bord du plan de travail.

Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est sous
tension.

Tenez le produit a I'écart des sources de chaleur. Ne pas placer le
produit sur des surfaces chaudes ou a proximité de flammes
nues.

Placez le produit dans un endroit dépourvu de sources
d'inflammation continues (par exemple : flammes nues, appareils
a gaz ou électriques en fonctionnement).

Installez, utilisez et stockez le produit uniquement dans une
piéce dont la surface de plancher est supérieure & 7 m2.

Coupez l'interrupteur principal avant de débrancher le cordon
d'alimentation.

Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout
entretien et lors du remplacement de piéces.

Débranchez le produit de la prise de courant et tout autre
équipement en cas de probleme.

Débranchez toujours le produit de la prise secteur lors du
nettoyage ou du déplacement du produit.

Ne pas tirer sur le cable d’alimentation pour déplacer le produit.
Mettez le réseau électrique principal hors tension et débranchez
avec précaution la fiche de la prise de courant.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est
utilisé par ou a proximité d'enfants, d'animaux ou de personnes
infirmes. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec ou de le
toucher.

Ne pas insérer d'objets dans le produit.

Ne pas obstruer ni couvrir la grille d’entrée ou de sortie d'air du
produit.

Le R290 est un gaz réfrigérant conforme aux directives
européennes sur l'environnement.

Soyez conscient que les réfrigérants peuvent étre inodores.
Stockez le produit de maniére a éviter des pannes mécaniques.
Stockez le produit uniquement dans un endroit bien ventilé.
Lorsque le produit est installé, utilisé ou stocké dans une zone
non ventilée, assurez-vous que la piéce soit congue pour
empécher I'accumulation de fuites de réfrigérant, entrainant un
risque d'incendie ou d'explosion en raison de l'inflammation du
réfrigérant provoquée par des radiateurs électriques, des
réchauds ou d'autres sources d'inflammation.

Seules les personnes possédant un certificat valide délivré par
une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui les
autorise a manipuler les réfrigérants en toute sécurité
conformément a une spécification d'évaluation reconnue par

I'industrie, peuvent travailler sur un circuit de réfrigérant ou s'y
introduire.

« Lentretien ne peut étre effectué que selon les recommandations
du fabricant de I'équipement. La maintenance et les réparations
nécessitant I'assistance de personnel qualifié ne peuvent étre
effectuées que sous la surveillance de la personne compétente
dans I'utilisation de réfrigérants inflammables.

« Lors du dégivrage et du nettoyage du produit, n'utilisez aucun
autre moyen que ceux recommandés par le fabricant.

« Ne perforez ni ne chauffez aucune partie du circuit de réfrigérant.

Installer le produit

« Placez le produit sur une surface plane et de niveau au sol.

PN Ne déplacez le produit que dans une position verticale.

Laissez un minimum de 0,5 m d’espace autour de I'entrée et de la
sortie d'air pour permettre une bonne circulation de I'air.

INsile produit a été incliné, laissez-le debout pendant 2 heures
avant de le brancher.

IN Installez, utilisez et stockez le produit uniquement dans une
piéce dont la surface de plancher est supérieure 8 7 m2.

Garder le produit a distance d'objets inflammables tels que des
meubles, des rideaux, etc.

PN Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et assurez-vous qu'il
y ait suffisamment d'espace autour du produit.

Assemblage de I'évacuation (image B)

« VoirIimage B.

IN Ne pas bloquer le tuyau d'évacuation, car cela pourrait provoquer
une surchauffe.

Utilisez uniquement le tuyau d'évacuation fourni.

Assembler la vidange continue (en option)

1. Ouvrez la sortie de vidange continue AGD.

2. Raccordez AED a un réservoir d'eau ou un systéme de vidange
(non inclus).

Utiliser le panneau de commande (image C)
Fonctions

Affichage
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Appuyez sur la minuterie Ca et utilisez Ce et Co
pour régler la durée de refroidissement.

Augmenter les valeurs.
Diminuer les valeurs.
Activer le mode ventilateur.

Appuyez de maniére répétée sur le bouton pour
sélectionner le mode : Mode refroidissement /Mode

déshumidification /Mode ventilateur.
Indicateur de température
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Mettez le produit en marche ou a l'arrét.

Utiliser la télécommande (image D)

Bouton | Fonctions
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Augmenter les valeurs.
Commutez la vitesse du ventilateur.
Diminuer les valeurs.

Activez le mode veille. Ne fonctionne qu'en mode
refroidissement. Au bout d’une heure, la température
réglée augmente de 1 °C et encore au bout de 2
heures.

Commutez le mode de fonctionnement.
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Activez le mode minuterie.
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Mettez le produit en marche ou a l'arrét.

Vidange manuelle

. Mettez le produit hors tension avec Co

. Débranchez AQ).

. Placez un récipient d'eau en dessous de A@.
. Dévissez le bouchon de vidange manuelle.

. Retirez le bouchon d'eau.
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. Inclinez Iégérement le produit vers l'arriére pour vous assurer que

toute l'eau quitte le réservoir.

. Remettez le bouchon en place et revissez le bouchon de vidange.

Mobiele airconditioner

Zie voor meer informatie de uitgebreide
handleiding online: ned.is/acmb1wt7

Bedoeld gebruik
De Nedis ACMB1WT7 is een mobiele airconditioner voor het koelen
en ontvochtigen van ruimtes.

Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk

vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt
en ze begrijpen wat de potentiéle risico's zijn. Kinderen mogen niet
met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de
gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen
voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden
gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische
huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere
soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels,
motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het
type “bed & breakfast”.

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de
veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product Mobiele airconditioner

Artikelnummer ACMB1WT7

Afmetingen 320x370x 730 mm

Gewicht 21kg

Ingangsspanning Netspanning 220 -240V ~
50-60 Hz

Vereist vermogen 792W

Energieklasse A

Energie-efficiéntieverhouding | 2,6

(EER)

Geluidsniveau <65dB

Koelvermogen 7000 BTU

Capaciteit per kamer 45 m?

Luchtcirculatie 300 m*/h

Ontvochtiging 20 I/day

ACMB1TWT7

Koelmiddel

Voedingsstekker

Belangrijkste onderdelen

00000000

R290/130g
Schuko CEE 7/7

afbeelding A)

Bedieningspaneel Luchtuitlaat

9]
Zwenkroosters @ Handmatige afvoer
Handvat m Stroomkabel
Uitlaatmondstuk @ Aansluiting voor uitlaatslang
Uitlaatslang @ Afstandsbediening
Vensterset @ Schroef voor uitlaatmond-

Vensterset instelschroeven
Continue afvoer

stuk

Veiligheidsvoorschriften

A

WAARSCHUWING

Eén of meer (extreem/licht) ontvlambare
componenten bevat.

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen
en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt.
Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect
is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door
een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te
verkleinen.

Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Als het product ondergedompeld is in water, raak het product of
het water dan niet aan.

Nadat het product is ondergedompeld of bedekt met water of
andere vloeistoffen, gebruik het product niet weer.

Zorg ervoor dat de elektrische voeding in uw regio een spanning
van 220 - 240 VAC en een frequentie van 50 Hz heeft.

Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.

Gebruik indien nodig een geaarde verlengkabel met een
geschikte diameter.

Trek het netsnoer volledig uit en zorg ervoor dat het niet met het
product in contact kan komen.

Als u een verlengsnoer gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer
dat zo kort mogelijk is en volledig is uitgetrokken.

Gebruik geen externe timers of afstandsbedieningen om het
product in of uit te schakelen.

Zorg ervoor dat er geen mensen over het snoer kunnen
struikelen.

Zorg ervoor dat het netsnoer niet verstrikt kan raken en niet over
de rand van een werkblad hangt.

Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het is
ingeschakeld.

Houd het product uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het
product niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
Plaats het product in een ruimte zonder continue
ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, gas of elektrische
apparaten in gebruik).

Installeer, gebruik en bewaar het product alleen in een ruimte
met een vloeroppervlak van meer dan 7 m?.

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.

Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor
onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.



« Haal de stekker van het product uit het stopcontact en ontkoppel
het van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

« Haal het product altijd uit het stopcontact wanneer u het
product schoonmaakt of verplaatst.

« Trek niet aan het netsnoer om het product te verplaatsen.

« Sluit het elektriciteitsnet af en haal de stekker voorzichtig uit het
stopcontact.

« Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het product door
of in de buurt van kinderen, dieren of zwakbegaafde personen
wordt gebruikt. Laat kinderen er niet mee spelen of het aanraken.

« Steek geen voorwerpen in het product.

« Blokkeer of dek het luchtinlaat- of uitlaatrooster van het product
niet af.

« R290is een koelgas dat voldoet aan de Europese richtlijnen op
milieugebied.

« Houd er rekening mee dat koudemiddelen reukloos kunnen zijn.

« Bewaar het product op een zodanige wijze dat mechanische
storingen worden voorkomen.

« Bewaar het product alleen in een goed geventileerde ruimte.

« Wanneer het product geinstalleerd, gebruikt of opgeslagen
wordt in een ongeventileerde ruimte, zorg er dan voor dat de
ruimte zo is ontworpen dat accumulatie van
koudemiddelenlekkage die leidt tot een risico op brand of
explosie als gevolg van ontsteking van het koudemiddel door
elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen
wordt voorkomen.

« Alleen personen die beschikken over een geldig certificaat van
een door de industrie erkende keuringsinstantie, die hun
bekwaamheid om veilig met koudemiddelen om te gaan
goedkeurt in overeenstemming met een door de industrie
erkende beoordelingsspecificatie, mogen werken aan of
inbreken in een koudemiddelcircuit.

« Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals door de
fabrikant van de apparatuur wordt aanbevolen. Onderhoud en
reparaties die de hulp van ander deskundig personeel vereisen,
mogen alleen worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon
die bevoegd is om ontvlambare koudemiddelen te gebruiken.

« Gebruik bij het ontdooien en reinigen van het product geen
andere middelen dan die welke door het productiebedrijf
worden aanbevolen.

« Doorboor of verwarm geen enkel deel van het
koudemiddelcircuit.

Het product installeren

« Plaats het product op de vloer, op een vlakke ondergrond.

IN Verplaats het product alleen rechtop.

A Zorg er voor dat er tenminste 0,5 m ruimte rondom de luchtinlaat
en -uitlaat is om een goede circulatie van de luchtstroom
mogelijk te maken.

FN Als het product is gekanteld, laat het dan 2 uur rechtop staan
voordat u het product aansluit.

IN Installeer, gebruik en bewaar het product alleen in een ruimte
met een vloeroppervlak van meer dan 7 m?.

IN Houd het product op een veilige afstand van brandbare
voorwerpen zoals meubels, gordijnen en dergelijke.

N Blokkeer de ventilatieopeningen niet en zorg ervoor dat er
voldoende ruimte rond het product is.

De uitlaat monteren (afbeelding B)

« Zie afbeelding B.

IN Blokkeer de uitlaatslang niet, dit kan oververhitting veroorzaken.
IN Gebruik alleen de meegeleverde uitlaatslang.

Montage van de continue afvoer (optioneel)

1. Open de continue afvoer AQ.

2. Sluit Ae aan op een waterreservoir of afvoersysteem (niet
inbegrepen).

Het bedieningspaneel gebruiken (afbeelding C)

Knop Functie
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Display

Druk op timer Ca en gebruik Ce en Co omde
koeltijd in te stellen.

Verhoog waarden.
Verlaag waarden.
Zet de ventilatormodus aan.

Druk herhaaldelijk op de knop om de modus te
selecteren: Koelmodus / Ontvochtigingsmodus /
Ventilatormodus.

Temperatuurindicator
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Zet het product aan- of uit.

De afstandsbediening gebruiken (afbeelding D)

Knop Functie
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Verhoog waarden.
Schakel de ventilatorsnelheid.
Verlaag waarden.

Activeer de slaapstand. Werkt alleen in de koelmodus.
Na een uur stijgt de ingestelde temperatuur 1 °Cen
opnieuw na 2 uur.

Schakel de bedrijfsmodus.
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Handmatige afvoer

. Zet het product uit met CQ

. Haal AQ uit het stopcontact.

. Plaats een waterreservoir onder A®4

. Schroef de handafvoerdop eraf.

. Verwijder de waterstop.

. Kantel het product licht naar achteren om ervoor te zorgen dat al
het water uit het reservoir loopt.

7. Plaats de waterstop er weer op en schroef de afvoerdop er weer

op.

Activeer de timer mode.

Zet het product aan- of uit.
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Condizionatore d’aria ACMB1WT?7

portatile

Per maggiori informazioni vedere il manuale
esteso online: ned.is/acmb1wt7

Uso previsto

Nedis ACMB1WT?7 € un condizionatore d'aria portatile utilizzato per
il raffreddamento e la de-umidificazione delle stanze.

Il prodotto pud essere utilizzato da bambini che hanno compiuto
almeno 8 anni e da persone con capacita fisiche, sensoriali e mentali
ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia
solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in
grado di capire i rischi connessi. | bambini non devono giocare con
il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono
essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Questo prodotto € inteso per I'uso in ambienti domestici e

puo essere utilizzato anche da utenti non esperti per funzioni
tipicamente domestiche, come negozi, uffici, altri ambienti di lavoro



simili, agriturismi, clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo
residenziale e/o ambienti di tipo bed and breakfast.

Il prodotto € inteso solo per utilizzo in interni.

Il prodotto non & inteso per utilizzi professionali.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze
per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche
Prodotto Condizionatore d‘aria portatile
Numero articolo ACMB1WT7
Dimensioni 320x370x730 mm
Peso 21kg
Tensione in ingresso CA 220-240V ~ 50-60 Hz
Potenza necessaria 792W
Classe energetica A
Rapporto di efficienza 2,6
energetica (REE)
Livello di rumorosita <65dB
Capacita di raffreddamento 7000 BTU
Capacita dimensionale della 45 m?
stanza
Circolazione dell’aria 300 m*/h
De-umidificazione 20 I/day
Refrigerante R290/130¢g
Spina di alimentazione Schuko CEE 7/7

Parti principali immagine A)

Pannello di controllo Uscita di scarico continua

o]

Deflettori oscillanti Uscita dell’aria

Maniglia Uscita di scarico manuale
Ugello di scarico Cavo di alimentazione
Tubo flessibile di scarico Connettore del tubo

Kit per finestra flessibile di scarico

0000000

Viti di regolazione per il kit Telecomando

00 0600

finestre Vite dell'ugello di scarico

Istruzioni di sicurezza
PN ATTENZIONE

Contiene uno o pit componenti (altamente/
estremamente) infiammabili.

« Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni in
questo documento prima di installare o utilizzare il prodotto.
Conservare il documento per farvi riferimento in futuro.

« Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente
documento.

« Non utilizzare il prodotto se una parte & danneggiata o difettosa.
Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.

« Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.

« Il prodotto puo essere riparato e sottoposto a manutenzione
esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di
scosse elettriche.

« Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidita.

« Seil prodotto viene immerso in acqua, non toccare né il prodotto

né l'acqua.
« Una volta che il prodotto é stato immerso o ricoperto di acqua o
altri liquidi, non utilizzarlo nuovamente.

Assicurarsi che I'alimentazione elettrica nella zona corrisponda a
una tensione di 220 - 240 VCA e a una frequenza di 50 Hz.
Collegare solo a una presa dotata di messa a terra.

Se necessario utilizzare un cavo di prolunga di diametro idoneo
dotato di messa a terra.

Estendere completamente il cavo di alimentazione e assicurarsi
che non venga in contatto con il prodotto.

Se si utilizza una prolunga, utilizzarne una che sia la piu corta
possibile e completamente estesa.

Non utilizzare timer esterni o sistemi di controllo a distanza per
accendere o spegnere il prodotto.

Assicurarsi che il cavo non crei un pericolo di inciampo.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si impigli e non
penzoli dal bordo di un piano di lavoro.

Non lasciare il prodotto incustodito quando & acceso.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore. Non posizionare il
prodotto su superfici calde o accanto a fiamme libere.
Posizionare il prodotto in un‘area che non abbia fonti continue di
innesco (ad esempio: fiamme libere, apparecchi elettrici o a gas
in funzione).

Installare, utilizzare e conservare il prodotto esclusivamente in un
ambiente con planimetria superiore a 7 m2.

Spegnere l'interruttore di alimentazione principale prima di
scollegare il cavo di alimentazione.

Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di
effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e da altre
apparecchiature se si verificano problemi.

Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica durante la
pulizia o lo spostamento.

Non tirare il cavo di alimentazione per spostare il prodotto.
Spegnere l'alimentazione di rete e rimuovere con attenzione la
spina dalla presa elettrica.

E necessaria una supervisione costante quando il prodotto &
utilizzato da o accanto a bambini, animali o persone inferme. Non
lasciare che i bambini giochino o tocchino il prodotto.

Non inserire alcun oggetto nel prodotto.

Non ostruire o coprire la griglia di ingresso o di uscita dell'aria del
prodotto.

R290 & un gas refrigerante conforme alle direttive europee
sull'ambiente.

Prestare attenzione poiché i refrigeranti possono essere inodori.
Conservare il prodotto in modo da prevenire guasti meccanici.
Conservare il prodotto solo in un‘area ben ventilata.

Quando il prodotto viene installato, utilizzato o conservato in
un’area non ventilata, assicurarsi che I'ambiente sia progettato in
modo da prevenire I'accumulo di perdite di refrigerante, con il
risultante rischio di incendio o esplosione dovuto all'innesco del
refrigerante, causato da riscaldatori elettrici, stufe o altre fonti di
innesco.

Gli unici individui che possono intervenire o aprire un circuito del
refrigerante sono coloro che sono dotati di un certificato valido e
corrente da parte di un‘autorita di valutazione accreditata dal
settore, che li autorizza a maneggiare i refrigeranti in sicurezza
nel rispetto di specifiche di valutazione riconosciute dal settore.
La manutenzione puo essere effettuata solo come raccomandato
dal produttore dell'apparecchiatura. La manutenzione e le
riparazioni che richiedono I'assistenza di altro personale
qualificato possono essere eseguite solo sotto la supervisione
della persona competente nellutilizzo di refrigeranti
inflammabili.

In occasione dello sbrinamento e della pulizia del prodotto, non
utilizzare altri mezzi se non quelli raccomandati dall’azienda
produttrice.

Non forare o riscaldare alcuna parte del circuito del refrigerante.



Installazione del prodotto

« Posizionare il prodotto su una superficie piana e orizzontale sul
pavimento.

IN spostare il prodotto solo in posizione retta.

PN Lasciare una spazio minimo di 0,5 m intorno all'ingresso e
all'uscita dell'aria per consentire una buona circolazione d'aria.

N se il prodotto & stato inclinato, lasciarlo verticale per 2 ore prima
di collegarlo.

IN Installare, utilizzare e conservare il prodotto esclusivamente in un
ambiente con planimetria superiore a 7 m2.

PN Tenere il prodotto a distanza da oggetti infiammabili come il
mobilio, le tende e simili.

IN Non ostruire le aperture di ventilazione e assicurarsi che vi sia
spazio a sufficienza intorno al prodotto.

Montaggio dello scarico (immagine B)

« Vedere limmagine B.

PN Non ostruire il tubo di scarico poiché potrebbe causare un
surriscaldamento.

I Utilizzare solo il tubo di scarico in dotazione.

Montaggio dello scarico continuo (opzionale)

1. Aprire l'uscita di scarico continua AEY.

2. Collegare ARG a un contenitore per I'acqua o a un sistema di

scarico (non in dotazione).

Utilizzo del pannello di controllo (immagine C)
Pulsante | Funzione
@
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Display

Premere il timer Ce e utilizzare Ce e Co per
impostare la durata del raffreddamento.

Aumenta i valori.
Diminuisce i valori.
Attivare la modalita ventola.

Premere ripetutamente il pulsante per selezionare
la modalita: Modalita raffreddamento / Modalita
deumidificazione / Modalita ventola.

Indicatore Temperatura
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Accende o spegne il prodotto.

Utilizzo del telecomando (immagine D)
Pulsante | Funzione
L1
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Aumenta i valori.
Alterna la velocita della ventola.
Diminuisce i valori.

Attiva la modalita Sleep. Funziona solo in modalita
di raffreddamento. Dopo un‘ora la temperatura
impostata aumenta di 1 °C e di nuovo dopo 2 ore.

Alterna la modalita di funzionamento.
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Scarico manuale

. Spegnere il prodotto utilizzando Co

. Scollegare Am4

. Disporre un contenitore per I'acqua sotto a A@.

. Svitare il tappo di scarico manuale.

. Rimuovere il tappo dell'acqua.

. Inclinare il prodotto leggermente all'indietro per assicurare che
tutta l'acqua fuoriesca dal serbatoio.

7. Reinserire il tappo e riavvitare il tappo di scarico.

Attiva la modalita timer.

Accende o spegne il prodotto.
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ACMBT1WT7

Para mas informacién, consulte el manual
ampliado en linea: ned.is/facmb1wt7

Aire acondicionado movil

Uso previsto por el fabricante

Nedis ACMBTWT?7 es un aire acondicionado mévil empleado para
refrigerar y deshumidificar habitaciones.

Este producto lo pueden utilizar nifios a partir de 8 afios y adultos
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o que no
tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya
explicado cdmo usar el producto de forma segura y los riesgos que
implica o se les supervise. Los niflos no deben jugar con el producto.
Los nifios no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento

sin supervision.

Este producto esté disefiado para su uso en entornos domésticos
para tareas domésticas tipicas que también pueden ser utilizado
por usuarios no expertos para tareas domésticas tipicas, tales
como: tiendas, oficinas, otros entornos de trabajo similares, granjas,
por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo
residencial y/o en entornos de tipo alojamiento y desayuno.

El producto esta disefiado Ginicamente para uso en interiores.

El producto no esté disefiado para un uso profesional.

Cualquier modificacion del producto puede tener consecuencias
para la seguridad, la garantia y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones
Producto
Numero de articulo
Dimensiones
Peso
Tension de entrada
Alimentacién necesaria
Clase energética

indice de eficiencia energética
(EER)

Nivel de ruido
Capacidad de refrigeracion

Capacidad del tamafo de la
habitaciéon

Circulacion del aire
Deshumidificacion
Refrigerante

Enchufe de corriente

Aire acondicionado movil
ACMB1WT?7
320x370x730 mm
21kg

CA 220-240V ~ 50-60 Hz
792W

A

2,6

<65dB
7000 BTU
45 m’

300 m3/h

20 |/day
R290/130¢g
Schuko CEE 7/7

Partes principales (imagen A)

Panel de control

Rejillas de oscilacion

Asa

Boquilla de escape
Manguera de escape

Kit de ventana

Tornillos de ajuste del kit de

0000000

ventana
0 Salida de drenaje continua

Salida de aire

Salida de drenaje manual
Cable de alimentacion
Conector de la manguera
de escape

Mando a distancia
Tornillo de la boquilla de

90 0660

escape



Instrucciones de seguridad
PN ADVERTENCIA

Contiene uno o méas componentes
(extremadamente/altamente) inflamables.

« Asegurese de que ha leido y entendido completamente las
instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el
producto. Guarde este documento para futuras consultas.

« Utilice el producto Ginicamente tal como se describe en este
documento.

« No use el producto si alguna pieza esta dafiada o presenta
defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta
danios o esté defectuoso.

« No deje caer el producto y evite que sufra golpes.

« Este producto solo puede recibir servicio de un técnico
cualificado para su mantenimiento para asi reducir el riesgo de
descargas eléctricas.

« No exponga el producto al agua o a la humedad.

« Siel producto se sumerge en agua, no toque el producto ni el
agua.

« Después de que el producto se haya sumergido o cubierto en
agua o en otros liquidos, no lo utilice de nuevo.

« Asegurese de que el suministro eléctrico de su zona es apto para
una tension de 220 - 240V CA y una frecuencia de 50 Hz.

« Enchufelo inicamente a una toma de corriente con toma a tierra.

« Sies necesario, utilice un cable de extensién conectado a tierra
de un didmetro adecuado.

« Extienda el cable por completo y asegurese de que el cable de
corriente no esté en contacto con el producto.

« Siutiliza un cable alargador, procure que sea lo mas corto posible
y que esté totalmente estirado.

« No utilice temporizadores externos o sistemas de control remoto
para encender o apagar el producto.

« Asegurese de que las personas no tropiecen con el cable.

« Asegurese de que el cable de corriente no pueda enredarse y que
no quede colgando por el borde de una encimera.

« No deje el producto desatendido cuando esté desenchufado.

« Mantenga el producto alejado de fuentes de calor. No coloque el
producto sobre superficies calientes o cerca de llamas abiertas.

« Coloque el producto en una zona sin ninguna fuente continua de
ignicion (por ejemplo: llamas abiertas, aparatos de gas o
eléctricos en funcionamiento).

« Instale, accione y guarde el producto Unicamente en una sala con
una superficie de suelo superiora 7 m2.

« Desenchufe el enchufe de corriente principal antes de quitar el
cable.

« Desconecte el producto de la fuente de alimentacion antes de
hacer una revision y al sustituir piezas.

« Desconecte el producto de la toma de corriente y de otros
equipos si surgen problemas.

« Desconecte siempre el producto de la toma de corriente cuando
vaya a limpiar o mover el producto.

« No tire del cable de corriente para mover el producto.

« Apague la red eléctrica principal y extraiga con cuidado el
enchufe de la toma de corriente.

« Serequiere una atenta supervision cuando el aparato lo utilice
un nifo o se use cerca de nifos, personas enfermas y animales.
No permita que los nifios jueguen ni toquen el producto.

« Nointroduzca objetos en el producto.

« No obstruya ni cubra la rejilla de entrada o salida de aire del
producto.

« R290 es un gas refrigerante que cumple con las directivas
europeas sobre el medio ambiente.

« Sea consciente de que los refrigerantes pueden ser inodoros.

« Guarde el producto de manera que se prevenga un fallo
mecanico.

« Guarde el producto solamente en una zona bien ventilada.

« Cuando el producto se instala, acciona o almacena en una zona
no ventilada, asegurese de que la habitacion esté disefada para
prevenir la acumulacién de fugas de refrigerante que provoque
un riesgo de incendio o explosion debido a la ignicién del
refrigerante causada por calentadores eléctricos, estufas u otras
fuentes de ignicion.

« Unicamente las personas con un certificado vélido actual de una
autoridad de evaluacion acreditada por la industria, que autoriza
su competencia para manipular refrigerantes de manera segura,
de acuerdo con una especificaciéon de evaluacién reconocida por
la industria, pueden trabajar o cortar un circuito de refrigerante.

« El mantenimiento Unicamente podra realizarse segun lo
recomendado por el fabricante del equipo. El mantenimiento y la
reparacion que requieran la asistencia de otro personal
capacitado solamente podran ser llevados a cabo bajo la
supervision de la persona competente en el uso de refrigerantes
inflamables.

« Al descongelary limpiar el producto, no emplee ningtin medio
distinto a los recomendados por la empresa fabricante.

« No perfore ni caliente ninguna parte del circuito refrigerante.

Como instalar el producto

« Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada en el
suelo.

IN Mueva el producto Gnicamente en una posicion vertical.

N Deje como minimo 0,5 m de espacio alrededor de la entrada y la
salida de aire para permitir una buena circulacion del aire.

N si el producto se ha inclinado, déjelo en posicion vertical durante
2 horas antes de enchufarlo.

Instale, accione y guarde el producto tinicamente en una sala con
una superficie de suelo superiora 7 m2

N Mantenga el producto a cierta distancia de objetos inflamables,
como muebles, cortinas o similar.

IN No bloquee las aberturas de ventilacién y asegurese de que haya
suficiente espacio alrededor del producto.

Como ensamblar el escape (imagen B)

« VéaselaimagenB.

No bloquee la manguera de escape; eso podria causar un
sobrecalentamiento.

N Utilice solamente la manguera de escape proporcionada.

Como ensamblar el drenaje continuo (opcional)
1. Abra la salida de drenaje continua AQ.
2. Conecte Ae a un contenedor de agua o sistema de drenaje
(no incluido).

Como usar el panel de control (imagen C)

Botén Funcién
@
2]

®
<4)
5)
<6

Visualizacion

Pulse el temporizador Ce y use Ce y CO para
ajustar la duracion de la refrigeracion.

Aumentar los valores.

Disminuir los valores.

Encender el modo ventilador.

Pulse el botdn repetidamente para seleccionar
el modo: Modo de refrigeraciéon / Modo de
deshumidificacion / Modo de ventilacion.

Indicador de temperatura

@
®

Encender o apagar el producto.



Como utilizar el mando a distancia (imagen D)

Botén Funcién
0@
12
03}
0@

Aumentar los valores.
Cambiar la velocidad del ventilador.
Disminuir los valores.

Activar el modo dormir. Solo funciona en modo de
refrigeracion. Al cabo de una hora, la temperatura
ajustada se incrementa 1 °Cy otra vez después de 2
horas.

Cambiar el modo de funcionamiento.

o5 )
pl6)
7]

Drenaje manual

. Apague el producto utilizando Co

. Desenchufe AQD.

. Coloque un contenedor de agua debajo de A@.

. Desenrosque la tapa del drenaje manual.

. Quite el tapon del agua.

. Incline ligeramente el producto hacia atrés para asegurarse de
que toda el agua sale del depésito.

7. Vuelva a poner el tapdn y enrosque de nuevo la tapa de drenaje.

Activar el modo temporizador.

Encender o apagar el producto.

o un A WwWN =

ACMB1TWT7

[H | Para mais informacodes, consulte a versao alargada
=== do manual on-line: ned.is/acmb1wt7

Ar condicionado movel

Utilizacao prevista

O ACMB1WT?7 da Nedis é um aparelho de ar condicionado mével
destinado a arrefecer e desumidificar salas.

Este produto pode ser utilizado por criangas com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimento,
desde que tenham recebido supervisdo ou instrugoes relativas a
utilizagdo segura do produto e compreendam os perigos envolvidos.
As criangas nao devem brincar com o produto. A limpeza e a
manutencéo destinadas ao utilizador ndo devem ser efetuadas por
criangas sem supervisdo.

Este produto destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos
para tarefas domésticas tipicas e também pode ser manipulado
por utilizadores ndo experientes para os mesmos fins, por exemplo
em lojas, escritdrios, outros ambientes de trabalho semelhantes,
casas rurais, clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo
residencial e/ou alojamento local.

O produto destina-se apenas a utilizagao em interiores.

O produto nao se destina a utilizagdo profissional.

Qualquer alteragdo do produto pode ter consequéncias em termos
de seguranca, garantia e funcionamento adequado.

Especificacoes
Produto Ar condicionado moével
Numero de artigo ACMB1WT7
Dimensoes 320x370x 730 mm
Peso 21 kg
Tensao de entrada CA 220- 240V ~ 50-60 Hz
Poténcia necesséria 792W
Classe energética A

Indice de eficiéncia energética | 2,6

(IEE)

Nivel de ruido <65dB
Capacidade de arrefecimento | 7000 BTU
Capacidade da sala 45 m?
Circulagao de ar 300 m*/h
Desumidificagao 20 I/day
Refrigerante R290/130¢g
Ficha de alimentacao Schuko CEE 7/7

Pecas principais (imagem A)
Painel de controlo Entrada de ar
Aberturas de oscilagao
Pega

Bocal de descarga
Mangueira de descarga
Kit de janela

Parafusos de ajuste do kit

Saida de drenagem manual
Cabo de alimentagéo
Conetor da mangueira de
descarga

Controlo remoto

0000000

Parafuso do bocal de

o
10)
)
®
®
14)

de janelas
Saida de drenagem

descarga

-]

continua

Instrugdes de seguranga
N Aviso

Contém um ou mais componentes (extremamente/
altamente) inflamaveis.

« Certifique-se de que leu e compreendeu as instrugoes deste
documento na integra antes de instalar ou utilizar o produto.
Guarde este documento para referéncia futura.

« Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.

« Nao utilize o produto caso uma pega esteja danificada ou
defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou
defeituoso.

« Nao deixe cair o produto e evite impactos.

« Este produto pode ser reparado apenas por um técnico
qualificado para manutencao a fim de reduzir o risco de choque
elétrico.

« N&o exponha o produto a 4gua ou humidade.

« Se o produto for imerso em dgua, nao toque no mesmo nem na
agua.

« Nao volte a utilizar o produto depois de ter sido imerso ou
coberto de agua ou outros liquidos.

« Certifique-se de que o abastecimento elétrico na sua area
corresponde a uma voltagem de 220 - 240 V CA e uma frequéncia
de 50 Hz.

« Ligue apenas a uma tomada com ligagdo a terra.

« Senecessario, utilize um cabo de extensao com ligagdo a terra
com um didametro adequado.

« Estenda totalmente o cabo de alimentagdo e certifique-se de que
o cabo de alimentagdo nao entra em contacto com o produto.

« Quando utilizar uma extensao, escolha uma que seja o mais curta
possivel e estenda-a totalmente.

« Nao utilize temporizadores externos ou sistemas de controlo
remoto para ligar ou desligar o produto.

« Certifique-se de que as pessoas nao tropegcam no cabo.

« Certifique-se de que ndo é possivel o cabo de alimentagéo ficar
emaranhado ou pendurado na extremidade de uma bancada de
trabalho.

« Na&o deixe o produto sem vigilancia quando ligado.



Mantenha o produto afastado de fontes de calor. Nao coloque o
produto sobre superficies quentes ou perto de chamas expostas.
Coloque o produto numa zona sem fontes continuas de igni¢ao
(por exemplo: chamas expostas, gas ou aparelhos elétricos em
funcionamento).

Instale, opere e armazene o produto apenas numa sala com érea
superiora 7 m2,

Desligue o interruptor de alimentacéo antes de retirar o cabo.
Desligue o produto da fonte de alimentagdo antes de efetuar a
manutengao ou substituir pegas.

Em caso de problema, desligue o produto da tomada elétrica
bem como outros equipamentos.

Desligue sempre o produto da tomada elétrica ao limpar ou
desloca-lo.

N&o puxe o cabo de alimentagao para deslocar o produto.
Desligue o quadro elétrico e retire cuidadosamente a ficha da
tomada elétrica.

E necessdria supervisao atenta quando o produto é utilizado por
ou junto a criangas, animais ou pessoas doentes. Nao deixe que
as criangas brinquem ou toquem no produto.

N&o insira quaisquer objetos no produto.

N&o obstrua nem tape a entrada de ar ou saida de ar do produto.
O R290 é um gas refrigerante que esta em conformidade com as
diretivas europeias relativas ao ambiente.

Tenha em atengao que os refrigerantes podem ser inodoros.
Armazene o produto de forma a evitar falhas mecanicas.
Armazene o produto apenas numa zona bem ventilada.

Quando o produto € instalado, operado ou armazenado numa
zona nao ventilada, certifique-se de que a mesma foi concebida
para evitar a acumulagao de fugas de refrigerante que resultem
num risco de incéndio ou exploséo devido a igni¢ao do
refrigerante causada por aquecedores elétricos, fogoes ou outras
fontes de ignigao.

Apenas as pessoas que possuam um certificado vélido de uma
autoridade de avaliagao credenciada pela industria, que
reconhega a sua competéncia para trabalhar de forma segura
com refrigerantes, de acordo com uma especificagao de avaliagao
reconhecida pela industria, podem trabalhar em ou entrar num
circuito de refrigeragdo.

A manutengao sé pode ser realizada conforme recomendado
pelo fabricante do equipamento. A manutengao e a reparagao
que exijam a assisténcia de outro pessoal qualificado s6 podem
ser realizadas sob a supervisdo de uma pessoa competente para
trabalhar com refrigerantes inflamaveis.

Ao descongelar e limpar o produto, nao utilize outros meios além
dos recomendados pela empresa fabricante.

N&o perfure nem aqueca qualquer parte do circuito de
refrigeragdo.

Instalagao do produto

Coloque o produto sobre uma superficie plana e nivelada sobre o
solo.

PN Deslocar o produto apenas na posicéo vertical.
IN Deixe um espago minimo de 0,5 m em torno da entrada e saida

de ar para permitir uma boa circulagao do ar.

INseo produto tiver sido inclinado, deixe-o na vertical durante 2

horas antes de o ligar a corrente.

IN instale, opere e armazene o produto apenas numa sala com area

superiora 7 m?

FN Mantenha o produto afastado de objetos inflamaveis, como

moveis, cortinas e outros semelhantes.

FN Nao bloqueie as aberturas de ventilacao e certifique-se de que

existe espaco suficiente a volta do produto.

Montagem do tubo de descarga (imagem B)

Consulte aimagem B.

N Nio bloqueie a mangueira de descarga, uma vez que pode

causar sobreaquecimento.

IN Utilize apenas o tubo de descarga fornecido.

Montagem da drenagem continua (opcional)
1. Abra a saida de drenagem continua AG).

2. Ligue AQ a um contentor de dgua ou sistema de drenagem

(ndo incluido).

Utilizacao do painel de controlo (imagem C)
Botao Fungéao

1) Ecra

Ce Prima o temporizador Ce e utilize Ce e Co para
definir a duragdo do arrefecimento.

ce Aumentar valores.

(4] Diminuir valores.

ce Ligue 0 modo de ventilagdo.

ce Prima repetidamente o botao para selecionar o modo:

Modo de arrefecimento / modo de desumidificacao /
modo de ventoinha.

co Indicador de temperatura
co Ligar ou desligar o produto.

Utilizacdo do controlo remoto (imagem D)

Botao Fungéao

(Y1) Aumentar valores.
Do Alterar a velocidade do ventilador.
De Diminuir valores.

Do Ativar o modo de suspensao. Funciona apenas
no modo de arrefecimento. Ap6s uma hora, a
temperatura definida diminui 1 °C e volta a diminuir
apos 2 horas.

De Alterar o modo de funcionamento.
De Ativar o modo de temporizador.

Do Ligar ou desligar o produto.

Drenagem manual

. Desligue o produto utilizando Co

. Desligue Am.

. Coloque o contentor de agua debaixo de A@.

. Desaparafuse a tampa de drenagem manual.

. Retire o tampdo de dgua.

. Incline ligeiramente o produto para trés para garantir que toda a
agua sai do depdsito.

7. Volte a colocar o tampéo e a aparafusar a tampa de drenagem.
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Flyttbar luftkonditionering ACMB1WT7

For ytterligare information, se den utokade

=== manualen online: ned.is/facmb1wt7

Avsedd anviandning

Nedis ACMBTWT7 &r en flyttbar luftkonditionering for kylning och
avfuktning i utrymmen.

Denna apparat kan anvandas av barn Gver atta ar och av personer
med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsattning, eller
avsaknad av erfarenhet och kunskap, om anvéndningen sker under
uppsikt eller om dessa personer erhéllit instruktioner om sdker



anvandning av apparaten och dr medvetna om riskerna. Barn far
inte leka med produkten. Rengéring och anvandarunderhall far inte
utforas av barn om de inte star under uppsikt.

Denna produkt &r avsedd for anvandning i hemmiljéer for typiska
hushallsfunktioner men kan dven anvandas av anvandare som inte
ar experter i typiska hushéllsfunktioner sdsom: butiker, kontor eller
liknande arbetsmilj6er, jordbruksbyggnader, av géster pa hotell,
motell och andra miljcer av boendetyp och/eller miljGer av typen
bed and breakfast.

Denna produkt &r endast avsedd fér anvandning inomhus.
Produkten &r inte avsedd for yrkesmassig anvandning.

Modifiering av produkten kan medfora konsekvenser for sdkerhet,
garanti och korrekt funktion.

Specifikationer
Produkt Flyttbar luftkonditionering
Artikelnummer ACMB1WT7
Dimensioner 320x370x 730 mm
Vikt 21kg
Inspéanning AC 220-240V ~ 50-60 Hz
Erforderlig effekt 792W
Energiklass A
Energieffektivitetsindex (EER) | 2,6
Ljudniva <65dB
Kylkapacitet 7000 BTU
Upp till rumsstorlek 45 m?
Luftcirkulation 300 m*/h
Avfuktning 20 I/day
Kylmedel R290/130¢g
Stickkontakt Schuko CEE 7/7

Huvuddelar (bild A)

Kontrollpanel
Oscillerande lameller

Kontinuerligt
dréneringsutlopp

Handtag Luftutlopp
Utloppsmunstycke Huvuddraneringsutlopp
Utloppsslang Stromkabel

Fonstersats Utloppsslangens anslutning

0000000

Justeringsskruvar for Fjarrkontroll

Utloppsmunstyckets skruv

000060 O

fonstersats

Sakerhetsanvisningar
FN VARNING

Innehéller en eller flera (extremt/mycket)
lattantandliga komponenter.

« Sakerstéll att du har last och forstar hela bruksanvisningen i detta
dokument innan du installerar och anvander produkten. Spara
detta dokument for framtida referens.

« Anvand produkten endast enligt anvisningarna i detta
dokument.

« Anvand inte produkten om en del &r skadad eller defekt. Byt
omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.

« Tappa inte produkten och skydda den mot slag.

« Denna produkt far, fér att minska risken for elchock, endast
servas av en kvalificerad underhallstekniker.

« Exponera inte produkten till vatten eller fukt.

Om produkten &r nedsénkt i vatten, vidror inte produkten eller
vattnet.

Anvénd inte produkten om den har varit nedsénkt eller tackt
med vatten eller andra vatskor.

Sakerstéll att natspanningen i ditt omrade &r 220 - 240 VAC med
frekvensen 50 Hz.

Anslut endast till jordat uttag.

Anvand om s4 erfordras en jordad férlangningskabel med
lamplig ledararea.

Dra ut nétsladden helt och sékerstall att natsladden inte kommer
i kontakt med produkten.

Vid anvéndning av en forléangningssladd ska den vara sé& kort som
mojligt och helt utdragen.

Anvand inte externa timers eller fjarrkontrollsystem for att sla pa
eller stanga av produkten.

Sakerstéll att personer inte kan snubbla 6ver sladden.

Sakerstéll att natsladden inte kan snérjas eller hanger éver
bénkskivans kant.

Lamna inte produkten utan uppsikt nér den arbetar.

Hall produkten pa avstand fran varmekallor. Placera inte
produkten pé heta ytor eller néra 6ppna lagor.

Placera produkten i ett omrade utan kontinuerliga
antandningskallor (till exempel 6ppen ldga, gas- eller elapparater
som anvands).

Installera, anvand och forvara produkten endast i ett rum med
storre golvyta an 7 m2

Bryt nétstrdmbrytaren innan stickkontakten dras ur eluttaget.
Koppla bort produkten fran kraftkallan fére service och utbyte av
delar.

Koppla bort produkten fran eluttaget och annan utrustning i
handelse av problem.

Koppla alltid bort produkten fran eluttaget innan du rengér eller
flyttar produkten.

Dra inte i natsladden for att flytta produkten.

Stang av elkretsen och dra forsiktigt stickkontakten ur eluttaget.
Noga uppsikt erfordras nér produkten anvénds av eller nara barn,
djur eller svaga personer. Lat inte barn leka med eller vidrora
apparaten.

For inte in nagra foremal i produkten.

Blockera eller tick inte Gver produktens luftinlopp eller
utloppsgaller.

R290 &r en kylmedelsgas som 6verensstimmelser med det
europeiska miljodirektivet.

Kom ihag att kylmedel kan vara luktlosa.

Forvara produkten sa att den inte utsatts for mekanisk skada.
Forvara produkten endast i ett val ventilerat omrade.

Sakerstéll nar produkten &r installerad, anvands eller forvaras i ett
icke ventilerat utrymme, att rummet &r byggt sa att ansamling av
lackande kylmedel inte kan resultera i risk for brand eller
explosion till foljd av antandning av kylmedlet fran elektriska
véarmare, spisar eller andra antandningskallor.

Endast personer med ett gallande certifikat fran en av industrin
godkédnd bedomningsmyndighet som auktoriserar dessas
kompentens att hantera kylmedel pa ett sakert sétt i enlighet
med en av industrin erkdnd bedomningsspecifikation, fér arbeta
pé eller 6ppna en kylkrets.

Service far endast utféras enligt rekommendationerna fran
utrustningens tillverkare. Underhall och reparationer som kraver
medverkan av annan utbildad personal far endast utféras under
overvakning av den i hantering av lattantandliga kylmedel
kompetenta personen.

Vid avfrostning och rengéring av produkten, anvand inte andra
hjélpmedel &n de som rekommenderas av tillverkaren.

Punktera eller varm inte upp nagon del av kylkretsen.



Installera produkten

« Placera produkten pa en plan, jamn yta pa golvet.

N Flytta produkten i endast uppratt lage.

IN Lsimna minst 0,5 m fritt utrymme runt luftintaget och
luftutloppet for att sakerstélla fullgott luftflode.

PN Om produkten har lutats, Iat den sta uppratt i 2 timmar innan
stickkontakten satts i eluttaget.

A Installera, anvand och férvara produkten endast i ett rum med
storre golvyta an 7 m?.

N Hall produkten pa avstand fran brannbara foremal sdésom mabler,
gardiner och liknande.

N Blockera inte ventilationsdppningar, och sékerstall tillréckligt fritt
utrymme runt produkten.

Att montera utloppet (bild B)

« Granska bild B.

I Blockera inte utloppsslangen eftersom detta kan resultera i
overhettning.

IN Anviind endast den medféljande utloppsslangen.

Att montera den kontinuerliga draneringen

(tillval)

1. Oppna den kontinuerliga dréneringens utlopp Ao.

2. Anslut Ae till en vattenbehéllare eller ett draneringssystem
(medfoljer ej).

Att anvanda kontrollpanelen (bild C)

Knapp Funktion

co Display

Ce Tryck pé timer Ce och anvénd Ce och Co for att
stélla in kylningens varaktighet.

® Oka vérden.
co Minska vérden.
(5] Aktivera fliktldge.

ce Tryck upprepade ganger pa knappen for att valja lage:
Kyllage / Avfuktningslage / Flaktlage.

co Temperaturindikator
ce SIar pé eller sténger av produkten.

Att anvanda fjarrkontrollen (bild D)
Knapp
(1) Oka vérden.

Funktion

De Véxlar flakthastigheten.
09 Minska varden.

Do Aktiverar sovldge. Arbetar endast i kylldge. Den
installda temperaturen hojs 1 °C efter en timme och
igen efter 2 timmar.

De Vaxlar driftlage.
DG Aktiverar timerldge.
Do Slér pa eller sténger av produkten.

Manuell dranering

. Sténg av produkten med C

. Draut AQ ur eluttaget.

. Placera en vattenbehallare under A@.

. Skruva av den manuella dréaneringens lock.

. Avldgsna vattenpluggen.

. Luta produkten en aning bakat for att sékerstalla att vatten rinner
ut ur behallaren.

7. Satt tillbaka pluggen och skruva fast draneringens lock.
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Kannettava ilmastointilaite ACMB1WT7

[H | Katso tarkemmat tiedot kdyttdoppaan
laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/facmb1wt7

Kayttotarkoitus

Nedis ACMBTWT?7 on kannettava ilmastointilaite, jota kdytetaan
tilojen jadhdytykseen ja kosteuden poistoon.

Tata tuotetta saavat kayttaa 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset ja
henkil6t, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt
tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heita valvotaan tai jos heille
on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta kaytostd ja he ymmartéavat
tuotteen kayttoon liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia tuotteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
Tama laite on suunniteltu kaytettavaksi

kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten: henkiloston
keittiotiloissa myymal6issa, toimistoissa ja muissa vastaavissa
tydymparistoissa, maatiloilla, hotelleissa, motelleissa ja muun

tyyppisissa

majoitusymparistoissa asiakkaiden kaytossa ja/tai

aamiaismajoitustyyppisissa majoitustiloissa. Tuotetta kdyttdakseen ei

tarvitse olla ammattilainen.

Tuote on tarkoitettu vain sisakayttoon.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikayttoon.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja

asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot
Tuote
Tuotenro
Mitat
Paino
Tulojannite
Tarvittava teho
Energialuokka
Kylmékerroin (EER)
Melutaso
Jaahdytysteho
Tilan koko
liman kierratys
Kosteudenpoisto
Kylmaaine

Virtapistoke

Tarkeimmat osat (kuva A)

Ohjauspaneeli
Suuntaussaleet

Kahva

Poistosuutin
Poistoletku
Ikkuna-asennussarja
Ikkuna-asennuspaketin

0000000

saatoruuvit

Kannettava ilmastointilaite
ACMB1WT7

320x370x 730 mm
21kg

AC 220-240V ~ 50-60 Hz
792W

A

2,6

<65dB

7000 BTU

45 m?

300 m3/h

20 |/day

R290/130¢g

Schuko CEE 7/7

Jatkuvan tyhjennyksen
aukko
Poistoilma-aukko

00 o

Manuaalinen
tyhjennysaukko
Séhkojohto
Poistoletkun liitin
Kaukosaadin
Poistosuuttimen ruuvi

9000



Turvallisuusohjeet
FN VAROITUS

Sisaltaa yhden tai useamman (erittain helposti tai
helposti) syttyvan ainesosan.

« Huolehdisiita, ettd olet lukenut ja ymmartanyt taman asiakirjan
sisdltamat ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai
kaytat sitd. Sailyta tama asiakirja tulevaa tarvetta varten.

« Kdyta tuotetta vain tdssa asiakirjassa kuvatun mukaisesti.

- Ala kdyta tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen.
Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote valittdmasti.

« Varo pudottamasta ja tondisemasta tuotetta.

« Taman tuotteen saa huoltaa vain pateva teknikko séhkdiskun
vaaran véhentamiseksi.

« Al3 altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

« Jos tuote joutuu upotetuksi veteen, ala koske tuotteeseen &ldka
veteen.

« Jos tuote on joutunut upotetuksi veteen tai se on peittynyt
vedelld, 414 kayta tuotetta enda.

« Varmista, ettd verkkovirran jannite on alueellasi 220-240 VAC ja
taajuus 50 Hz.

« Kytke vain maadoitettuun pistorasiaan.

« Jos jatkojohtoa on kéytettavé, kayta halkaisijaltaan sopivaa
maadoitettua jatkojohtoa.

« Kelaa virtajohto kokonaan auki ja varmista, etta se ei ole
kosketuksissa tuotteeseen.

o Jos kaytat jatkojohtoa, sen on oltava mahdollisimman lyhyt ja
keritty kokonaan auki.

« Ala kdyta ulkoisia ajastimia tai kauko-ohjausjarjestelmia tuotteen

kytkemiseksi paalle tai pois.

« Varmista, ettei kukaan paase kompastumaan virtajohtoon.

« Huolehdisiitd, etta virtajohto ei padse sotkeutumaan tai
takertumaan mihinkaan eika roikkumaan tyGtason reunan yli.

«  Al3 jatd tuotetta valvomatta sen ollessa kytkettyna péalle.

«  Pid4 tuote loitolla limménlahteista. Ala aseta tuotetta kuumille
pinnoille tai ldhelle avotulta.

« Aseta tuote paikkaan, jossa ei ole jatkuvia syttymisldhteita
(esimerkiksi avotuli tai kdytdssa olevat kaasu- tai séhkolaitteet).

« Asenna tuote ja kaytd ja sailyta sita vain tilassa, jonka pinta-ala on

yli7m2

« Kytke paavirtakytkin pois paaltad ennen kuin irrotat virtajohdon
pistorasiasta.

« Irrota tuote virtaldhteestd ennen huoltoa ja osien vaihtamista.

« Irrota tuote sahkopistorasiasta ja muista laitteista, jos ongelmia
ilmenee.

« Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista
tai siirtamista.

« A3 siirrd tuotetta virtajohdosta vetamalla.

« Sammuta péavirranjakelu ja irrota pistoke varovasti pistorasiasta.

« Tarkka valvonta on tarpeen, mikéli lapset kayttavat tuotetta tai
sita kaytetaan lasten, eldinten tai heikkokuntoisten henkildiden

laheisyydessd. Ald anna lasten leikkia tuotteella tai koskettaa sité.

« Al tydnna mitddn esineita tuotteeseen.
« A4 tuki tai peitd tuotteen ilmanotto- tai poistoritilaa.

« R290 on kylméainekaasua, joka on ympéristonsuojelua koskevien

eurooppalaisten direktiivien mukainen.

« Huomaa, ettad kylmdaineet voivat olla hajuttomia.

« Sailyta tuotetta siten, ettei siihen padse kohdistumaan
mekaanista vikaa.

« Sailyta tuotetta vain hyvin ilmastoidussa paikassa.

« Jos tuote asennetaan tai sita kdytetdan tai sdilytetdaan
ilmastoimattomassa paikassa, varmista, etta tila on suunniteltu
estdamaan kylmdainevuodot, jotka voisivat aiheuttaa tulipalo- tai
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rajahdysvaaran séhkolammittimistd, uuneista tai muista
syttymislahteistd peraisin olevan kylméaaineen syttymisen vuoksi.

« Kaikilla valtuutetuilla henkil6illg, jotka osallistuvat
kylmaainepiirin kanssa tyskentelyyn tai sen kasittelyyn, on
oltava voimassa oleva todistus alan valtuutetulta
arviointiviranomaiselta, joka antaa henkilolle patevyyden
kylmaaineiden turvalliseen kasittelyyn alan tunnustamien
arviointimaaritysten mukaisesti.

« Huolto on suoritettava laitteen valmistajan suosittelemalla
tavalla. Huolto ja yllapito, joihin tarvitaan muun patevan
henkiléston apua, on suoritettava tulenarkojen kylmaaineiden
kayton hallitsevan henkilén valvonnassa.

« Kayta tuotteen sulattamiseen ja puhdistamiseen vain valmistajan
suosittelemia menetelmia.

« Ala puhkaise tai limmita mitaan kylmaainepiirin osaa.

Tuotteen asentaminen

« Aseta tuote tasaiselle pinnalle lattialla.

N Siirra tuotetta vain pystyasennossa.

PN Jité vahintaén 0,5 m tilaa iimanoton ja -poiston ympdrille, jotta
ilma péasee hyvin kiertamaan.

IN Jos tuote on ollut kallellaan, anna sen olla pystyasennossa 2
tuntia ennen sen kytkemista.

Asenna tuote ja kdyta ja sailyta sita vain tilassa, jonka pinta-ala
onyli7m

N Pida tuote riittavén kaukana syttyvista esineistd, kuten
huonekaluista, verhoista ja muista vastaavista.

N Al tuki tuuletusaukkoja ja varmista, etti tuotteen ympérilld on
riittavasti tilaa.

Poistoletkun asentaminen (kuva B)

« Katso kuva B.

Al tuki poistoletkua, silld se voi aiheuttaa ylikuumenemisen.
A Kéytd vain mukana toimitettua poistoletkua.

Jatkuvan tyhjennyksen asentaminen

(valinnainen)

1. Avaa jatkuvan tyhjennyksen aukko AQ4

2. Kytke jatkuvan tyhjennyksen aukko Ae vesisailioon tai

kuivatusjarjestelmaan (ei sisally).

Ohjauspaneelin kdyttaminen (kuva C)
Painike | Toiminto

@

2]

3

4]
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<6

@
©

Kaukosaatimen kadyttaminen (kuva D)

Naytto

Paina ajastinta Ce ja aseta painikkeilla CO ja Co
jaahdytyksen kestoaika.

Liséa arvoja.
Vahenni arvoja.
Kytke paalle tuuletustila.

Valitse tila painamalla painiketta toistuvasti:
Jaahdytystila / kosteudenpoistotila / tuuletintila.

Lampatilan ilmaisin

Kytke tuote paille ja pois.

Painike | Toiminto
L1
oL2)

0®

Lisaa arvoja.
Muuta tuulettimen nopeutta.

Vahennd arvoja.



Aktivoi lepotila. Toimii vain jaahdytystilassa. Asetettu
lampatila nousee tunnin kuluttua 1 °C ja jélleen 2
tunnin kuluttua.

o0

Vaihda toimintatilaa.

0®
6]
o7

Manuaalinen tyhjennys

. Sammuta tuote painikkeella Co

. Irrota virtajohto Am pistorasiasta.

. Aseta vesisdilio manuaalisen tyhjennysaukon A@ alle.

. Avaa manuaalisen tyhjennyksen korkki.

. Irrota vesitulppa.

. Kallista tuotetta hieman taaksepain varmistaaksesi, etta kaikki
vesi tyhjenee sdiliosta.

7. Aseta tulppa takaisin ja kierrd korkki jélleen paikalleen.

Aktivoi ajastintila.

Kytke tuote paélle ja pois.

OV A WN =

ACMBTWT7

For mer informasjon, se den fullstendige
=== bruksanvisningen pa nett: ned.is/acmb1wt7

Flyttbart klimaanlegg

Tiltenkt bruk

Nedis ACMBTWT7 er et flyttbart klimaanlegg for kjgling og avfukting
av rom.

Dette produktet kan brukes av barn fra atte ar og oppover, og av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap hvis de far tilsyn eller instruksjoner
om bruken av apparatet pa en trygg mate og er innforstatt med de
potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjering og
vedlikehold av brukeren ma ikke gjeres av barn uten oppsyn.

Dette produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljeer og

kan ogsa brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet
for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljeer
inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljger,
vaningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende
miljger og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljger.

Produkter er bare tiltenkt innenders bruk.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for
sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner
Produkt Flyttbart klimaanlegg
Artikkelnummer ACMB1WT7
Dimensjoner 320x370x 730 mm
Vekt 21kg
Inngangsspenning AC 220-240V ~ 50-60 Hz
Nedvendig effekt 792W
Energiklasse A
Energieffektivitetsforhold 2,6
(EER)
Stoyniva <65dB
Kjolekapasitet 7000 BTU
Romstorrelseskapasitet 45 m?
Luftsirkulasjon 300 m*/h
Avfukting 20 I/day
Kjolemiddel R290/130¢g
Stremkontakt Schuko CEE 7/7
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Hoveddeler (bilde A)
o Kontrollpanel

e Svinggitter

© Handtak

o Eksosdyse

9 Eksosslange

0 Apent dreneringsuttak
o Luftuttak

@ Manuelt dreneringsuttak
m Stremkabel

@ Kontakt til eksosslange

Vindussett @ Fjernkontroll
o Justeringsskruer for @ Skrue til eksosdyse
vindussett

Sikkerhetsinstruksjoner
PN ADVARSEL

Inneholder en eller flere (ekstremt/svaert)
brennbare komponenter.

« Sorg for at du har lest og forstatt instruksjonene i dette
dokumentet for du installerer eller bruker produktet. Behold
dokumentet for fremtidig referanse.

« Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.

o Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et
skadet eller defekt produkt med det samme.

« lkke mist produktet, og forhindre at det slas borti andre
gjenstander.

« Dette produktet skal kun hdndteres av en kvalifisert tekniker for
vedlikehold for & redusere risikoen for elektrisk stot.

o Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.

« Hvis produktet er nedsenket i vann, ma du ikke ta pa produktet
eller vannet.

« Etter at produktet er nedsenket eller dekket med vann eller andre
vaesker, ma du ikke bruke produktet igjen.

« Pase at den elektriske forsyningen i omradet ditt samsvarer med
en spenning pa 220 - 240 VAC og en frekvens pé 50 hz.

« Koble bare til jordede stramuttak.

« Bruk om ngdvendig en jordet skjsteledning med passende
diameter.

« Trekk stramledningen helt ut og pase at stramledningen ikke er i
kontakt med produktet.

« Hvis du bruker en skjgteledning, méa du bruke en som er s kort
som mulig, og fullstendig strukket ut.

« lkke bruk eksterne tidtakere eller fiernkontrollsystemer for a sla
produktet pa eller av.

« Sorg for at personer ikke snubler over ledningen.

« Seorg for at stramkabelen ikke kan floke seg og ikke henger over
kanten av en benkeplate.

« Ikke la produktet veere uten oppsyn nér det er slatt pa.

« Hold produktet unna varmekilder. Ikke plasser produktet pa
varme overflater eller i naerheten av dpen ild.

« Plasser produktet i et omrade uten antenningskilder tilgjengelig
(for eksempel: dpen ild, gass eller elektriske apparater som er i
bruk).

« Installer, bruk og oppbevar produktet kun i et rom som har et
gulvareal pa over 7 m2.

« Sl& av hovedbryteren for du trekker ut stremledningen.

« Koble produktet fra stremkilden for vedlikehold utferes og nar
deler skal skiftes ut.

« Hvis det oppstér problemer, skal du koble produktet fra
stremuttaket og eventuelt annet utstyr.

« Koble alltid produktet fra stikkontakten nér du rengjer eller flytter
pa produktet.

« lkke trekk i stramledningen for & flytte produktet.

« Sla av hovedstremmen og ta stgpselet forsiktig ut av
stikkontakten.



« Nogye oppsyn er ngdvendig hvis produktet brukes av eller i
naerheten av barn, dyr eller syke personer. Ikke la barn leke med
eller ta pa det.

« Ikke stikk noen gjenstander inn i produktet.

« Ikke hindre eller dekk til produktets luftinntak eller luftuttak.

« R290 er en kjolegass som er i samsvar med de europeiske
miljedirektiver.

«  Vaer oppmerksom pa at kjglemidler kan vaere luktfrie.

« Produktet skal oppbevares slik at det ikke far mekanisk skade.

« Oppbevar produktet kun pa et sted med god ventilasjon.

« Nér produktet installeres, brukes eller oppbevares i et omrade
uten ventilasjon, ma du serge for at rommet er designet for &
forhindre oppsamling av kjelemidler fra lekkasjer. Hvis
kjslemiddelet tennes pa fordi det er i naerheten av elektriske
varmeenheter, ovner eller andre kilder for antennelse, kan dette
fore til fare for brann eller eksplosjon.

« Enhver person som er involvert i a jobbe med eller bryte inn en
kjolekrets ma ha et gyldig sertifikat fra en bransjeakkreditert
vurderingsmyndighet som autoriserer dennes kompetanse til &
héandtere kjelemidler trygt i samsvar med en bransjeanerkjent
vurderingsspesifikasjon.

« Vedlikehold skal kun utfares etter produsentens anbefalinger.
Vedlikehold og reparasjon som krever hjelp fra andre fagpersoner
skal utfares under tilsyn av personen som har kompetanse innen
bruk av brennbare kjglemidler.

« Ikke bruk andre midler til avriming eller rengjering av produktet
enn de som anbefales av produsenten.

« Ikke stikk hull eller brenn enhver del av kjglekretsen.

Installasjon av produktet

« Plasser produktet pa et flatt og jevnt underlag pa gulvet.

PN Flytt kun pa produktet nar det er i stdende posisjon.

N La det veere minst 0,5 m med plass rundt luftinntaket og -uttaket
for & muliggjere god sirkulasjon og luftflyt.

PN Hvis produktet har blitt vippet, mé du la det sta i 2 timer for du
kobler det til stremuttaket.

IN Installer, bruk og oppbevar produktet kun i et rom som har et
gulvareal pa over 7 m2.

IN Hold produktet lang unna brennbare gjenstander som mabler,
gardiner og lignende.

PN Ikke blokkér ventilasjonsapningene og serg for at det er nok
plass rundt produktet.

Montering av eksosen (bilde B)

« SeebildeB.

N ikke blokker eksosslangen. Dette kan fore til overoppheting.
PN Bruk kun eksosslangen som fulgte med.

Montering av det apne dreneringsuttaket

(valgfritt)

1. Apne dreneringsuttaket A04

2. Koble A til en vannbeholder eller dreneringssystem (ikke

inkludert).

Bruke kontrollpanelet (bilde C)
Knapp
1)
@

c®
®
<5)
@

Funksjon

Skjerm

Trykk pa tidsuret Ce og bruk CO og Co for & stille
inn hvor lenge det skal avkjgles.

@k verdiene.
Reduser verdiene.
Sla pa viftemodus.

Trykk gjentatte ganger pa knappen for a velge modus:
Kjelemodus / avfuktingsmodus / viftemodus.
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Temperaturindikator

@
®

Bruk av fjernkontrollen (bilde D)

SIa produktet pa eller av.

Knapp Funksjon
(Y1) Ok verdiene.
Do Bytt viftehastighet.

Reduser verdiene.

0®
b4

Aktiver dvalemodus. Fungerer kun i kjslemodus. Etter
en time gker den innstilte temperaturen
1°Cogigjen etter 2 timer.

Bytt driftsmodus.

0O
226
0@

Manuell drenering

. Sld av produktet med Co

. Koble fra Am.

. Sett en vannbeholder under A@.

. Skru av dreneringslokket manuelt.

. Ta utvannpluggen.

. Vipp produktet litt bakover for a serge for at alt vann renner ut
av beholderen.

7. Sett pd plass pluggen og skru dreneringslokket pa igjen.

Aktiver tidtakermodus.

SIa produktet pa eller av.

oA wWwN =

ACMB1WT?7

Yderligere oplysninger findes i den udvidede
=== manual online: ned.is/acmb1wt7

Mobilt klimaanleeg

Tilsigtet brug

Nedis ACMB1WT?7 er et mobilt klimaanlaeg, der bruges til at afkele
og affugte rum.

Dette produkt kan anvendes af bern fra 8 &r og op og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel
pa erfaring og viden, hvis de har faet oplzering eller instruktion
angaende brug af produktet pa en sikker made og forstar, at farer
er involverede. Born ma ikke lege med produktet. Rengering og
brugervedligeholdelse mé ikke udfgres af barn uden opsyn.

Dette produkt er beregnet til brug i husholdningsmiljger til typiske
funktioner i hjemmet, der ogsa kan udferes af ikke-eksperter til
typiske husholdningsformél, sasom: butikker, kontorer eller andre
lignende arbejdsmiljger, landbrugsbygninger, anvendelse af
kunder pa hoteller, moteller og andre beboelsesmiljeer og/eller i
indkvarteringer sasom 'bed and breakfast’

Produktet er kun beregnet til indenders brug.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for
sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer
Produkt Mobilt klimaanlaeg
Varenummer ACMB1WT7
Dimensioner 320x370x730 mm
Vaegt 21kg

Indgangsspaending AC220-240V ~ 50-60 Hz



Ngdvendig stram
Energiklasse

Energieffektivitetskvotient
(EER)

Stejniveau
Kolekapacitet
Rumsterrelseskapacitet
Luftcirkulation
Affugtning

Kolemiddel

Stremstik

Hoveddele (billede A)

o Kontrolpanel

9 Svinglameller
Héndtag

o Udsugningsdyse

9 Udsugningsslange

G Vinduessat

o Justeringsskruer til
vinduesszet

Sikkerhedsinstruktioner

VN ADVARSEL

792W
A
26

<65dB

7000 BTU

45 m?

300 m*/h

20 |/day
R290/130g
Schuko CEE 7/7

e Kontinuerlig
dreeningsudgang

o Luftudtag
Manuel draeningsudgang

m Stremkabel
Udsugningsslangekon-
nektor

@ Fjernbetjening

@ Udsugningsdyseskrue

Indeholder en eller flere (ekstremt/meget)
braendbare komponenter.

« Seorg for, at du har lzest og forstaet instruktionerne i dette
dokument fuldt ud, fer du installerer eller bruger produktet. Gem
dette dokument, sa det sidenhen kan laeses.

« Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.

« Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks
et skadet eller defekt produkt.

« Tabikke produktet og undga at stede det.

« Dette produkt ma kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker
pga. risikoen for elektrisk sted.

o Udsaet ikke produktet for vand eller fugt.

« Hvis produktet bliver nedsaenket i vand, ma du ikke berare
produktet eller vandet.

« Efter produktet er blevet nedsaenket eller deekket af vand eller
andre vaesker, ma du ikke bruge produktet igen.

« Kontroller, at stramforsyningen i dit omrade matcher en
spaending pa 220 - 240 VAC og en frekvens pa 50 Hz.

o Slut kun til et jordet stik.

« Brug om ngdvendigt en jordet forleengerledning med en
passende diameter.

« Treek produktets ledning helt ud og kontroller, at stremledningen
ikke rerer ved produktet.

« Nar der bruges en forleengerledning, skal den veere sé kort som
muligt og fuldt udrullet.

« Brug ikke eksterne timere eller fiernbetjente systemer til at teende
eller slukke for produktet.

« Serg for, at folk ikke kan falde over ledningen.

« Serg for, at stromkablet ikke kan vikle sig sammen og ikke
haenger over kanten af et kekkenbord.

« Produktet ma ikke efterlades uden opsyn, nér det er teendt.

« Hold produktet vaek fra varmekilder. Placer ikke produktet pa
varme overflader eller i nzerheden af aben ild.
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« Placer produktet i et omrade uden kontinuerlige
antaendelseskilder (for eksempel: dben ild, gas- eller elapparater i
drift).

« Duma kun installere, betjene og opbevare produktet i et rum
med et gulvareal over 7 m%

« Sluk pa hovedafbryderen, for stramkablet traekkes ud.

« Afbryd produktet fra stramkilden inden service, og nar du
udskifter dele.

« Afbryd produktet fra stikkontakten og andet udstyr, hvis der
opstar problemer.

« Treek altid produktet ud af stikkontakten, nar du renger eller
flytter produktet.

« Traek ikke i kablet for at bevaege produktet.

« Slukfor elnettet, og fjern forsigtigt stikket fra stikkontakten.

« Bearn, dyr eller svagelige personer skal holdes under opsyn, nar
produktet bruges af eller i nzerheden af dem. Lad ikke bern lege
med eller rgre ved produktet.

« Indszt ikke nogen objekter i produktet.

« Produktets luftindtag eller udtag ma ikke blokeres eller tildaekkes.

« R290 er en kelegas, der overholder de europaeiske miljedirektiver.

« Varopmeaerksom pa, at kelemidler kan veere lugtfrie.

« Opbevar produktet pa en sadan made, at der forhindres
mekaniske fejl.

« Opbevar kun produktet i et omrade med god udluftning.

« Nar produktet installeres, betjenes eller opbevares i et omrade
uden udluftning, skal du serge for, at rummet er udformet
saledes, at der ikke kan akkumuleres kglemiddellzekager, som
kan resultere i en risiko for brand eller eksplosion grundet
antaendelse af kelemidlet forarsaget af elektriske varmeapparater,
komfurer eller andre antaendelseskilder.

« Kun personer med et aktuelt gyldigt certifikat fra en
industriakkrediteret vurderingsmyndighed, som autoriserer deres
kompetence til at handtere kalemidler sikkert i
overensstemmelse med en industrianerkendt
vurderingsspecifikation, kan arbejde pa eller bryde ind i et
kelemiddelkredslab.

« Der kan kun udferes service som anbefalet af udstyrets
producent. Vedligeholdelse og reparation, der kraever assistance
af andet erfarent personale, kan kun udfgres under overvagning
af en person med kompetence i brug af braeendbare kglemidler.

« Under afrimning og rengering af produktet ma der ikke bruges
andet end det, der anbefales af producenten.

« Undlad at punktere eller opvarme nogen del af
kelemiddelkredslgbet.

Installation af produktet

« Leeg produktet pa en flad, plan overflade pa gulvet.

Bevaeg kun produktet i opretstaende position.

IN Lad minimum 0,5 m plads vaere rundt om luftindtaget og
-udtaget for at lade luftstrammen f& god cirkulation.

Hvis produktet er blevet vippet, skal det sté opret i for 2 timer,
inden det tilsluttes.

PN Du mé kun installere, betjene og opbevare produktet i et rum
med et gulvareal over 7 m?%

IN Hold produktet pa afstand af breendbare materialer sésom
mebler, gardiner og lignende.

Bloker ikke ventilationsébninger, og serg for, at der er nok plads
omkring produktet.

Montering af udsugningen (billede B)

« SebilledetB.

IN Undlad at blokere udsugningsslangen, da dette kan forarsage
overhedning.

PN Brug kun den medfelgende udsugningsslange.



Montering af den kontinuerlige draening

(valgfri)

1. Abn den kontinuerlige draeningsudgang Ae.

2. Slut Ao til en vandbeholder eller et dreeningssystem
(medfelger ikke).

Brug af kontrolpanelet (billede C)

knap Funktion

@
@

c®
®
@
@

Skaerm

Tryk pa timer Ce og brug Ce og Co for at
indstille kelingens varighed.

@g veerdier.
Reducer vaerdier.
Teend for ventilatortilstand.

Tryk flere gange pé knappen for at veelge den enskede
tilstand: Afkglingsfunktion / Affugtningsfunktion /
Blaeserfunktion.

Temperaturindikator

@
©

Teend eller sluk for produktet.

Brug af fijernbetjeningen (billede D)

knap Funktion

ol
i12)
o3
bl

@g veerdier.
Skift ventilatorhastighed.
Reducer vaerdier.

Aktiver dvaletilstand. Fungerer kun i keletilstand. Efter
en time stiger den indstillede temperatur 1 °C og igen
efter 2 timer.

De Skift driftstilstand.
6}

ol7)

Aktiver timertilstand.

Teend eller sluk for produktet.

Manuel draening

1. Sluk for produktet ved hjeelp afCQ

2. Trek A @D ud.

3. Placer en vandbeholder under A®A

4. Losn haetten til manuel draening.

5. Fjern vandproppen.

6. Vip produktet en smule tilbage for at sikre, at alt vandet kommer

ud af beholderen.
7. Seet proppen tilbage, og skru draeningshaetten pa plads igen.

ACMB1WT?7

[H | Tovébbi informaciéért lasd a bdvitett online
kézikonyvet: ned.is/facmb1wt7

Mobil Iégkondicionalé

Tervezett felhasznalas

A Nedis ACMB1WT7 egy mobil légkondicionalé, amely helyiségek
hiitésére és paratlanitasara hasznélhato.

8 éven feliili gyermekek, tovabba testi, érzékszervi vagy szellemi
fogyatékkal él6k, illetve tapasztalat vagy ismeretek hianyadban hozza
nem érté személyek hasznélhatjak a terméket megfelelé feltigyelet
vagy a biztonségos hasznalatra vonatkozé Utmutatasok mellett,
amennyiben tisztaban vannak a hasznélattal jard veszélyekkel.
Gyermekek nem jatszhatnak a termékkel. Gyermekek nem
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végezhetik a késztilék tisztitasat és karbantartasat feltigyelet nélkul.
A termék rendeltetésszerden kizarélag haztartasi kornyezetben
hasznélhatd, emellett nem szakért6 felhasznalok is hasznélhatjak
jellemzéen haztartasi funkciokra, példaul tzletekben, irodakban
és hasonlé munkakornyezetekben, falusi vendéglatohelyeken,
vendégek a szélloddkban, motelekben és egyéb lakosségi és/vagy
bed and breakfast jellegl kérnyezetekben.

A termék beltéri hasznalatra késziilt.

A termék nem professzionalis hasznalatra késziilt.

A termék barmilyen modositasa befolyasolhatja a biztonsagot, a
jotallast és a megfelel6 miikodést.

Miiszaki adatok
Termék Mobil légkondiciondlé
Cikkszam ACMB1WT7
Méretek 320x370x 730 mm
Sualy 21 kg
Bemeneti fesziiltség AC 220 - 240V ~ 50-60 Hz
Sziikséges teljesitmény 792W
Energiaosztaly A
Energiahatékonysagi arany 26
(EER)
Hangszint <65dB
Hutokapacitas 7000 BTU
Helyiség légtérfogat 45m?
Levegdkeringetés 300 m*/h
Paratlanitas 20 I/day
Hiit6folyadék R290/130g
Tapcsatlakozé Schuko CEE 7/7

Fo6 alkatrészek (A kép)

Kezel6panel 0 Folyamatos irit6 nyilas

0 Leveg6kiomlo nyilas
Kézi Uritd nyilas

@ Tspkabel

Kivezet6 toml6 csatlakozdja

Légterel6 lamellak
Fogantyu
Kivezet6 fej
Kivezet6 tomlo

000000

Ablak készlet ® Tavvezerls
o Ablak készlet beallito @ Kivezet6 fej csavarja
csavarok

Biztonsagi utasitasok
FIGYELMEZTETES

Tartalmaz egy vagy tobb tlizveszélyes/fokozottan
tlizveszélyes alkotoelemet.

« Ugyeljen arra, hogy a termék telepitése vagy hasznalata elétt
figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a
dokumentumban talalhaté informaciokat. Tartsa meg a
dokumentumot, hogy késébb is fel tudja lapozni.

« Aterméket csak az ebben a dokumentumban leirt médon
hasznalja.

« Ne hasznalja a terméket, ha valamelyik része sériilt vagy hibas. A
sériilt vagy meghibasodott terméket azonnal cserélje ki.

« Ne ejtse le a terméket és kerilje az Git6dést.

« Eztaterméket csak szakképzett technikus szervizelheti az
aramiités kockézatanak csokkentése érdekében.

« Ovja a terméket viztdl vagy nedvességtél.



Ha a termék vizbe kerllt, akkor ne érjen a termékhez vagy a
vizhez.

Miutan a termék vizbe vagy viz ald, vagy mas folyadékokba vagy
mas folyadékok ala kertilt, ne hasznalja Ujra a terméket.
Bizonyosodjon meg arrél, hogy a mindenkori teriileten az
elektromos tapellatas valtoaramu feszultsége 220-240V,
frekvencidja pedig 50 Hz.

Kizérolag foldelt csatlakozoaljzathoz csatlakoztassa.

Sziikség esetén hasznaljon megfelel6 atmérdjd, foldelt
hosszabbité kabelt.

Teljesen tekerje le a tédpkabelt, és tigyeljen arra, hogy a tapkabel
ne érjen a termékhez.

Hosszabbité kabel hasznélata esetén a lehetd legrévidebbet
haszndlja, és teljesen tekerje szét.

Ne hasznaljon kiilsé id6kapcsolot vagy tavvezérl6 rendszert a
termék be- vagy kikapcsolasahoz.

Ugyeljen arra, hogy senki ne botoljon meg a kabelben.

Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne akadjon el, és ne I6gjon a
munkalap peremén.

Ne hagyja felligyelet nélkiil a bekapcsolt terméket.

Tartsa tavol a terméket a héforrasoktol. Ne helyezze a terméket
forr6 feliiletekre, vagy nyilt lang kozelébe.

A terméket olyan helyre tegye, ahol nincs folyamatos gyujtoforras
(példaul nyilt Iang, mikodésben Iévé géz- vagy elektromos
készilék).

A terméket csak 7 m?-nél nagyobb helyiségben helyezze el,
haszndlja és térolja.

A tapkabel kihtzasa el6tt kapcsolja ki a fékapcsolot.

Szerviz el6tt és alkatrészek cseréjekor szakitsa meg a termék
aramellatasat.

Ha probléma merdil fel, valassza le a terméket a héldzati
csatlakozdaljzatrol és més berendezésekrol.

Mindig huizza ki a termék csatlakozoédugdjat a halozati
csatlakozdaljzatbdl, amikor tisztitja vagy mozgatja a terméket.

A terméket ne a tapkabelnél fogva mozgassa.

Kapcsolja le a halézati dramot, és gondosan htizza ki a
csatlakozddugot a haldzati csatlakozéaljzatbol.

A termék gyermekek altali, vagy gyermekek, allatok vagy sériilt
személyek kdzelében torténé hasznalata gondos felligyeletet
igényel. Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak vele, vagy
megérintsék.

Ne nyuljon semmilyen targgyal a termékbe.

A termék leveg6bedmlé vagy -kiomlé racsa elé ne tegyen
akadalyt, és ne takarja le.

Az R290 htitégaz megfelel az eurépai kornyezetvédelmi
iranyelveknek.

Tartsa szem el6tt, hogy a hitéfolyadékok szagtalanok lehetnek.
A termék térolasakor ligyeljen a mechanikai sértilések
megel6zésére.

A terméket csak jol szell6z6 tertileten tarolja.

Ha a terméket nem szell6z¢ teriileten tizemeli be, hasznélja vagy
tarolja, akkor tigyeljen arra, hogy a helyiség kialakitasanal fogva
megelézhetd legyen a hiitéfolyadék-szivargas, ami tlizveszélyhez
vagy robbanéshoz vezethet, ha a htitéfolyadék elektromos
fltGtestek, kalyhak vagy mas gyujtéforrasok hatasara
meggyullad.

A htéfolyadék kort érinté munkalatokat vagy beavatkozésokat
kizérolag olyan személy végezhet, aki rendelkezik egy iparagi
illetékes mindsité hatosag altal kiallitott, érvényes igazolassal arra
vonatkozdan, hogy képes a htitéfolyadékokat biztonsagosan, az
kezelni.

Szervizelés csak a berendezés gyartdjanak ajanlasai szerint
végezhetd. A szakképzett személyzet segitségét igényl6
karbantartasi és javitasi munkalatok csak gyulékony
hiitéfolyadékok hasznalatéban jartas személy feliigyelete mellett
végezhetdk.

« Atermék leolvasztasakor és tisztitasakor kizardlag a gyarto
véllalat dltal ajanlott eszkdzok hasznalhatok.
« Vigyazzon, hogy a hitéfolyadék kor egyik része se szarodjon at.

A termék beiizemelése

« Helyezze a terméket sik, sima felliletre, a padléra.

IN Kizarolag fiiggdleges helyzetben mozgassa a terméket.

N Hagyjon legalabb 0,5 m helyet a levegébedml6 és a
leveg6kiomlé nyilas koril, hogy biztositott legyen a jo
légaramlas.

IN Ha a termék d6lt helyzetbe kerilt, akkor hagyja fliggélegesen
allni 2 6rén at, miel6tt bedugna a csatlakozédugojat.

IN A terméket csak 7 m2-nél nagyobb helyiségben helyezze el,
hasznélja és tarolja.

Tartsa tavol a terméket gyulékony targyaktol, pl. butoroktol,
fliggonyoktdl és hasonloktol.

PN Ne takarja el a szell6z6nyildsokat, és hagyjon elég helyet a
termék kordl.

A kivezetés osszeszerelése (B kép)

o Lasd B kép.

N Ne takarja el a kivezeté tomlét, mert ez tulmelegedést okozhat.
PN Csaka kapott kivezet6 témlét hasznalja.

A folyamatos iirités 6sszeszerelése (opcionalis)

1. Nyissa ki a folyamatos Urités kimenetét Ao.

2. Csatlakoztassa az Ae részt egy viztartalyhoz vagy urité
rendszerhez (nem tartozék).

A vezérlépanel hasznalata (C kép)
Gomb Funkcié
co Kijelzé
c@ Nyomja meg az idézitét Ce és hasznalja a

kovetkezdéket: CEP és CEY a hiités idétartamanak
beallitdséhoz.

® Ertékek ndvelése.
(4] Ertékek csdkkentése.
ce Ventildtor Gzemmad bekapcsoldsa

CO Nyomja le tébbszor ezt a gombot a kivant lizemmod
kivalasztasdhoz: Hiités lizemmad / Parétlanito
lizemmad / Ventilator izemmad.

co Hémérséklet kijelzd

ce A termék be- vagy kikapcsolasa.

A taviranyito hasznalata (D abra)
Gomb Funkcié
(Y1) Ertékek ndvelése.
De Ventilator-fordulatszam atvaltasa.
(]3] Ertékek csdkkentése.

Do Alvé iizemmod bekapcsolasa. Csak hités
tizemmaddban mikodik. Egy dra elteltével a beallitott
hémérséklet 1 °C-ot n6, majd 2 6ra utan Ujra.

De Uzemméd atvaltasa.

Do 1dézit6 lizemmod bekapcsolasa.

Do A termék be- vagy kikapcsolasa.
Kézi lirités
1. Kapcsolja ki a terméket a Co megnyomdasaval.

2. Huzza kiaz Am csatlakozddugot.
3. Helyezzen egy viztartalyt az A@ ala.



4. Csavarja le a kézi Urit6 sapkat.

. Vegye ki a vizdugét.

6. Billentse kissé hatra a terméket, hogy a viz biztosan kifolyjon a
tartalybol.

7. Tegye vissza a dugét, és csavarja vissza az Uritd sapkat.

w
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III Wiecej informacji znajdziesz w rozszerzonej
=== instrukcji obstugi online: ned.is/acmb1wt7

Mobilny klimatyzator

Przeznaczenie

Nedis ACMBTWT7 to mobilny klimatyzator przeznaczony do
chtodzenia i osuszania pomieszczen.

Ten produkt moze by¢ uzywany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz
przez osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
umystowej, a takze przez osoby, ktére nie posiadajg odpowiedniej
wiedzy i doswiadczenia, jezeli znajduja sie pod nadzorem lub
otrzymaty instrukcje dotyczace uzytkowania produktu w bezpieczny
sposob oraz rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie mogg
bawi¢ sie produktem. Dzieci nie powinny czysci¢ ani przeprowadzaé
jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych bez nadzoru.

Ten produkt jest przeznaczony do uzytku w gospodarstwie
domowym do typowych funkgji i moze by¢ réwniez uzywany przez
niewykwalifikowanych uzytkownikéw do typowych funkcji w
miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne $rodowiska pracy,
gospodarstwa wiejskie oraz przez klientéw w hotelach, motelach i
innych srodowiskach mieszkaniowych i/lub w pensjonatach.
Produkt jest przeznaczony wytacznie do uzytku wewnatrz
pomieszczen.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytku zawodowego.

Wszelkie modyfikacje produktu moga mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo, gwarancje i dziatanie.

Specyfikacja
Produkt Mobilny klimatyzator
Numer katalogowy ACMB1WT7
Wymiary 320x370x 730 mm
Waga 21kg
Napiegcie wejsciowe AC 220-240V ~ 50-60 Hz
Wymagana moc 792W
Klasa energetyczna A
Wskaznik efektywnosci 2,6
energetycznej (EER)
Poziom hatasu <65dB
Wydajnos¢ chtodnicza 7000 BTU
Wielkos$¢ pomieszczenia 45 m?
Cyrkulacja powietrza 300 m*/h
Osuszanie 20 I/day
Czynnik chtodniczy R290/130¢g
Gniazdo zasilania Schuko CEE 7/7

Glowne czesci (rysunek A)

o Panel sterujacy
e Przesuwne szczeliny

6 Waz wylotowy

o Zestaw okienny

o Sruby do regulacji okien

o Ciagty odptyw drenazowy
Wylot powietrza

wentylacyjne
Uchwyt
o Dysza wylotowa
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® rilot

@ Sruba dyszy wylotowej

@ Reczny odptyw drenazowy
Przewdd zasilajacy
@ Ztacze weza wylotowego

Instrukcje bezpieczenstwa
FN OSTRZEZENIE

Zawiera jeden lub wiecej (skrajnie/wysoce)
tatwopalnych sktadnikow.

« Przed zainstalowaniem lub uzyciem produktu nalezy upewni¢
sig, ze instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostaty w
petni przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na
przysztosé.

« Produktu nalezy uzywac wytacznie w sposéb opisany w
niniejszym dokumencie.

« Nie uzywaj produktu, jesli jakakolwiek jego czes¢ jest zniszczona
lub uszkodzona. Natychmiast wymien uszkodzony lub wadliwy
produkt.

« Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.

« Ten produkt moze by¢ serwisowany wytacznie przez
wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

« Nie narazaj produktu na dziatanie wody lub wilgoci.

« Jedli produkt zostanie zanurzony w wodzie, nie dotykaj produktu
ani wody.

« Po zanurzeniu lub zalaniu produktu woda lub innym ptynem nie
nalezy go ponownie uzywac.

« Upewnij sig, ze zasilanie elektryczne w Twojej okolicy odpowiada
napieciu 220-240 VAC i czestotliwosci 50 Hz.

« Podtaczaj tylko do gniazdka z uziemieniem.

« W razie potrzeby uzyj uziemionego przedtuzacza o odpowiedniej
Srednicy.

« Rozwin catkowicie przewdd zasilajacy i upewnij sig, ze nie styka
sie z produktem.

« Korzystajac z przedtuzacza, nalezy uzyé mozliwie najkrétszego i
catkowicie rozwinietego przedtuzacza.

« Nie uzywaj zewnetrznych timeréw lub systeméw zdalnego
sterowania do wiaczania i wytgczania produktu.

« Upewnij sig, ze nikt nie moze potkna¢ sie o przewdd zasilajacy.

« Upewnij sig, ze kabel zasilajacy nie moze sie zaplatac i nie zwisa
przez krawedz blatu.

« Nie zostawiaj wigczonego produktu bez nadzoru.

« Trzymaj produkt z dala od Zrédet ciepta. Nie stawiaj produktu na
goracych powierzchniach lub w poblizu otwartego ognia.

« Umies¢ produkt w miejscu, w ktorym nie wystepuja trwate zrodta
zaptonu (na przyktad otwarty ogien, dziatajace urzadzenia
gazowe lub elektryczne).

« Produkt nalezy instalowac, eksploatowac i przechowywac tylko w
pomieszczeniu o powierzchni powyzej 7 m2.

«  Wylacz gtdwny wytacznik zasilania przed odtgczeniem przewodu
zasilajacego.

« Przed przystapieniem do serwisowania i wymiany czesci odtaczyc
produkt od zrédta zasilania.

« Jesli wystapig problemy, odtacz produkt od gniazdka
elektrycznego i innych urzadzen.

« Zawsze odtaczaj produkt od gniazdka elektrycznego przed
przystapieniem do czyszczenia lub przenoszenia produktu.

« Nie ciagnij za przewdd zasilajacy, aby przemiesci¢ produkt.

«  Wylacz gtdwne zasilanie i ostroznie wyjmij wtyczke z gniazdka
elektrycznego.

« Konieczny jest $cisty nadzor, gdy produkt jest uzywany przez
dzieci, zwierzeta lub osoby niepetnosprawne lub gdy uzywany



jest wich poblizu. Nie pozwalaj dzieciom bawi¢ sie produktem
lub go dotykac.

« Nie wkfadaj do produktu metalowych przedmiotéw.

« Nie nalezy zastania¢ ani zakrywac kratki wlotu lub wylotu
produktu.

« R290 to gaz chtodniczy, ktéry jest zgodny z europejskimi
dyrektywami dotyczacymi srodowiska.

« Pamietaj, ze czynnik chtodniczy moze by¢ bezwonny.

« Produkt nalezy przechowywac w taki sposdb, aby zapobiegac
wystgpieniu awarii mechanicznej.

« Produkt nalezy przechowywac wytacznie w dobrze
wentylowanym miejscu.

« Jesli produkt jest instalowany, eksploatowany lub
przechowywany w miejscu pozbawionym wentylacji, upewnij sie,
Ze pomieszczenie zostato zaprojektowane w taki sposéb, aby
zapobiega¢ gromadzeniu sie wyciekéw czynnika chtodniczego,
powodujac ryzyko pozaru lub wybuchu w wyniku zaptonu
czynnika chtodniczego spowodowanego przez grzejniki
elektryczne, piece lub inne zrédta zaptonu.

« Tylko osoba posiadajaca aktualny certyfikat wydany przez
akredytowany w branzy organ oceniajacy, uprawniajacy ja do
bezpiecznego obchodzenia sie z czynnikami chtodniczymi
zgodnie z uznang w branzy specyfikacja oceny, moze pracowac
przy lub otwiera¢ obwéd chtodniczy.

« Serwisowanie moze by¢ wykonywane wytgcznie zgodnie z
zaleceniami producenta sprzetu. Konserwacje i naprawy
wymagajace pomocy innego wykwalifikowanego personelu
mozna przeprowadzaé wytacznie pod nadzorem osoby
kompetentnej w stosowaniu tatwopalnych czynnikow
chtodniczych.

« Podczas rozmrazania i czyszczenia produktu nie nalezy uzywac
$rodkdw innych niz zalecane przez producenta.

« Nie przektuwaj ani nie podgrzewaj zadnej czesci obwodu
chtodniczego.

Instalowanie produktu

« Umies¢ produkt na ptaskiej, poziomej powierzchni, na podtodze.

N Produkt nalezy przemieszcza¢ wytgcznie w pozycji pionowej.

IN Pozostaw minimum 0,5 m przestrzeni wokét wlotu i wylotu
powietrza, aby zapewni¢ dobra cyrkulacje powietrza.

PN Jegli produkt zostat przechylony, pozostaw go w pionie na 2
godz. przed podtaczeniem do zasilania.

IN Produkt nalezy instalowac, eksploatowac i przechowywac tylko w
pomieszczeniu o powierzchni powyzej 7 m2

N Przechowu;j produkt w bezpiecznej odlegtosci od przedmiotéow
tatwopalnych, takich jak meble, zastony itp.

FN Nie blokuj otworéw wentylacyjnych i upewnij sig, ze wokét
produktu jest wystarczajaco duzo miejsca.

Montaz uktadu wylotowego (rysunek B)

« Patrzrysunek B.

IN Nie blokuj weza wylotowego. Moze to spowodowac przegrzanie.

N Uzywaj wytacznie weza wylotowego znajdujacego sie w
zestawie.

Montaz systemu ciaglego drenazu (opcjonalny)

1. Otwdrz wylot systemu ciagtego drenazu AGD.

2. Podfacz Ao do zbiornika na wode lub systemu drenazowego
(brak w zestawie).

Uzycie panelu sterujacego (rysunek C)
Przycisk
1)
2]

Funkcja

Wyswietlacz

Nacisnij timer Ce iuzyj Ce oraz Co , aby ustawic
czas trwania chtodzenia.
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Zwigkszanie wartosci.
Zmniejszanie wartosci.
Wiaczanie trybu wentylatora.

Wielokrotnie nacisnij przycisk, aby wybrac tryb: Tryb
chtodzenia / Tryb osuszania / Tryb wentylatora.

Wskaznik temperatury

Wiaczanie lub wytaczanie produktu.

Uzywanie pilota (rysunek D)
Przycisk
@
{2
203
o®

Funkcja

Zwigkszanie wartosci.
Zmien predkos¢ wentylatora.
Zmniejszanie wartosci.

Aktywuj tryb uspienia. Dziata tylko w trybie
chtodzenia. Po uptywie godziny ustawiona
temperatura wzrosnie o 1 °C oraz ponownie po
uptywie 2 godzin.

Wiacz tryb roboczy.

bl5)
0@
0@

Reczny drenaz

. Wytacz produkt za pomoca Co

. Odtacz Am.

. Umies¢ zbiornik na wode pod A@.

. Odkrec reczny korek spustowy.

. Wyjmij korek wody.

. Lekko odchyl produkt w tyt, aby cata woda opuscita zbiornik.
. Wiz korek i ponownie zakrec korek spustowy.

Aktywuj tryb timera.

Wiaczanie lub wytaczanie produktu.

NOoOUuhAwWwN =

ACMB1WT?7

Mo mePI00OTEPEG TANPOPOPIES SEITE TO EKTEVEC
online gyxelpidlo: ned.is/acmb1wt7

KivnTté KAHaTioTiko aépa

Npoopi{épevn xprion

To Nedis ACMBTWT? givat éva Kivnté KNPATIoTIKO yia va Spoacilet
Kal va amopakpUVEL TV uypacia armod ta Swudtia.

To mpoidév autd pmopei va xpnotpomotnBei amd maudid 8 eTwv Kat avw
Kal oo ATOHA PE PHEIWHEVEG CWHATIKEG, AICONTNPIOKEG 1} SIAVONTIKEC
IKAVOTNTEC ) XWPIG EUMEIPIA Kat YVWOELG av emBAEmovTal fj Toug
£xouv S00&i 08nyieg yia TNV aopalr) xprion Tou MPoIoVTOG Kat
KATavoouV Toug Kivduvoug mou epmiékovtal. Ta maudid dev mpémel

va mai{ouv pe To TPoidv. H kaBaptdtnta Kat n cuvtrpnon ano Tov
Xprotn dev mpénel va mpaypatomoleital amd madid xwpig emipAeyn.
To mpoidv autd MPoopileTal HOVO YIa KAVOVIKI| OIKIAKT XPrion Kat
Umope( emiong va xpnotpomotndei amé pn EUMeIPoug XPHOTEG yia

TNV TUTTIKA OIKIOKA XPrion, OTWE: KATAOTAKATA, ypapeia 1} aANo
mapdpolo Epyactako mepIBAANoV, PAapHEC, amd meAATeG EevoSoxeiwy,
HOTEN Kat AAOUG XWPOUG SIAHOVIAG KA/ O EEVVEG LE TTPWIVO.

To mpoidév autd MPoopileTal AOKAEIOTIKA ylo ECWTEPIKO XWPO.

To mpoidv Sev MPEMEL XPNOIHOTIOLETAL Yia EMTAYYENUATIKN XPrion.
OmoladHMOTE TPOMOTOINGN TOU TIPOIGVTOG MMTOPE VA £XEL EMITTWOEIG
oTNV aoPAalela, TV yyunon Kat tn owoTh A&ttoupyia.



XapaktnpioTiKa
Mpoidv Kivnté KA\ipatiotiko aépa

Ap1Bpoc gidoug ACMB1WT7

Awctaosig 320x370x 730 mm

Bapog 21 kg

Taon e10680u AC220-240V ~ 50-60 Hz

loxug 792W

Evepyelakn katnyopia A

BaBuog evepyelakng 26

andédoong (EER)

Eninedo Bopupou <65dB

Ikavotnta Yuéng 7000 BTU

XwpntikétnTa Swyatiov 45 m?

Kukhogopia aépa 300 m*/h

Aguypavon 20 I/day

YukTik6 R290/130¢g

Buopa tpogodoaiag Schuko CEE 7/7

KoOpia pépn (eikéva A)

Mivakag ehéyxou o ‘E€odo¢ aépa
Mepoideg pe kivnon @ ‘E€0d0¢ xelpokivnng
XelpohaPBn amooTPAyyIong

AKPO@UGI0 EEAEPIOHOU
Twnvag e€agpiopol

KaAwd1o pevpatog
TUvSEOHOG TOU CWARVA

© 0000000
00 06

Kit mapabupou e€agplopov

Bideg mMpooappOyG Tou KIT TnAexelplotipto
mapadupou Bida akpoguaciou
‘E€080G ouvexouevng ££agpIopoU

anootpdyylong

0dnyieg acpaleiag
PN MPOEIAOMOIHEH

Mepiéxel éva 1 TePIOCOTEPA (EEAPETIKA/TTOND)
£0QAEKTA OLUOTATIKA.

o BePawwBeite 611 éxeTe SIABATEL KAL KATAVONOEL QUTEG TIG 08nyieg
TIPIV EYKATACTHOETE I} XPNOIUOTOICETE TO TPOIOV. Kpatiote
QAUTO TO €yYPAPO YIA LEANOVTIKI| AvVaPOpPd.

«  XpNnOIYOTIOLEITE TO TTPOIGV HOVO CUHPWVA HE AUTO TO £yypago.

*  MnV XpNnGOIHOTIOIEITE TO TTPOIOV EAV OTTOIOSHTIOTE TUIHA TOU £XEL
{nud 1 EAATTWHA. AVTIKATAOTAOTE apéowd éva XaAaouévo iy
ENATTWHATIKO TIPOIOV.

«  Mnv pixveTe KATW TO TTPOTOV KAl ATTOPUYETE TA TPAVTAYMATA.

o Ta va HEWOETE Tov Kivduvo nAektpomAngiag, n ouvtrpnon Tou
TIPOIOVTOC TTPETIEL VA TIPAYHATOTTIOLEITAL HOVO Ao
£€0U01080TNUEVO TEXVIKO OLUVTHPNONG.

«  Mnv ekBétete TO TPOIOV O€ VEPO 1) Lypagsia.

« AvTo mpoi6v BubioTei 0To VEPO, PNV ayYileTe TO TPOIOV 1) TO
VEPO.

«  MONG To Tpoidv BubioTei i KaAAUPTE ammod vepd 1) dAa uypd, punv
XPnotpormoleite Eavd To mpoidv.

«  BeBaiwbeite 611 N Mapoxn NAEKTPIKOU PEVHATOC TTAPOXT| TNV
TIEPLOXT} 0OC AVTIOTOIXEl O€ Tdon 220 - 240 VAC kat ouxvotnta 50
Hz.

«  Yuvdéote povo oe mpila e yeiwon.

o Av xpeldletal, XpnotpomoloTe pia eméktaon kaAwdiou e yeiwon

HE TN owoTr SIApeTpo.

Tevtwote MAfpwg To KaAwdio Tpogodoaiag Kat BeBatwbeite ot
T0 KAAWSI0 TPOPOSOTIag Sev EPXETAL OE EMAPY| HE TO TIPOTOV.
‘Otav XPnOIHOTOLETE pia EMEKTAON KAaAwSIOU, va XPNOIUOTIOLEITE
Hia 600 To Suvatdv Mo pIKkpr Kat TARPWE EeSIMAwpEvN.

Mnv XPNOIHOTIOLEITE EEWTEPIKOUE XPOVOSIOKOTTEG 1} CUOTHHATA
QTTOHAKPUCHEVOU EAEYXOU YIO VO EVEPYOTIOIOETE 1y
QTTEVEPYOTIOIOETE TO TTPOIOV.

BeBaiwBeite 611 Sev Ba okoVTAYPEL KATOLOC TTAVW GTO KAAWSI0.
BeBaiwBeite o1 To kaAwS10 pevpaTog Sev givatl pmepdepévo Kat
Sev KpépeTal amod TNV AKpn Hiag EM@AVELNG EpYAciag.

Mnv agrivete To TPoidv xwpic emiBAeyn 6Tav gival og Aertoupyia.
KpatoTe To mpoiov Hakpld amoé mnyég Beppotntac. Mnv
TOTTOBETEITE TO TTPOIOV TTAVW OE BEPUEC EMPAVELEG 1] KOVTA OE
YUUVEG QAOYEG.

TomoBEeTHOTE TO MPOIOV OE £va XWPO XWPIG CUVEXOUEVEG TINYEC
avapAeEnc (yia mapddetypa: yupvr) AOYa, CUCKEUN agpiou og
Aertoupyia i NAEKTPIKOG Beppavtripag o€ Aettoupyia).

H gykatdotaon, Aeltoupyia kat amoBriKeuon Tou mPoidvTog
TIPEMEL VA YIVETAL OE £va XWPO HE EM@PAvela Samédou mavw amd 7
m2

K\eioTe Tov kUpLo S1akdmTN A&tToupyiag mPLv amocuvOECETE TO
kaAwdio tpopodoaoiag.

AmoGUVSECTE TO TTPOIGV aMd To PeUUA TIPLV Ao To GEPPIC Kal
KATA TNV aVTIKATAoTaoN £60PTNHATWV.

AmocuvS£CTE TO TTPOIOV Ao TO PEVHA OTIWE KAl ANNEG CUOKEVEG
av TIPOKUYEL KATTOL0 TIPORANMA.

Mavta va amoouvdéete To mPoidv amo tnv npila dtav 1o
KaBaPIlETE 1) TO HETAKIVEITE

Mnv tpapdte amod 1o KaAWSI0 PEVUATOG YIa VA LETAKIVAOETE TO
TIPOIOV.

KAeioTe 10 SiKTUO PEVHATOG KA ATTOUAKPUVETE TIPOCEKTIKA TO PIG
amnd tnv mpida.

Na empBAEMETE a6 KOVTA GTAV TO TTPOIGV XPNOIHOTIOLEITal amod iy
kovtd og maidid, {wa rj dtopa pe avamnpieg. Mnv emtpénete ota
madid va maiouv padi Tou rj va to ayyilouv.

MnV €10AYETE QVTIKEIPEVA PECA OTO TIPOIOV.

Mnv @pdaooETE 1) unv KAAUTTTETE To TAEyHa €l0080U 1) 660U
aépa Tou TPOIOVTOG.

To R290 givat éva YuKTIKO LYPO TTOU TTANPOI TIG EVPWTTATKES
odnyieg yia o meptBAAIov.

MNpémnel va yvwpileTe 6Tt Ta PUKTIKA Eival Goopa.

To mPoi6V MPEMEL va amoBnKeVETAL £TOL WOTE VA AMOTPEMOVTAL Ol
HNXAVIKEG BAGBEC.

Na amobnkeveTe To TPOIOV O Evav KaAG agpI{OpEVO XWPO.
‘Otav To mpoidv eykabiotatal, AelToupyei 1) amoBnkeveTal O pn
agpt{dpevo xwpo, BePaiwdeite 6T1 To SwudTtio ivat oxeSlaopévo
£T01 WOTE va eumodileTal n CUCOWPELON SLIAPPOWV PUKTIKOU TIOU
Hmopei va IPOKAAéGEL KivEuvo TTupKayldg 1y €ékpnéng Aoyw
AvAPAEENE TOU YUKTIKOU TTOU PMOPE( va TTPokANBEi amd
NAEKTPIKEG DEPUATTPEG, NAEKTPIKEG KOULIVEG ) GANEG TINYEG
avapAedng.

Ta dropa mou xetpiCovral 1y pydadovtal 6To KUKAwUA YUKTIKOU
TIPEMEL VA €XOUV TNV KATAAANAN ToTOMOINGN TToU €XEl EKS0OE(
amd SlamMOoTEVHEVO OPYAVIOHO O 0Toiog eac@ahilel Tnv
IKAVOTNTA XEIPIOHOU TOU YPUKTIKOU KUKAWHATOG.

O emOoKeVEG TIPETEL VA EKTEAOUVTAL HE BAoN TN oUoTACN TG
KATOOKEUAOTPLAG ETAIPEING. H GLVTHPNON Kal Ol EMOKEVEC TIOU
anattovv tn BoriBela e€e1dikeupévou mpoowmikol Ba mpémel va
Sie€ayovtal umod Tnv EMOMTEIQ ATOHOU EISIKEUUEVOUL OTN XProN
EVPAEKTWY PUKTIKWV.

‘Otav anoUxeTe Kal kaBapileTe To POIOV, va XPNOIMOTIOIEITE
HOVO péoa TTov TIPOTEVOVTAl Amd TNV KATAOKELAOTPIA ETAIPEI.
Mnv Tpundte ) BeppaiveTe Kavéva PEPOG TOU PUKTIKOU
KUKAWHATOG.

EyKatdotacn Tou poiovTtog

TomoBeTr|oTe TO TMPOIOV OE pia emimedn Kat {ola EM@PAvela 0To
TATWHOL.



N Na HETAKIVEITE TO TIPOIOV poVO O OpBia Béon.

N AQNoTE ENAXIOTO KEVO XWPo 0,5 M YUpw artd Tnv €icodo kat TV
££080 aépa yla pia KaAr kKukhogopia Tng porig aépa.

N Av 10 mipoidv €xel YOpEL, TOOBETAGTE To Ot HpBia BEan yia 2
WPEC TIPOTOU TO CUVSECETE GTO PEVHA.

FN H eykatdotaon, Aerroupyia Kat amoBHKEUGN TOU TPOIGVTOG
TIPETEL VA YIVETAL OE £va XWPO HE EMPAVELR SaméSou mavw amd
7m?

PN Kpatriote To mpoidv pakpid amd eupAeKTa £i6n Onwe émmha,
KOUPTIVEG Kal TTapopola €idn.

PN Mnv tomoBeteite eumédia oTic oméC agpIopol Kai BeBatwbeite 6Tt
UTIAPXEL APKETOG ENEVOEPOC XWPOC YUPW ATTO TO TTPOTOV.

TuvappoAdynon th¢ eEaTHiong (eikova B)

«  BAénme ekéva B.

PN Mnv Um\oKGpETE TOV E0KAUITO GWARVA EEATUIONG, MTTOPE] VAl
TIPOKANBEi uepBEppavon.

Al XPNGCIUOTOIOTE PHOVO TOV IAPEXOHEVO EVKAUTTTO CWARVA
ggatpong.

TuvappoAGYn G GUVEXOHEVNG ATTOCTPAYYIONG

(mpoatpeTIko)

1. Avoi€te Tnv £€£050 TG CUVEXOHEVNG AMTOTTPAYYIONG Ae.

2. Yuvdéote to ALY o€ éva doxeio vepou 1 éva clotnua
anoyétevong (5ev mephapBavetan).

Xprion Tov mivaka gAéyxov (gikéva C)
Koupmi
©
@

Nerroupyia
0686vn

Matriote Tov XpovoSiakomn Co Kal XPNOIHOTIOINOTE
10 CEY ka1 1o CEY yia va pubpioete tn Sidpkela TG
Yuénc.

ce AGENoN TIHDV.
4]
5]

@

Meiwon TIpwv.
AN\ayr O€ KATAOTAON AVEUIOTAPA.

MiéoTe eMavelAnpUéVa TO KOUMTTE yia va EMAEEETE
™ Aettoupyia: Agrroupyia PuENG / Asrtoupyia
agUypavong / Aertoupyia avepiotipa.

‘EvSein Beppokpaciag

@
©

Evepyomoinaon Kal amevepyomnoinon Tou mpoidvToc.

To tnAexeipiotipto (€ikéva D)
Koupmi
L1
12
0®
0@

Nerroupyia

AVENON TIHWV.

ANayn Tax0TnTa QVEUIOTHPA.

Meiwon Tipwv.

Evepyomoinon ¢ Aettoupyiag adpavomoinong.
Nettoupyei pévo otn Aettoupyia PuEng. Metd amé pia
wpa n pubpilopevn Beppokpacia avéavetat o€ 1 °C
kat §avd petd amod 2 wpee.

ANy Katdotaon Aettoupyiag.

o5 )
pl6)
@

Xepokivntn amootpdyyion

. AmevepyomoljoTe To mpoidv pe to C!

. Anoouvdéote pe 1o AQD.

. TomoBetrote éva Soxeio vEpoU KATw amod To A@.

. ZERIBWOTE TO KATIAKI TNG XEIPOKIVNTNG amooTpdyylong.

. A@aip£oTe To Buopa vepou.

. TUpete eEhapd To TPOIOV TTPOG Ta TTiow yia va BePaiwbdeite 6Tt

Evepyomoinon tng Aertoupyiag XpovodiakomnTn.

Evepyormoinon Kat amevepyoroinon Tou mpoidvTog.

o un A WwWN =
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adelddel 6ho To vepo amo T Soxeio.
7. TomoBetriote avd To Buopa kat PidwaTe oTn B£on Tou TO KamdKt

amooTPAyYIongG.

Prenosné klimatiza¢né

zariadenie

ACMBT1WT7

Viac informécii najdete v rozsirenom navode

== online:ned.is/facmb1wt7

Uréené pouzitie

Nedis ACMB1WT7 je prenosné klimatiza¢né zariadenie, ktoré sa
pouziva na chladenie a odvlh¢ovanie miestnosti.

Tento vyrobok mézu pouzivat deti od 8 rokov a starsie a osoby so
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti iba pod dozorom alebo
pokial st pouceni o pouzivani vyrobku bezpe¢nym spésobom a
chapu stvisiace rizika. Deti sa nesmu hrat s vyrobkom. Cistenie a
pouzivatelsku udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Tento vyrobok je urc¢eny na typické pouzitie vdomacnostiach, mozu
ho vyuzivat aj bezni pouzivatelia v prostrediach, ako su: obchody,
kancelarie a iné podobné pracovné prostredia, domy na farme, ako
aj klienti v hoteloch, moteloch a ostatnych obytnych prostrediach a/
alebo v ubytovacich zariadeniach s ranajkami.

Vyrobok je urceny len na pouzitie vo vnutri.

Vyrobok nie je ur¢eny na profesionalne pouZitie.

Kazda zmena vyrobku méze mat néasledky na bezpec¢nost, zaruku a

spravne fungovanie.

Technické udaje
Produkt

Cislo vyrobku
Rozmery
Hmotnost
Vstupné napatie
Pozadovany prikon
Energeticka trieda

Koeficient energetickej
ucinnosti (EER)

Urove hluku

Vykon chladiaceho zariadenia
Odporucany objem miestnosti
Pradenie vzduchu
Odvlh¢ovanie

Chladivo

Napéjacia zastrcka

Hlavné éasti (obrazok A)
o Ovladaci panel

Vykyvné Zalazie
© Rrucka
o Vyvodova dyza
e Vyvodova hadica

Suprava na montaz na okno
o Nastavovacie skrutky

stipravy na okno

Prenosné klimatizacné
zariadenie

ACMB1WT?7

320x370x 730 mm
21kg

AC 220 - 240V ~ 50-60 Hz
792W

A

2,6

<65dB

7000 BTU
45m?

300 m/h

20 |/day
R290/130g
Schuko CEE 7/7

0 Vystup nepretrzitého
odtoku

O vyiuk

@ Vystup manualneho odtoku

@ Napajaci kabel

@ Konektor vyvodovej hadice

@® Dialkovy oviadac

@ Skrutka vyvodovej dyzy



Bezpecnostné pokyny
FN VAROVANIE

Obsahuje jednu alebo viac (mimoriadne/vysoko)
horlavych zloZiek.

« Pred instalaciou alebo pouzitim vyrobku si nezabudnite precitat
a pochopit vietky pokyny v tomto dokumente. Tento dokument
uchovajte pre potreby v budtcnosti.

« Vyrobok pouZivajte len podla opisu v tomto dokumente.

« Vyrobok nepouzivajte, ak je jeho ¢ast poskodend alebo chybna.
Poskodeny alebo chybny vyrobok okamzite vymente.

« Davajte pozor, aby vam vyrobok nepadol a zabrarte narazom.

«  Servis tohto vyrobku méze vykonavat len kvalifikovany technik,
aby sa znizilo nebezpecenstvo poranenia elektrickym pridom.

« Vyrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.

« Ak dojde k ponoreniu vyrobku do vody, nedotykajte sa vyrobku
ani vody.

« Po namoceni alebo ponoreni vyrobku do vody alebo inych
kvapalin nepouzivajte znova vyrobok.

« Uistite sa, Ze elektrické napajanie vo vasej oblasti zodpoveda
napatiu 220 - 240V stried. pradu a frekvencii 50 Hz

« Pripdjajte len k uzemnenej elektrickej zasuvke.

« Ak je to potrebné, pouzite uzemneny predlzovaci kabel s
vhodnym priemerom.

« Uplne roztiahnite napéjaci kabel a zabezpette, aby nebol v
kontakte s vyrobkom.

«  Pripouzivani predlzovacieho kabla pouzite ¢o najkratsi kabel,
ktory bude plne roztiahnuty.

« Nepouzivajte externé ¢asovace ani systémy dialkového ovladania
na zapinanie alebo vypinanie vyrobku.

« Uistite sa, ze sa o kabel nebudu fudia potkynat.

« Zabezpecte, aby nemohlo dojst k zamotaniu napajacieho kabla a
aby neprevisal cez okraj pracovnej plochy.

« Nenechavajte vyrobok bez dozoru, ked'je zapnuty.

« Vyrobok uchovavajte mimo zdrojov tepla. Neumiestriujte
vyrobok na hortice povrchy ani blizko otvorenych plamenov.

« Vyrobok umiestnite do prostredia bez ziadnych nepretrzitych
zdrojov zapalovania (napriklad: otvorené plamene, plynové alebo
elektrické spotrebice v ¢innosti).

« Vyrobok instalujte, pouzivajte a skladujte len v miestnosti s
podlahovou plochou viac ako 7 m2.

« Pred odpojenim napéjacieho kabla vypnite hlavny vypinac.

« Pred servisom a pri vymene dielcov odpojte vyrobok od zdroja
napajania.

« Ak sa vyskytnu problémy, vyrobok odpojte od sietovej zasuvky a
iného zariadenia.

« Vzdy odpojte vyrobok od elektrickej napéjacej zasuvky, ked'sa
vyrobok ¢isti alebo premiestiiuje.

« Vyrobok nepremiestriujte tahanim za napajaci kabel.

« Vypnite hlavnd napéjaciu siet a opatrne odpojte zéstrcku od
napajacej elektrickej zasuvky.

« Ked vyrobok pouzivaju deti, alebo sa vyrobok pouziva blizko deti,
zvierat alebo nie Uplne spdsobilych oséb, vyzaduje sa prisny
dozor. Nedovolte detom, aby sa hrali s vyrobkom alebo sa ho
dotykali.

« Do vyrobku nevkladajte Ziadne predmety.

« Neblokujte ani nezakryvajte mriezku privodu ¢i vyvodu vzduchu
vyrobku.

« R290 je plynné chladivo, ktoré vyhovuje eurépskym smerniciam
tykajucim sa zivotného prostredia.

« Uvedomte si, ze chladivd mozu byt bez zapachu.

« Vyrobok skladujte takym sposobom, aby nedoslo k mechanickej
poruche.
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« Vyrobok skladujte len v dostato¢ne vetranom prostredi.

« Ked'sa vyrobok instaluje, pouziva alebo skladuje v nevetranom
prostredi, uistite sa, Ze je dana miestnost navrhnuta tak, aby
zabranila hromadeniu tnikov chladiva, ktoré by mohli viest k
riziku vzniku poziaru alebo vybuchu v désledku vznietenia
chladiva, spdsobeného elektrickymi ohrieva¢mi, sporakmi ¢i
inymi zapalnymi zdrojmi.

« Pracovat na chladiacom okruhu a zasahovat do chladiaceho
okruhu smu len osoby s aktuélne platnym certifikatom od
priemyselného akreditaéného orgénu,, ktory potvrdzuje ich
sposobilost na bezpenu manipulaciu s chladivami v sulade s
priemyselne uznavanymi technickymi poziadavkami.

« Servis sa smie vykonavat len podla odportcania vyrobcu
zariadenia. Udrzba a oprava vyzadujuca asistenciu dalsieho
kvalifikovaného personalu sa smie vykonévat len pod dozorom
osoby kompetentnej v pouzivani horlavych chladiv.

« Priodmrazovani a ¢isteni vyrobku nepouzivajte Ziadne iné
prostriedky ako tie, ktoré odporuica vyrobca.

« Neprepichujte ani nezohrievajte Ziadnu ¢ast chladiaceho okruhu.

Instalacia vyrobku

« Vyrobok umiestnite na plochy, vodorovny povrch na podlahe.

N Vyrobok premiestriujte len vo vzpriamenej polohe.

Okolo vstupu a vystupu vzduchu ponechajte minimalne 0,5 m
priestor, aby sa zabezpecila dobra cirkulacia vzduchu.

N Ak doslo k nakloneniu vyrobku, pred jeho pripojenim k napéjacej
elektrickej zasuvke ho nechajte stat vo vzpriamenej polohe na
2 hodiny.

N Vyrobok instalujte, pouZivajte a skladujte len v miestnosti s
podlahovou plochou viac ako 7 m2.

N Vyrobok udrziavajte mimo horlavych predmetov, ako je nabytok,
zavesy a podobne.

Nezakryvajte ventilacné otvory a uistite sa, ze okolo vyrobku je
dostatok miesta.

Montaz vyvodu (obrazok B)

« Pozrite si obrazok B.

N Dbajte na to, aby nedoslo k zablokovaniu vyvodovej hadice,
mohlo by to sposobit prehriatie.

IN Pouzivajte len dodant vyvodovu hadicu.

Montaz nepretrzitého odtoku (volitelna

moznost)

1. Otvorte vystup nepretrzitého odtoku AQ.

2. Pripojte Ae k nédobe na vodu alebo odtokovy systém (nie je

dodany).

Pouzivanie ovladacieho panela (obrazok C)
Tlacidlo
©
2]

®
<4)
5)
<6

Funkcia

Displej

Stlacte casovac CQ a pomocou Ce a Co nastavte
trvanie chladenia.

Zvysovanie hodnét.

Znizovanie hodnoét.

Zapnutie rezimu ventilatora.

Opakovanym stlacanim tlacidla zvolte pozadovany
rezim: Rezim chladenia/rezim odvlh¢ovania/rezim
ventilatora.

Indikator teploty

@
®

Zapnutie alebo vypnutie vyrobku.



Pouzivanie dialkového ovladaca (obrazok D)
Tlatidlo
L1
12
0®
o®

Funkcia

Zvysovanie hodnét.
Prepnutie otacok ventildtora.
Znizovanie hodnot.

Aktivuje sa pokojovy rezim. Funguje len v rezime
chladenia. Po jednej hodine sa nastavena teplota zvysi
o 1°Caznova po 2 hodinach.

Prepnutie prevadzkového rezimu.

o5
26
ol7)

Manualny odtok

. Vypnite vyrobok pomocou CQ

. Odpojte Am od elektrickej zasuvky.

. Umiestnite nadobu na vodu pod A@.

. Odskrutkujte uzdver manualneho odtoku.

. Odstréante vodny uzaver.

. Mierne naklonte vyrobok dozadu, aby sa zabezpecilo, ze vietka
voda vytecie z nadrze.

7. Uzaver zalozte spat a zaskrutkujte spat aj uzaver odtoku.

Aktivuje sa rezim ¢asovaca.

Zapnutie alebo vypnutie vyrobku.

OV A WN =

Pfenosna klimatizace

= ned.is/acmbiwt7

Zamyslené pouziti

ACMB1WT7 znacky Nedis je prenosna klimatizace ur¢end k
ochlazovani a odvlh¢ovani mistnosti.

Tento vyrobek mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi
télesnymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s

nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem, nebo

podle pokynti ohledné bezpe¢ného pouzivani vyrobku, pokud se

sezndmi s moznymi riziky. Déti by si s vyrobkem nemély hrat. Cisténi

a uzivatelskou udrzbu nesmi vykonavat déti bez dozoru.

Tento vyrobek je urcen k pouziti v domacim prostfedi nebo v
neprofesiondlnim kuchyriském prostredi, napf. v obchodech,
kancelafich a dalsich podobnych pracovnich prostiedich, na
farmach, klienty v hotelech, motelech a dalsich rezidencnich
prostoréach a/nebo v zafizenich poskytujicich ubytovéni se snidani.
Tento vyrobek je ur¢en vyhradné k poutziti ve vnitinich prostorach.
Vyrobek neni urcen k profesionalnimu pouziti.

Jakékoli Upravy vyrobku mohou ovlivnit jeho bezpec¢nost, zaruku a
spravné fungovani.

Technické udaje

Produkt Prenosna klimatizace
Cislo polozky ACMBIWT7

Rozméry 320 %370 x 730 mm
Hmotnost 21kg

Vstupni napéti 220-240 VAC ~ 50-60 Hz
Pozadovany vykon 792W

Energeticka tfida A

Koeficient energetické 2,6

aéinnosti (EER)

Uroven hluku <65dB

ACMB1WT?7

Vice informaci najdete v rozsifené pfirucce online:
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Chladici kapacita 7000 BTU
Kapacita velikosti mistnosti 45 m?
Cirkulace vzduchu 300 m*/h
Odvlh¢ovani 20 |/day
Chladivo R290/130¢g
Zastrcka Schuko CEE 7/7

Hlavni éasti (obrazek A)

0000000

0 Vyvod nepfetrzité drenaze
o Vzduchovy priduch

Ovladaci panel
Natéceci zaluzie

Drzadlo Vyvod ru¢ni drenaze
Vyfukova tryska m Napéjeci kabel

Vyfukova hadice @ Konektor vyfukové hadice
Okenni sada Délkové ovladani

Sefizovaci Srouby okenni @ Sroub vyfukové trysky

sady

Bezpecnostni pokyny

N

VAROVANI

Obsahuje jednu nebo vice (extrémné/vysoce)
hoflavych slozek.

Pied instalaci ¢i pouzivanim vyrobku si nejprve kompletné
prectéte pokyny obsazené v tomto dokumentu a ujistéte se, ze
jim rozumite. Dokument uschovejte pro pfipadné budouci
pouziti.

Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto
dokumentu.

Vyrobek nepouzivejte, pokud je jakakoli ¢ast poskozena nebo
vadna. Poskozeny nebo vadny vyrobek okamzité vymérite.
Zabrante padu vyrobku a chrarite jej pied narazy.

Servisni zasahy na tomto vyrobku smi provadét pouze
kvalifikovany technik udrzby, snizi se tak riziko trazu elektrickym
proudem.

Nevystavujte vyrobek plsobeni vody ani vlhkosti.

Jestlize doslo k ponofeni vyrobku do vody, nedotykejte se
vyrobku ani vody.

Pokud doslo k ponofeni vyrobku do vody nebo jeho politi vodou
¢i jinou kapalinou, pfestarite jej pouzivat.

Ujistéte se, Ze elektrické napajeni ve vasi oblasti odpovida napéti
220 - 240 VAC a frekvenci 50 Hz.

Pripojte vzdy pouze do uzemnéné sténové zasuvky.

V pfipadé nutnosti pouzijte uzemnény prodluzovaci kabel
vhodného priiméru.

Napajeci kabel zcela rozmotejte a zajistéte, aby nepfisel do styku
s vyrobkem.

Pii pouziti prodluzovaciho kabelu pouzijte kabel, ktery je co
nejkratsi a zcela napnuty.

K zapinani a vypinani vyrobku nepouzivejte externi casovace ani
systémy délkového ovladani.

Kabel vedte tak, aby o néj nikdo nezakopnul.

Ujistéte se, Ze se napajeci kabel nem(ize zamotat ani nevisi
povéseny pres okraj pracovni desky.

Je-li vyrobek zapnuty, nenechévejte jej nikdy bez dozoru.
Vyrobek uchovavejte mimo zdroje tepla. Neumistujte vyrobek na
horké povrchy nebo do blizkosti otevieného ohné.

Umistéte vyrobek do oblasti bez zdrojli vzniceni (napf. otevieny
ohen, pracujici plynova ¢i elektricka zafizeni).

Instalujte, provozujte a skladujte vyrobek v mistnosti s
podlahovou plochou vice nez 7 m2.



« Pred odpojenim napéjeciho kabelu ze zasuvky vzdy vypnéte
hlavni vypinac zafizeni.

« Pred udrzbou a vyménou soucasti vzdy odpojte vyrobek od
napajeciho zdroje.

« Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte vyrobek ze sité a od
jinych zafizeni.

< Pi ¢isténi nebo piesouvani vyrobku vzdy odpojte vyrobek ze
zasuvky.

« Nepremistujte vyrobek tahanim za napéjeci kabel.

« Vypnéte hlavni pfivod energie a opatrné odstrarite napajeci
kabel ze zasuvky.

« Pokud vyrobek pouzivate v blizkosti déti, zvitat ¢i nemohoucich
osob, je vzdy nutné zajistit fadny dohled. Détem nedovolte, aby
si s vyrobkem hraly ¢i se jej dotykaly.

« Do vyrobku nevkladejte zadné predméty.

« Nezacpavejte ani nepfikryvejte miizky vstupu a vystupu vzduchu.

« R290 je chladici plyn, ktery vyhovuje evropskym smérnicim o
ochrané Zivotniho prostiedi.

« Pozor, chladiva mohou byt bez zdpachu.

« Vyrobek skladujte tak, abyste zabranili jeho mechanickému
poskozeni.

« Vyrobek skladujte pouze v dobte vétranych prostorach.

« Pokud vyrobek instalujete, provozujete nebo skladujete v
nevétraném prostoru, zajistéte, aby dana mistnost byla navrzena
tak, aby bréanila hromadéni piipadného tniku chladiva, coz by
mohlo mit za nésledek riziko vzniku pozaru ¢ vybuchu v
dusledku vzplanuti chladiva od elektrickych topidel, kamen ¢i
jinych zdroja vzniceni.

« Na chladicim okruhu mohou pracovat ¢i do néj zasahovat pouze
osoby, které jsou drzitelem platného opravnéni od oborové
akreditovaného organu, jez potvrzuje zptisobilost dané osoby
nakladat s chladivem bezpe¢né podle oborové uznavané
specifikace.

« Servis vyrobku je povoleno provadét pouze dle doporuceni
vyrobce. Udrzba a opravy vyzaduiici asistenci daliho zkuseného
personalu Ize provadét pouze pod dohledem osoby zpUsobilé k
pouzivéani hoflavych chladiv.

« Pfi odmrazovani a ¢isténi vyrobku nepouzivejte zadné jiné
prostiedky nez prostfedky doporucené vyrobcem.

« Nepropichujte ani nezahfivejte zadnou ¢ast chladiciho obvodu.

Instalace vyrobku

« Umistéte vyrobek na vodorovny, plochy povrch nebo na podlahu.

N Vyrobek pfesouvejte pouze ve vzpiimené poloze.

N Kolem privodu vzduchu nechte prostor zhruba 0,5 m, aby byla
umoznéna dobra cirkulace vzduchu.

N Pokud dojde k naklonéni vyrobku, nechte jej pfed zapojenim stat
ve vzpiimené poloze po dobu 2 hod.

IN Instalujte, provozuijte a skladujte vyrobek v mistnosti s
podlahovou plochou vice nez 7 m2

PN vyrobek uchovavejte v dostate¢né vzdalenosti od hoflavych
predmétd, jako jsou nabytek, zaclony a podobné.

N Nezakryvejte ventilacni otvory a ujistéte se, Ze kolem vyrobku je
dostatek prostoru.

Sestaveni vyfuku (obrazek B)

o Vizobréazek B.

IN vyfukovou hadici nikdy nezakryvejte, mohlo by dojit k pfehiati
vyrobku.

IN Pouszivejte vzdy pouze piilozenou vyfukovou hadici.

Sestaveni nepretrzité drenaze (volitelné)

1. Oteviete vyvod nepietrzité drenaze Ao.

2. Pripojte Ao na nadobu na vodu nebo na drenézni systém (neni
soucasti).
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Pouziti ovladaciho panelu (obrazek C)
Tlacitko
@
2]

®
®
5]
@

<7
®

Funkce

Displej

Stisknutim ¢asovace Ce a pouzitim Ce a Co
nastavte dobu chlazeni.

Zvysuje hodnoty.
Snizuje hodnoty.
Prepina do rezimu ventilatoru.

Opakovanym stisknutim tlacitka zvolite rezim: Rezim
chlazeni / rezim odvlh¢ovani / rezim vétraku.

Ukazatel teploty

Zapinani nebo vypinani vyrobku.

Pouziti dalkového ovladani (obrazek D)
Tla¢itko
@
bl2)
b3
0@

Funkce

Zvysuje hodnoty.

Piepina rychlost ventilatoru.

Snizuje hodnoty.

Aktivuje rezim spanku. Funguje pouze v rezimu
chlazeni. Po jedné hodiné se nastavena teplota zvysi o
1°Caznovu po 2 hod.

Pfepindni mezi provoznimi rezimy.

L5
226
0@

Ru¢ni drenaz

. Vypnéte vyrobek pomoci Co

. Odpojte Am.

. Vlozte pod A@ nadobu na vodu.

. Odsroubuijte vicko ru¢ni drenéze.

. Odstranite ucpavku.

. Vyrobek lehce naklonte dozadu a ujistéte se, ze z nadrzky vytekla
veskerd voda.

7. Nasadte zpét ucpavku a nasroubujte vicko drenéze.

Aktivuje rezim ¢asovace.

Zapinani nebo vypinani vyrobku.

OV A WN =

Instalatie mobila de ACMBTWT7

climatizare

Pentru informatii suplimentare, consultati
== manualul extins, disponibil online:
ned.is/acmb1wt7

Utilizare preconizata

Nedis ACMB1WT7 este o instalatie mobila de climatizare, folosita
pentru racirea si dezumidificarea incéperilor.

Acest produs poate fi utilizat de copiii cu varsta peste 8 ani si de
persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
fara experienta si fard cunostinte daca acestea sunt supravegheate
sau instruite cu privire la utilizarea produsului intr-un mod sigur si
nteleg pericolele implicate. Copii nu trebuie sa se joace cu produsul.
Curéatarea si intretinerea de catre utilizator nu trebuie sa fie efectuate
de copii fara supraveghere.

Acest produs este destinat utilizarii in gospodarii, pentru functii
gospodaresti obisnuite si poate fi folosit de asemenea de catre
utilizatori care nu au nivel de expert pentru functii gospodaresti
obisnuite, de exemplu: magazine, birouri sau alte medii de lucru



similare, ferme, de catre clientii hotelurilor, motelurilor si altor medii
de tip rezidential si/sau in medii de tip cazare si mic dejun.

Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare in interior.

Produsul nu este destinat utilizarii profesionale.

Orice modificare a produsului poate avea consecinte pentru
siguranta, garantia si functionarea corecta a produsului.

Specificatii
Produs Instalatie mobila de climatizare
Numarul articolului ACMB1WT7
Dimensiuni 320x370x730 mm
Greutate 21kg
Tensiune de intrare 220 ca.- 240V ~ 50-60 Hz
Putere necesara 792W
Clasa energetica A
Raport eficienta energetica 26
(EER)
Nivel sonor <65dB
Capacitate de racire 7000 BTU
Volumul incéperii 45 m?
Circulatia aerului 300 m*/h
Dezumidificare 20 I/day
Refrigerent R290/130¢g
Stecher Schuko CEE 7/7
Piese principale (imagine A)

o

Panou de comanda Orificiu de iesire pentru

Aripioare de balansare golire continua
Méner lesire aer

Orificiu de iesire pentru

00

Duzé de evacuare
Furtun de evacuare golire manuala

Kit ferestre Cablu electric

0000000

Suruburi de reglare a kitului

ferestrei Telecomanda

9000

Surub duza de evacuare

Instructiuni de siguranta
FN AVERTISMENT

Contine una sau mai multe componente (extrem/
deosebit de) inflamabile.

« Asigurati-va ca ati citit complet si ca ati inteles instructiunile din
acest document inainte de a instala sau utiliza produsul. Pastrati
acest document pentru a-l consulta ulterior.

« Folositi produsul exclusiv conform descrierii din acest document.

« Nu folositi produsul dacé o piesa este deteriorata sau defecta.
Tnlocuiti imediat produsul deteriorat sau defect.
« Nu lasati produsul sa cada si evitati ciocnirile elastice.

« Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de cétre un

tehnician calificat pentru intretinere, pentru a reduce riscul de
electrocutare.

« Nuexpuneti produsul la apa sau umezeala.

« Daca produsul este imersat in apd, nu atingeti produsul sau apa.

« Dupd imersarea sau acoperirea produsului cu apa sau alte lichide,

nu folositi din nou produsul.
« Asigurati-va cd alimentarea electrica in zona dumneavoastra se

Conector furtun de evacuare
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incadreaza in domeniul de tensiuni de 220 - 240V c.a. la frecventa
de 50 Hz.

Conectati numai la o priza cu impamantare.

Daca este necesar, folosti un cablu electric prelungitor de
diametru adecvat.

Extindeti complet cablul electric si verificati ca acesta sa nu intre
in contact cu produsul.

Cand folositi un prelungitor, alegeti unul cat mai scurt posibil si
complet extins.

Nu folositi temporizatoare externe sau sisteme externe de
telecomanda pentru pornirea sau oprirea produsului.
Asigurati-va ca nimeni nu trece peste cablu.

Asigurati-va ca respectivul cablu electric nu se poate incurca si nu
atdrna pe marginea blatului de lucru.

Nu lasati produsul nesupravegheat cand este pornit.

Nu apropiati produsul de surse de céldura. Nu asezati produsul
pe suprafete fierbinti sau in apropierea focului deschis.

Asezati produsul intr-o zona féra surse continue de aprindere (de
exemplu: foc deschis, aparate pe gaz sau electrice in functiune).
Montati, exploatati si depozitati produsul exclusiv intr-o incapere
cu suprafata pardoselei mai mare de 7 m2

Opriti comutatorul electric principal inainte de deconectarea
cablului electric.

Deconectati produsul de la sursa electrica inainte de service si
cand inlocuiti piese.

Deconectati produsul de la priza si de la alte echipamente in
cazul in care apar probleme.

Deconectati intotdeauna produsul de la priza electrica la
curatarea sau deplasarea produsului.

Nu deplasati produsul tragand de cablul electric.

Opriti alimentarea de la retea si scoateti cu grija stecherul din
priza.

Este necesara supravegherea indeaproape cand produsul este
folosit de catre copii sau in apropierea acestora, a animalelor sau
a persoanelor cu dizabilitdti. Nu permiteti copiilor sa se joace cu
produsul sau sa il atinga.

Nu introduceti obiecte in produs.

Nu blocati sau acoperiti grila de admisie sau pe cea de evacuare a
produsului.

R290 este un gaz refrigerent conform cu directivele europene de
mediu.

Tineti cont ca refrigerentii pot fi inodori.

Deporzitati produsul asa incat sa impiedicati defectiunile
mecanice.

Depozitati produsul exclusiv intr-o zond bine ventilata.

Cand produsul este montat, exploatat sau depozitat intr-o zona
neventilatd, asigurati-va ca incaperea este proiectata pentru a
preveni acumularea scurgerilor de refrigerent, avand ca rezultat
riscul de incendiu sau explozie din cauza aprinderii
refrigerentului, produsa de radiatoarele electrice, sobe sau alte
surse de aprindere.

Pot efectua lucrari la un circuit de refrigerent numai persoanele
cu certificat valabil in prezent, eliberat de o autoritate de evaluare
acreditatd in industrie, care le autorizeazd competenta de a
manipula in siguranta refrigerenti in conformitate cu o
specificatie de evaluare recunoscuta in industrie.

Service-ul se poate realiza doar conform recomandarilor din
partea producitorului echipamentului. Intretinerea si reparatiile
care necesitd asistenta din partea personalului calificat se pot
realiza numai sub supravegherea persoanei competente in
utilizarea refrigerentilor inflamabili.

La dezghetarea si curatarea produsului, nu folositi alte mijloace
decat cele recomandate de cdtre compania de productie.

Nu intepati sau incalziti nicio parte a circuitului de refrigerent.



Instalarea produsului

« Asezati produsul pe o suprafata stabila si plana, pe podea.

PN Deplasati produsul numai in pozitie verticala.

PN Lisati o distantd minima de 0,5 m in jurul admisiei si evacuarii
aerului pentru a permite o circulatie buna a fluxului de aer.

IN Daci produsul a fost inclinat, lasati-l s stea vertical timp de 2 ore
inainte de a-I conecta la alimentarea electrica.

N Montati, exploatati si depozitati produsul exclusiv intr-o incépere
cu suprafata pardoselei mai mare de 7 m2

IN Tineti produsul la distanta fata de obiectele inflamabile, de
exemplu mobilier, perdele sau alte obiecte similare.

IN Nu blocati orificiile de ventilatie si asigurati-va ca existd suficient
spatiu in jurul produsului.

Asamblarea evacuarii (imagine B)

« Veziimaginea B.

FN Nu blocati furtunul de evacuare, astfel se poate produce
supraincalzirea.

N Folositi numai furtunul de evacuare furnizat.

Asamblarea golirii continue (optional)

1. Deschideti iesirea golirii continue AeA

2. Conectati AGP la un container de apa sau sistem de golire
(neincluse).

Utilizarea panoului de comanda (imagine C)
Buton Functie
© Afisaj

Ce Apasati temporizatorul Ce
pentru setarea duratei racirii.

i folositi C€) si c @)

co Cresteti valorile.
(4] Reduceti valorile.
ce Schimbati pe modul ventilator.

ce Apasati repetat butonul pentru a selecta modul: Mod
racire / Mod dezumidificare / Mod ventilatie.

co Indicator de temperatura

co Porniti sau opriti produsul.

Cu ajutorul telecomenzii (imagine D)
Buton Functie
Do Cresteti valorile.
De Schimbati turatia ventilatorului.
De Reduceti valorile.

Do Activati modul asteptare. Functioneaza doar in modul
rdcire. Dupad o ord, temperatura setata creste 1 °C si
apoi din nou dupa 2 ore.

De Schimbati modurile de operare.

DG Activati modul temporizator.

Do Porniti sau opriti produsul.

Golire manuala

. Opriti produsul cu ajutorul Co

. Deconectati AQ.

. Asezati un container de apa sub A®A

. Desurubati manual capacul de golire.

. Scoateti busonul de apa.

. Inclinati usor produsul spre inapoi pentru a vé asigura cé apa iese
din rezervor.

7. Asezati la loc busonul si insurubati din nou capacul de golire.
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