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Introducere 

Acest produs este o alarmă de fum fotoelectrică, este un dispozitiv de avertizare a prezenţei fumului. Alarmele de fum 
fotoelectrice sunt mai eficiente în detectarea focurilor mocnite, fără flacără, care ard înăbuşit ore întregi înainte să 
izbucnească în flăcări. Asemenea ţigărilor care ard pe canapele sau în aşternuturi. Vă rugăm să reţineţi că nu poate detecta 
gazele, căldura sau flăcările. Nu poate preveni sau stinge incendiul. Odată detectat fumul, LED‐ul roşu va ilumina rapid 
intermitent şi sirena va declanşa alarma. Alarmele de fum trebuie instalate în toate locurile necesare, cum ar fi în sufragerii, 
depozite, subsoluri, mansarde etc.  
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Prezentare generală 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

          Fig. A 

Descriere (fig. A) 

 

1. Placă de 

bază 

2. Baterie CR123A 

3. Unitate detector optic 

 

Detalii produs  
Alarmă de fum fotoelectrică 
Cod comandă:   DTCTSL40WT 
EAN:     5412810269211 
Ambalaj:  cutie cadou 
Tensiune de lucru:   3 V (CR123A) 
Curent static:   ≤ 10 µA 
Curent alarmă:   ≤ 60 mA 
Nivel de sunet:   85 dB @ 3 m 
Temp. de lucru:   ‐10 °C ~ +50 °C 
Umiditatea de lucru:   ≤95% RH 
Dimensiune:   60 x 60 x 49,2 mm 
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Ghid detaliat de utilizare 

Instalare 
Pasul 1 

 
Rotiţi alarma în sens antiorar pentru a o separa de consolă, apoi scoateţi banda izolatoare a bateriei pentru a racorda alarma 
la curentul electric. 
 
Pasul 2 
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Ataşaţi alarma la consola de montare şi rotiţi în sens orar pentru fixare. Scoateţi membrana benzii dublu adezive de pe 
consola de montare.   
 
Stare şi depanare 

Stare  Comportamentul LED‐ului  Sunet alarmă 

Normal 
LED‐ul luminează intermitent la 
fiecare 53 secunde  Nu 

Testare  LED‐ul luminează rapid intermitent  Semnale sonore rapide 

Alarma  LED‐ul luminează rapid intermitent  Semnale sonore rapide 

Modul de 
anulare 
sunet 

LED‐ul luminează intermitent la 
fiecare 10 secunde  Nu 

Baterie 
slabă 

LED‐ul luminează intermitent la 
fiecare 53 secunde 

Un semnal sonor la fiecare 53 
secunde 

Defect 
LED‐ul luminează intermitent de 2 
ori la fiecare 53 secunde 

Două semnale sonore la fiecare 53 
secunde 

 
 
Dacă alarma de fum nu poate funcţiona normal, vă rugăm să urmaţi procedurile de mai jos pentru depanare. 
1.  Alarma de fum nu emite un semnal sonor, verificaţi dacă alarma este ataşată corespunzător de consola de montare. 
2.  Bateria se descarcă, (consultaţi Formularul 1) Vă rugăm să înlocuiţi bateria imediat. 
3.  Defecte cauzate de murdărie, praf şi ulei etc. (Consultaţi Formularul 1) Vă rugăm să curăţaţi corect detectorul de 
fum.   
 
Anulare sunet şi testare 
 
Vă rugăm să vă asiguraţi că nu există niciun pericol real de incendiu când utilizaţi funcţia de anulare sunet. Dacă fumul care nu 
prezintă urgenţe (de exemplu, aburul) declanşează alarme deranjante, vă rugăm să nu opriţi alarma prin blocarea 
detectorului de fum sau prin alte forme. Puteţi să apăsaţi butonul de anulare sunet/testare pentru a opri alarma temporar. 
(După zece minute, detectorul de fum va reveni la starea de funcţionare normală) 

 
 
Apăsaţi şi eliberaţi butonul de testare pentru a testa alarma. Alarma va emite semnale sonore scurte şi puternice. Aceasta 
înseamnă că detectorul de fum poate să funcţioneze normal. Alarma poate opri emiterea de semnale sonore odată ce este 
eliberat butonul de testare. Se recomandă testarea alarmei de fum cel puţin o dată pe săptămână. Nu utilizaţi o flacără 
deschisă pentru a testa această alarmă de fum.   
 
Montare pe tavan plat 
Ştim că fumul urcă spre tavan, apoi se răspândeşte în lateral, astfel că cel mai bun loc pentru o alarmă este de obicei în 
centrul tavanului. Nu instalaţi detectorul de fum în zona cu pungi de aer (aşa cum este prezentat în figura de mai jos), de 
asemenea, menţineţi o distanţă de cel puţin 30 cm faţă de lumini sau alte ornamente. Dacă holul are mai mult de 12 metri 
lungime, vă rugăm să instalaţi cel puţin 2 alarme de fum. 
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Montare pe tavan înclinat 
Punga de aer din vârful tavanului înclinat poate împiedica fumul să ajungă la timp la alarmă pentru a emite o avertizare 
anticipată. Astfel, instalaţi alarme de fum pe tavan, la 1 m (3 ft.) faţă de cel mai înalt punct al unui tavan. 
 
Zona cu pungi de aer 
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Plan pe un singur etaj şi pe mai multe etaje        Observaţie: 
 
 

             Sufragerie                      Bucătărie              Dormitor                   Dormitor                                                                Alarme de fum pentru protecţie minimă 
                                                                                  
                                                                                                                                                     Alarme de fum pentru protecţie minimă 
 
                     Detector de căldură 
 
 
 
 
             Camera de zi                 Dormitor 
 
 
 

 
Plan pe mai multe etaje          Observaţie: 
 
                      Alarme de fum pentru protecţie minimă 
                                                                                  
                                                                                                                                                     Alarme de fum pentru protecţie minimă 
 
              Detector de căldură 
 
 
                          Dormitor            Hol                Dormitor 
 
 
 
 
 
 
                   Camera de zi                           Bucătărie 
 
 
 
 
 
 
                              Subsol 

 
 
Înlocuirea bateriilor 

 
Vă rugăm să înlocuiţi bateria corect, conform electrodului pozitiv şi negativ. Reciclaţi corect bateria consumată. Acordaţi 
atenţie protecţiei mediului.     
 



DTCTSL40WT_ Alarmă de fum fotoelectrică_Manual 8 

 

 

Observaţie 
1. Funcţia de verificare automată a defecţiunilor acestei alarme de fum asigură numai verificarea defecţiunii 

senzorului fotoelectric cu infraroşu. Sensibilitatea senzorului trebuie să fie testată periodic, după necesităţi. 
2. Pentru a asigura sensibilitatea la fum, curăţaţi suprafaţa alarmei de fum cu o perie moale sau cu un agent de 

curăţare la fiecare 6 luni. Nu utilizaţi lichid sau detergent pe bază de solvenţi pentru a curăţa alarma de fum. 
3. Pentru probleme legate defecţiuni, contactaţi furnizorul în timp util. Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi 

alarmele pe cont propriu. 
4. Dacă alarmele de fum nu sunt utilizate pentru o perioadă îndelungată, demontaţi‐le, scoateţi bateriile, aşezaţi‐le în 

cutia de ambalare şi depozitaţi‐le într‐un loc răcoros. 
5. Alarmele de fum fotoelectrice ar putea reduce apariţia dezastrelor. Dar nu garantează siguranţă absolută. Pentru 

siguranţa dvs., vă rugăm să utilizaţi această alarmă de fum în mod corect şi să vă informaţi cu privire la sugestiile 
privind siguranţa antiincendiu. În activitatea zilnică, acordaţi atenţie creşterii conştientizării siguranţei şi luaţi măsuri 
de prevenire. 

Istoricul reviziilor 

documentului 
Manual detaliat pentru alarma de fum fotoelectrică Nedis DTCTSL40WT (EAN: 5412810269211), versiunea V1.0  
   

Detalii asistenţă clienţi  
NEDIS UK limited   http://www.nedis.com 
c/o BPC 
Prebend House 
72 London Road 
Leicester  
LE2 0QR 
Tel.: +44 116 253 03 25 

Garanţie  
Standard ‐ 2 ani 

Siguranţă 

1.  Această alarmă este special concepută pentru utilizare casnică, este posibil să nu ofere o alertă corespunzătoare în caz de 
incendiu pentru zonele publice. 

2.  Vă rugăm să nu o instalaţi în băi şi în alte locuri umede, locuri cu praf, locuri cu suprafeţe acoperite cu grăsime. Nu instalaţi 
alarma în locuri aerisite unde există un aparat de aer condiţionat sau un ventilator etc. 

3.  Vă rugăm să păstraţi alarma curată, nu permiteţi prafului şi murdăriei amestecate cu grăsime să se acumuleze pe aceasta. 
Este recomandat să o curăţaţi la fiecare 6 luni cu un agent de curăţare pentru uz casnic şi o perie moale. 

4.  Durata de viaţă a alarmei este de 10 ani, vă rugăm să înlocuiţi această alarmă după 10 ani, chiar dacă încă mai poate 
funcţiona. 

5.  Dacă apare o alarmă, vă rugăm să o luaţi în considerare. De asemenea, utilizaţi corect alarma de fum. De asemenea, 
trebuie să creştem 

conştientizarea cu privire la siguranţa antiincendiu. 

 

Sugestii de siguranţă antiincendiu 

Vă rugăm să respectaţi regulile de siguranţă antiincendiu şi să evitaţi situaţiile periculoase de mai jos. 

1.  Lichidele inflamabile, precum benzina, trebuie să fie depozitate în locuri sigure. 

2.  Vă rugăm să nu fumaţi în pat şi să stingeţi mucul de ţigară după ce fumaţi. 

3.  Dacă fişele, comutatoarele, prizele sau cablurile electrice sunt rupte, uzate sau crăpate. Vă rugăm să le înlocuiţi imediat. 

4.  Dacă utilizaţi aparate electrocasnice precum o aerotermă şi un încălzitor, nu supraîncărcaţi circuitul. Inspectaţi 
echipamentele periodic pentru a îndepărta pericolul de la sursă. 

5.  Ţineţi aerotermele portabile şi flăcările deschise, precum cele provenite de la lumânări departe de materialele inflamabile. 

6.  Nu lăsaţi chibriturile şi brichetele la îndemâna copiilor 

7.  Asiguraţi‐vă că există cel puţin un extinctor funcţional pe fiecare etaj şi unul suplimentar în bucătărie. Asiguraţi‐vă că 
scările mobile de evacuare în caz de incendiu şi alte mijloace fiabile de evacuare sunt disponibile în cazul în care scările fixe 
sunt blocate. 

8.  Asiguraţi‐vă că toţi membrii familiei ştiu ce au de făcut când porneşte alarma de incendiu. 
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9.  Instalaţi corect alarmele de fum, conform manualului. Păstraţi alarma curată şi nu permiteţi acumularea prafului pe 
aceasta. Testaţi alarmele de fum cel puţin o dată pe lună pentru a vă asigura că acestea funcţionează corespunzător. Dacă 
nu, vă rugăm să le înlocuiţi imediat. 

Managementul calităţii   
 
Număr de referinţă DOP: 20180426002 
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