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Giriş 

Bu ürün bir fotoelektrik duman alarmı, başka bir ifadeyle duman uyarı cihazıdır. Fotoelektrik duman alarmları alev almadan 
önce saatlerce içten içe yanan, yavaş ve dumansız yangınları algılamakta daha etkilidir. Koltuk veya yatak içinde yanan 
sigaralar buna örnek olarak verilebilir. Alarmların gaz, ısı veya alev algılayamadığını lütfen unutmayın. Yangınları engelleyemez 
veya söndüremez. Duman algılandığında kırmızı led ışığı hızla yanıp sönmeye başlar ve sesli alarm çalar. Duman alarmları 
oturma odaları, depolar, bodrum ve çatı katı gibi gerekli bütün yerlere takılmalıdır.   
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Genel bakış 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

          Şekil A 

Açıklama (şekil A) 

 

1. Taban 

plakası 

2. CR123A pil 

3. Optik dedektör ünitesi 

 

Ürün Bilgileri  
Fotoelektrik Duman Alarmı 
Sipariş kodu:   DTCTSL40WT 
EAN:     5412810269211 
Paket:   Hediye paketi 
Çalışma Gerilimi:   3 V (CR123A) 
Statik akım:   ≤ 10 µA 
Alarm akımı:    ≤ 60 mA 
Ses seviyesi:   3 m'de 85 dB 
Çalışma Sıcaklığı:   ‐10°C ~ +50°C 
Çalışma nemi:   ≤ %95 BN 
Boyut:   60 x 60 x 49,2 mm 
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Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu 

Kurulum 
1. Adım 

 
Alarmı, bağlantı parçasından ayırmak için saat yönünün tersine döndürün, ardından alarma elektrik sağlamak için pil koruma 
şeridini çıkarın. 
 
2. Adım 
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Alarmı montaj bağlantı parçasına takın ve yerine oturtmak için saat yönünde döndürün. Montaj bağlantı parçasının üzerindeki 
çift taraflı yapışkan bandın korumasını sökün.   
 
Durum ve Sorun Giderme 

Durum  Led'in hareketleri  Alarm sesi 

Normal  LED 53 saniyede bir yanıp söner  Yok 

Test  LED hızla yanıp söner  Seri bip sesleri 

Alarm  LED hızla yanıp söner  Seri bip sesleri 

Sessiz mod  LED 10 saniyede bir yanıp söner  Yok 

Düşük güç  LED 53 saniyede bir yanıp söner  Her 53 saniyede bir tek bir bip sesi 

Arıza 
LED 53 saniyede bir 2 kez yanıp 
söner  Her 53 saniyede bir iki bip sesi 

 
 
Duman alarmı normal şekilde çalışamazsa sorunu gidermek için lütfen aşağıdaki prosedürleri izleyin. 
1.  Duman alarmı çalmıyorsa alarmın montaj bağlantı parçasına doğru şekilde takılıp takılmadığını lütfen kontrol edin. 
2.  Pil bitmiş olabilir (Bkz. Form1). Lütfen pili hemen değiştirin. 
3.  Kir, toz ve yağ vb. nedeniyle arıza meydana gelmiş olabilir (Bkz. Form1). Lütfen duman dedektörünü doğru şekilde 
temizleyin.   
 
Sessiz ve test 
 
Sessiz işlevini kullanırken lütfen gerçek bir yangın tehlikesinin olmadığından emin olun. Acil durum belirtisi olmayan dumanlar 
(ör. Buhar) yanlış alarmlara neden olursa lütfen duman dedektörünü engelleyerek veya başka şekilde alarmı durdurmayın. 
Alarmı geçici olarak durdurmak için sessiz/test düğmesine basabilirsiniz.(On dakika sonra duman dedektörü normal çalışma 
durumuna döner) 

 
 
Alarmı test etmek için test düğmesine basıp düğmeyi bırakın. Alarm, yüksek sesli kısa bip sesleri halinde duyulacaktır. Bu, 
duman dedektörünün normal şekilde çalışabildiğini gösterir. Alarm sesi, test düğmesi bırakıldığında kesilir. Duman alarmını 
haftada en az bir kez test etmeniz önerilir. Bu duman alarmını test etmek için açık alev kullanmayın.   
 
Düz tavana montaj 
Dumanın tavana kadar yükseldiğini, sonra ise yatay olarak yayıldığını biliyoruz. Bu nedenle bir alarm için en iyi konum 
genellikle tavanın ortasıdır. Duman dedektörünü (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi) durgun havanın olduğu alanlara takmayın. 
Bununla birlikte, alarmı ışık veya başka dekorasyon öğelerinden en az 30 cm uzaklıkta tutun. Hol 12 metreden daha uzunsa 
lütfen en az 2 duman alarmı takın. 
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Eğimli tavana montaj 
Eğimli tavanın tepesindeki durgun hava, alarmın erkenden uyarı verilebilmesi için dumanın alarma zamanında ulaşmasını 
engelleyebilir. Bu nedenle duman alarmlarını tavanın en yüksek noktasından 1 m (3 fit) uzaklıkta olacak şekilde takın. 
 
Durgun hava bölgesi 
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Tek kat ve çok kat planı          Dikkat: 
 
 

             Yemek odası                      Mutfak              Yatak odası              Yatak odası                                                     Minimum koruma için duman alarmları 
                                                                                  
                                                                                                                                                     Minimum koruma için duman alarmları 
 
                     Isı dedektörü 
 
 
 
 
             Oturma odası                 Yatak odası 
 
 
 

 
Çok kat planı            Uyarı: 
 
                      Minimum koruma için duman alarmları 
                                                                                  
                                                                                                                                                     Minimum koruma için duman alarmları 
 
              Isı dedektörü 
 
 
              Yatak odası                  Hol                Yatak odası 
 
 
 
 
 
 
          Oturma odası                           Mutfak 
 
 
 
 
 
 
                              Bodrum 

 
 
Pili değiştirme 

 
Lütfen pili, pozitif ve negatif elektrotlara göre düzgünce değiştirin. Kullanılmış pili uygun şekilde atın. Çevreyi korumaya özen 
gösterin.     
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Uyarı 
1. Bu duman alarmının otomatik arıza kontrolü işlevi yalnızca kızılötesi fotoelektrik sensörü için arıza kontrolü sunar. 

Sensör hassasiyeti düzenli olarak gereken şekilde test edilmelidir. 
2. Duman hassasiyetinin etkilenmemesi için duman alarmının yüzeyini yumuşak bir fırça veya temizleyiciyle 6 ayda bir 

temizleyin. Duman alarmını temizlemek için çözücü sıvı veya deterjan kullanmayın. 
3. Arıza sorunları için lütfen satıcıyla zamanında iletişime geçin. Alarmları parçalarına ayırmayın ve kendi başınıza 

onarmayı denemeyin. 
4. Uzun süre kullanılmamışsa duman alarmlarını söküp pilleri çıkarın, paketleme kutusuna yerleştirin ve serin bir yerde 

muhafaza edin. 
5. Fotoelektrik duman alarmları faciaların meydana gelme sayısını azaltabilir. Ancak yüzde yüz güvenlik garanti 

edemez. Güvenliğiniz için lütfen bu duman alarmını doğru şekilde kullanın ve yangına karşı güvenlik ipuçlarını 
öğrenin. Günlük yaşamda güvenlik konusunda bilinçlenmeye ve önleyici tedbirler almaya özen gösterin. 

Belge revizyon geçmişi 
Nedis Fotoelektrik Duman Alarmı DTCTSL40WT (EAN: 5412810269211) ayrıntılı kılavuz versiyon V1.0  
   

Müşteri desteği bilgileri  
NEDIS UK limited   http://www.nedis.com 
c/o BPC 
Prebend House 
72 London Road 
Leicester  
LE2 0QR 
Tel: +44 116 253 03 25 

Garanti  
Standart 2 Yıl 

Güvenlik 

1.  Bu alarm evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, halka açık alanlarda yeterli yangın uyarısı sağlayamayabilir. 

2.  Lütfen bu ürünü banyo ve diğer nemli, tozlu, yağlı yerlere takmayın. Klima veya fan vb. cihazların bulunduğu hava 
devirdaiminin olduğu yerlere takmayın. 

3.  Lütfen alarmı temiz tutun, üzerinde toz ve yağlı kir birikmesini engelleyin. Alarmın her 6 ayda bir evde kullanıma uygun 
temizleyici ve yumuşak bir fırçayla temizlenmesi önerilir. 

4.  Alarmın kullanım ömrü 10 yıldır. Çalışabiliyor olsa bile lütfen alarmı 10 yılın sonunda değiştirin. 

5.  Bir alarm duyulursa lütfen alarmı dikkate alıp ilgilenin. Duman alarmını doğru şekilde kullanmanın yanı sıra yangına karşı 
güvenlik konusunda duyarlılığı da 

güçlendirmeliyiz. 

 

Yangına karşı güvenlik ipuçları 

Lütfen yangına karşı güvenlik kurallarına uyun ve aşağıda belirtilen tehlikeli durumlardan kaçının. 

1.  Benzin gibi yanıcı sıvılar güvenli yerlerde saklanmalıdır. 

2.  Lütfen yatakta sigara içmeyin ve sigara içtikten sonra izmaritini söndürün. 

3.  Fişler, Şalterler, prizler veya elektrik kabloları vb. malzemeler kırılmış, yıpranmış veya çatlamışsa Lütfen bunları derhal 
değiştirin. 

4.  Isıtıcı ya da soba gibi elektrikli ev aletleri kullanıyorsanız devreyi aşırı yüklemeyin. Tehlikeleri geç olmadan durdurmak için 
ekipmanı düzenli olarak inceleyin. 

5.  Taşınabilir ısıtıcıları ve mum gibi açık alevleri, yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin. 

6.  Kibrit ve çakmakları çocuklardan uzak tutun 

7.  Her katta en az bir tane düzgün çalışan yangın söndürücü ve mutfakta ek bir yangın söndürücü bulunduğundan emin olun. 
Merdivenlerin ulaşılabilir olmaması ihtimaline karşı yangın çıkış merdivenlerinin veya diğer güvenilir kaçış yollarının mevcut 
olduğundan emin olun. 

8.  Tüm aile üyelerinin yangın alarmı anında ne yapacağını bildiklerinden emin olun. 

9.  Duman alarmlarını kılavuza göre doğru şekilde takın. Alarmı temiz tutun ve üzerinde toz birikmesini engelleyin. Duman 
alarmlarının doğru çalıştığından emin olmak için alarmları ayda en az bir kez test edin. Düzgün çalışmıyorlarsa lütfen 
hemen değiştirin. 
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Kalite Yönetimi   
 
DOP referans numarası: 20180426002 
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