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@ Quick start guide

HDMI extender VREP3470AT

For more information see the extended manual
=== online: ned.is/vrep3470at
Intended use
This product is exclusively intended to transfer HDMI signal
between two HDMI cables through an Ethernet cable.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety,
warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

o Receiver
9 Sender

9 Power supply

o Infrared transmitter
6 Infrared receiver

Safety instructions

VN WARNING

«  Only use the product as described in this manual.

«  Only use the provided power supply.

« Do not use the product if a part is damaged or defective.
Replace a damaged or defective device immediately.

« Do notimmerse the product in water.

« Do not unplug the power supply by pulling on the cable. Always
grasp the plug and pull.

« Do not plug or unplug the power supply with wet hands.

Connecting the product (image B)
1. See image B for a connection overview.

Specifications
Product HDMI extender
Article number VREP3470AT
Dimensions (I x w x h) 90 x 63 x23 mm
Input transmitter / Output HDMI Type A

receiver

Output transmitter / Input CAT 5e/6a, RJ-45

receiver
Max. supported video format Upto30m 4K @ 60 Hz
Upto40m 4K @ 30 Hz
Upto50m 1080p @
60 Hz

Other supported video formats | 480i/480p /576i/576p / 720p
/1080i/1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

LPCM ; DTS Digital, Dolby
Digital (incl. DTS-HD and Dolby

Supported audio format

True HD)
HDCP HDCP 2.2
Max. transfer rate 18 Gb/s
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20,000 - 60,000 Hz
0°C-+40°C

Infrared support

Operating temperature

5-90% (no condensation)
12VDC/2A

Operating humidity

Power supply

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product
VREP3470AT from our brand Nedis’, produced in China, has been
tested according to all relevant CE standards and regulations and
that all tests have been passed successfully. This includes, but is not
limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet
if applicable) can be found and downloaded via webshop.nedis.
com/VREP3470AT#support

For additional information regarding the compliance, contact the
customer service:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Phone: +31 (0)73-5991055 (during office hours)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

. Kurzanleitung

HDMI-Extender VREP3470AT

[H | Weitere Informationen finden Sie in
=== der erweiterten Anleitung online:
ned.is/vrep3470at

Bestimmungsgemafe Verwendung

Dieses Produkt ist exklusiv zur Ubertragung eines HDMI-Signals
zwischen zwei HDMI-Kabeln tiber ein Ethernetkabel gedacht.

Das Produkt ist nicht fir den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen fiir die Sicherheit,
Garantie und ordnungsgemaBe Funktionalitat haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)
o Empfanger

e Sender

9 Stromversorgung

o Infrarot-Transmitter
6 Infrarot-Empfanger

Sicherheitshinweise

WARNUNG

« Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung
beschrieben.

« Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

« Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschadigt ist
oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschadigtes
oder defektes Gerat unverziglich.

« Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
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« Ziehen Sie das Netzteil niemals am Kabel aus der Steckdose.
Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.

« Hantieren Sie mit dem Stecker des Netzteils nicht mit nassen
Hénden.

Verbinden des Produkts (Abbildung B)
1. Siehe Abbildung B fiir eine Verbindungsubersicht.

Spezifikationen
Produkt HDMI-Extender
Artikelnummer VREP3470AT
GroBe (Lx B xH) 90x 63 x23 mm
Eingangstransmitter / HDMITyp A
Ausgangsempfinger

Ausgangstransmitter /
Eingangsempfanger

CAT 5e/6a, RJ-45

Max. unterstiitztes Videoformat | Biszu 30 M 4K @ 60 Hz
Biszu 40 M 4K@30Hz
Bis zu 50 M 1080p @
60 Hz

Andere unterstiitzte
Videoformate

480i / 480p / 576i/ 576p / 720p
/1080i/ 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Unterstiitztes Audioformat LPCM ; DTS Digital, Dolby

Digital (inkl. DTS-HD und Dolby

. Guide de démarrage rapide

Prolongateur HDMI

VREP3470AT

Pour plus d'informations, consultez le manuel
== détaillé en ligne : ned.is/vrep3470at

Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement congu pour transférer un signal HDMI
entre deux cables HDMI via un cable Ethernet.

Le produit n'est pas destiné a un usage professionnel.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la
sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pieces principales (image A)

o Récepteur
e Expéditeur
9 Source d'alimentation

Consignes de sécurité
PN AVERTISSEMENT

o Emetteur infrarouge
6 Récepteur infrarouge

« Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent

manuel.

« Utilisez uniquement l'alimentation fournie.
« Ne pas utiliser le produit si une piéce est endommagée ou
défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil

endommagé ou défectueux.

« Ne pasimmerger le produit dans l'eau.
« Ne pas débrancher |'alimentation en tirant sur le cable. Saisissez

toujours la fiche et tirez.

True HD)
HDCP HDCP 2.2
Max. Ubertragungsrate 18 Gb/s
Infrarotunterstiitzung 20.000 - 60.000 Hz
Betriebstemperatur 0°C-+40°C

Betriebsfeuchtigkeit

5-90% (keine Kondensation)

Stromversorgung

12VDC/2A

Ne pas brancher ou débrancher I'alimentation avec les mains
mouillées.

Connecter le produit (image B)

1.

Voir I'image B pour un apergu de la connexion.

Konformitatserklarung

Wir, Nedis B.V.,, erklaren als Hersteller, dass das Produkt VREP3470AT
unserer Marke Nedis', produziert in China, nach allen geltenden
CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests
erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch fiir die
Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollstandige Konformitatserklarung (und das
Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur
Verfligung unter webshop.nedis.de/VREP3470AT#support

Weiterflihrende Informationen zur Compliance erhalten Sie tiber
den Kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-Mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (zu den Geschéftszeiten)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande
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Spécifications
Produit Prolongateur HDMI
Article numéro VREP3470AT
Dimensions (L x | x H) 90 x 63 x23 mm
Emetteur d'entrée / Récepteur | HDMIType A

de sortie

Emetteur de sortie / Récepteur
d'entrée

CAT 5e/6a, RJ-45

Format vidéo maxi pris en
charge

Jusqu'a30m | 4Ka60Hz
Jusqu'a40m | 4Ka30Hz
Jusqu'a50m 1080p a 60 Hz

Autres formats vidéo pris en
charge

480i / 480p / 5761/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz
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Format audio pris en charge

LPCM ; DTS Digital, Dolby
Digital (incl. DTS-HD et Dolby
True HD)

HDCP HDCP 2.2

Taux de transfert maxi 18 Gb/s

Support infrarouge 20000 - 60 000 Hz
Température fonctionnement | 0°C-+40°C

Humidité en fonctionnement

5-90 % (sans condensation)

Source d‘alimentation

12VDC/2A

Déclaration de conformité

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

« Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze
handleiding.

« Gebruik alleen de meegeleverde voeding.

« Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of
defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.

« Het product niet in water onderdompelen.

« Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te
trekken. Trek altijd aan de stekker.

« Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact en

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit
VREP3470AT de notre marque Nedis’, produit en Chine, a été

testé conformément a toutes les normes et réglementations CE

en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans
toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité compléte (et la fiche de sécurité le
cas échéant) peut étre trouvée et téléchargée via webshop.nedis.fr/
VREP3470AT#support

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le service
client:

Site Web : www.nedis.com

E-mail : service@nedis.com

Téléphone : +31 (0)73-5991055 (pendant les heures de bureau)
Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

@ Verkorte handleiding

HDMI verlenger VREP3470AT

Zie voor meer informatie de uitgebreide
handleiding online: ned.is/vrep3470at

Bedoeld gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor de overdracht van HDMI-
signalen tussen twee HDMI-kabels via een Ethernet-kabel.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor
veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

o Ontvanger
Afzender

O Voeding

o Infraroodzender

6 Infrarood-ontvanger
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trek hem er ook niet uit met natte handen.

Het product aansluiten (afbeelding B)

1. Zie afbeelding B voor een verbindingsoverzicht.

Specificaties
Product HDMI verlenger
Artikelnummer VREP3470AT
Afmetingen (Ix b x h) 90x 63 x23 mm
Ingangszender / HDMIType A

Uitgangsontvanger

Uitgangszender /
Ingangsontvanger

CAT 5e/6a, RJ-45

Max. ondersteund
videoformaat

Maximaal 4K @ 60 Hz
30m

Maximaal 4K @30 Hz
40m

Maximaal 1080p @
50m 60 Hz

Andere ondersteunde
videoformaten

480i / 480p / 5761/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Ondersteunde videoformaten

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (incl. DTS-HD en Dolby
True HD)

HDCP HDCP 2.2

Max. overdrachtssnelheid 18 Gb/s

Infrarood ondersteuning 20.000 - 60.000 Hz
Bedrijfstemperatuur 0°C-+40°C

Operationele vochtigheid

5-90% (geen condensatie)

Voeding

12VDC/2A

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product VREP3470AT

van ons merk Nedis’, geproduceerd in China, is getest conform alle
relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes

zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED

2014/53/EU.
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De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met
veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden
en gedownload via webshop.nedis.nl/VREP3470AT#support

Voor andere informatie met betrekking tot de naleving neemt u
contact op met de klantenservice:

Web: www.nedis.nl

Email: service@nedis.com

Telefoon: +31 (0)73-5991055 (tijdens kantooruren)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

@ Guida rapida all’avvio

Extender HDMI VREP3470AT

Per maggiori informazioni vedere il manuale
esteso online: ned.is/vrep3470at

Uso previsto

Questo prodotto & inteso esclusivamente per il trasferimento di un
segnale HDMI fra due cavi HDMI attraverso un cavo Ethernet.

Il prodotto non ¢ inteso per utilizzi professionali.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze
per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

o Ricevitore
Trasmettitore

9 Alimentazione

o Trasmettitore a infrarossi
Ricevitore a infrarossi

Istruzioni di sicurezza

PN ATTENZIONE

« Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.

« Utilizzare esclusivamente I'alimentatore in dotazione.

« Non utilizzare il prodotto se una parte & danneggiata o
difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo
danneggiato o difettoso.

« Nonimmergere il prodotto in acqua.

« Non scollegare I'alimentatore tirandolo per il cavo. Afferrare
sempre la presa e tirare.

« Non collegare o scollegare |'alimentatore con le mani bagnate.

Collegamento del prodotto (immagine B)
1. Vedere I'immagine B per una panoramica del collegamento.

Specifiche

Dimensioni (p x I x a) 90x 63 x23 mm

Trasmettitore di ingresso/
ricevitore di uscita

HDMI tipo A

Trasmettitore di uscita/ CAT 5e/6a, RJ-45

ricevitore di ingresso

Formato video max. supportato | Finoa 30 m 4K a 60 Hz
Finoa40m 4Ka30Hz
Finoa50m 1080p a 60 Hz

480i / 480p / 576i/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Altri formati video supportati

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (incl. DTS-HD e Dolby
True HD)

Formato audio supportato

HDCP HDCP 2.2

Velocita di trasferimento max. | 18 Gb/s

Supporto infrarosso 20.000 - 60.000 Hz

Temperatura di funzionamento | 0 °C - +40 °C

5-90% (senza condensa)
12VDC/2A

Umidita d'esercizio

Alimentazione

Prodotto Extender HDMI

Numero articolo VREP3470AT
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Dichiarazione di conformita

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che

il prodotto VREP3470AT con il nostro marchio Nedis’, prodotto in
Cina, ¢ stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti

CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo.
Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/
UE.

La Dichiarazione di conformita completa (e le schede di sicurezza,
se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da
webshop.nedis.it/VREP3470AT#support

Per ulteriori informazioni relative alla conformita, contattare il
servizio clienti:

Sito web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefono: +31 (0)73-5991055 (in orario d'ufficio)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

VREP3470AT

Alargador HDMI

Para mas informacion, consulte el manual
=== ampliado en linea: ned.is/vrep3470at

9-10-2019 16:49:55‘ ‘



Uso previsto por el fabricante

Este producto esta disefiado exclusivamente para transferir seiial
HDMI entre dos cables HDMI a través de un cable Ethernet.

El producto no esta disefiado para un uso profesional.

Cualquier modificacién del producto puede tener consecuencias
para la seguridad, la garantia y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

o Receptor
Emisor

o Suministro eléctrico

o Transmisor de infrarrojos
6 Receptor de infrarrojos

Instrucciones de seguridad

FN ADVERTENCIA

« Utilice el producto tinicamente tal como se describe en este

manual.

 Utilice solamente la fuente de alimentacién suministrada.
« No use el producto si alguna pieza esta dafiada o presenta
defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta

danos o esta defectuoso.

« No sumerja el producto en agua.

« No desenchufe la fuente de alimentacion tirando del cable.
Sujete siempre el enchufe y tire de él.

« No enchufe o desenchufe la fuente de alimentacion con las

manos mojadas.

Como conectar el producto (imagen B)
1. Véase laimagen B para una vista general de la conexion.

Especificaciones
Producto
Numero de articulo
Dimensiones (L x An x Al)

Transmisor de entrada/
receptor de salida

Transmisor de salida/receptor
de entrada

Formato de video méx.
soportado

Otros formatos de video
soportados

Formato de audio soportado
HDCP

Tasa de transferencia max.

Infrarrojos soportados

Alargador HDMI
VREP3470AT
90 x 63 x 23 mm
HDMI tipo A

CAT 5e/6a, RJ-45

Hasta 30 m 4K a 60 Hz
Hasta 40 m 4Ka30Hz
Hasta 50 m 1080p a 60 Hz

480i / 480p / 576/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (incl. DTS-HD y Dolby
True HD)

HDCP 2.2
18 Gb/s
20.000 - 60.000 Hz
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Temperatura de 0°C-+40°C

funcionamiento

Humedad de funcionamiento 5-90% (sin condensacion)

Suministro eléctrico 12VDC/2A

Declaracién de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto
VREP3470AT de nuestra marca Nedis’, producido en China, ha
sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones
relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con
éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos
radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaracion de conformidad completa (y la hoja de datos de
seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en webshop.
nedis.es/VREP3470AT#support

Para mas informacion sobre el cumplimiento, pongase en contacto
con el servicio de atencién al cliente:

Pagina web: www.nedis.com

Correo electrénico: service@nedis.com

Teléfono: +31 (0)73-5991055 (en horas de oficina)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch (Paises Bajos)

Extensor HDMI

VREP3470AT

Para mais informagdes, consulte a versao
=== alargada do manual on-line: ned.is/vrep3470at

Utilizacao prevista

Este produto destina-se exclusivamente a transferir sinal HDMI
entre dois cabos HDMI através de um cabo Ethernet.

O produto ndo se destina a utilizagdo profissional.

Qualquer alteragdo do produto pode ter consequéncias em termos
de seguranca, garantia e funcionamento adequado.

Pecas principais (imagem A)

o Recetor

e Transmissor melhos
e Alimentagéo

o Transmissor de infraver-
e Recetor de infravermelhos

Instrugoes de seguranga

N Aviso

« Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.

« Utilize apenas a fonte de alimentagéo fornecida.

« Nao utilize o produto caso uma pega esteja danificada ou
defeituosa. Substitua imediatamente um dispositivo danificado
ou defeituoso.

« N&o mergulhe o produto em 4dgua.

« Naéo desligue da corrente puxando pelo cabo. Segure sempre
pela ficha e puxe.
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« Nao ligue nem desligue a fonte de alimentagdo com as maos

molhadas.

Ligar o produto (imagem B)
1. Consulte aimagem B para obter uma visao geral da ligagao.

Especificacoes
Produto Extensor HDMI
Numero de artigo VREP3470AT
Dimensées (c x| x a) 90 x 63 x23 mm
Transmissor de entrada / HDMI tipo A

Recetor de saida

Transmissor de saida / Recetor
de entrada

CAT 5e/6a, RJ-45

Formato de video max.
suportado

Até 30 m 4K a 60 Hz
Até 40 m 4Ka30Hz
Até 50 m 1080p a 60 Hz

Outros formatos de video
suportados

480i / 480p / 576/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Formato de dudio suportado

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (incl. DTS-HD e Dolby
True HD)

HDCP

HDCP 2.2

Velocidade de transferéncia
max.

18 Gb/s

Suporte infravermelhos

20.000 - 60.000 Hz

Temperatura de
funcionamento

0°C-+40°C

Humidade de funcionamento

5-90% (sem condensagao)

Alimentagdo

12VDC/2A

Declaracao de conformidade
A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto
VREP3470AT da nossa marca Nedis’, produzido na China, foi

testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE
relevantes e que todos os testes foram concluidos com sucesso. Os
mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaragéo de conformidade (e a ficha de dados de seguranca, se
aplicavel) pode ser consultada e descarregada em webshop.nedis.
pt/VREP3470AT#support

Para informacoes adicionais relativas a conformidade, contacte a
assisténcia ao cliente:

Site: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefone: +31 (0)73-5991055 (durante as horas de expediente)
Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paises Baixos
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@ Snabbstartsguide

HDMI-forlangare VREP3470AT

For ytterligare information, se den utékade
manualen online: ned.is/vrep3470at

Avsedd anvidndning

Denna produkt &r endast avsedd for 6verforing av HDMI-signal
mellan tva HDMI-kablar via en Ethernet-kabel.

Produkten &r inte avsedd for yrkesmassig anvandning.
Modifiering av produkten kan medfora konsekvenser for sakerhet,
garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)
o Mottagare

e Sandare

9 Strémforsorjning

o Infrarédsandare
6 Infrarédmottagare

Sakerhetsanvisningar

VARNING

« Anvand produkten endast enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning.

« Anvand endast den medféljande nitadaptern.

« Anvand inte produkten om en del &r skadad eller defekt. Byt en
omedelbart en skadad eller defekt enhet.

« Sankinte ned produkten i vatten.

« Drainte stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden.
Hall alltid i kontakten nar du drar.

« Anslut eller dra inte stickkontakten till/ur eluttaget med vata
hénder.

Att ansluta (bild B)
1. Se bild B for en 6versikt 6ver anslutningen.
Specifikationer

Produkt HDMI-forldangare

VREP3470AT
90 x 63 x23 mm

Artikelnummer

Dimensioner (I x b x h)

Sandaringang/mottagarutgang | HDMI Typ A

Sandarutgang/mottagaringang | CAT 5e/6a, RJ-45
Upp till30m | 4K vid 60 Hz
Upp till40m | 4Kvid 30 Hz

Upp till 50m | 1080p vid
60 Hz

480i / 480p / 576i/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

LPCM ; DTS Digital, Dolby
Digital (inkl. DTS-HD och Dolby
True HD)

HDCP HDCP 2.2

Max stodda videoformat

Andra stodda videoformat

Stodda audioformat
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Max 6verforingshastighet 18 Gb/s

Infrarédsupport 20000 - 60 000 Hz
Arbetstemperatur 0°C-+40°C

Fuktighet vid anvandning 5-90 % (icke kondenserande)
Stromforsorjning 12VDC/2A

Forsakran om dverensstammelse

Vi, Nedis B.V., forsakrar som tillverkare att produkten VREP3470AT
fran vart varumarke Nedis’, tillverkad i Kina, har testats i enlighet
med alla relevanta CE-standarder och foreskrifter och att alla tester
genomférts med godként resultat. Detta inkluderar, men &r inte
begransat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullstandiga forsakran om Gverensstimmelse (och
sakerhetsdatabladet, om tillimpligt) kan lasas och laddas ned frén
webshop.nedis.sv/VREP3470AT#support

For ytterligare information om Gverensstimmelse, var god kontakta
var kundtjénst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (under kontorstid)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederlanderna

Pika-aloitusopas

HDMlI-signaalinvahvistin  VREP3470AT

Katso tarkemmat tiedot kdyttéoppaan
= |laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/vrep3470at

Kayttotarkoitus

Tama tuote on tarkoitettu yksinomaan HDMI-signaalin siirtamiseen
kahden HDMI-kaapelin vililld Ethernet-kaapelin kautta.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikayttoon.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja
asianmukaiseen toimintaan.

Tarkeimmat osat (kuva A)

o Vastaanotin o Infrapunaldhetin
0 Lahetin 9 Infrapunavastaanotin
o Virtaldhde

Turvallisuusohjeet

PN VAROITUS

« Kayta tuotetta vain tdssa oppaassa kuvatun mukaisesti.

« Kéytd vain mukana toimitettua virtaldhdetta.

« Ala kayta tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen.
Vaihda vahingoittunut tai viallinen laite valittomasti.

« Ald upota tuotetta veteen.

« Alairrota virtalihdetta johdosta vetamalla. Tartu aina

pistokkeeseen ja veda.

«  Ald kytke virtaldhdetté tai irrota sitd marin késin.

Tuotteen kytkeminen (kuva B)
1. Katso kuvasta B yleiskuvaus kytkenngista.

Tekniset tiedot
Tuote HDMI-signaalinvahvistin
Tuotenro VREP3470AT
Mitat (p x I x k) 90 x 63 x23 mm
Tulolahetin / Léhtovastaanotin | HDMI tyyppi A

Léhtolahetin / Tulovastaanotin

CAT 5e/6a, RJ-45

Maks. tuettu videomuoto

Enintdan 30 m | 4K @ 60 Hz

Enintdadan 40 m | 4K @ 30 Hz

Enintddan 50 m | 1080p @
60 Hz

Muut tuetut videomuodot

480i/ 480p / 576i/576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Tuettu adnimuoto

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (ml. DTS-HD ja Dolby
True HD)

HDCP HDCP 2.2

Maks. siirtonopeus 18 Gb/s

Infrapunatuki 20000 - 60 000 Hz
Kayttolampotila 0°C-+40°C
Kayttokosteus 5-90 % (ei tiivistymista)
Virtalahde 12VDC/2A

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, etta tuote VREP3470AT

tuotemerkistimme Nedis’, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien
asiaankuuluvien CE-standardien ja maardysten mukaisesti ja tuote
on lapaissyt kaikki testit. Tama sisaltaa RED 2014/53/EU -direktiivin
siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja
kayttoturvallisuustiedote, mikali kdytettavissa) on saatavilla ja
ladattavissa osoitteesta webshop.nedis.fi/VREP3470AT#support

Lisatietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteytta
asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Sahkoposti: service@nedis.com

Puhelin: +31 (0)73-5991055 (toimistotydaikana)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat
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HDMI-utvider

VREP3470AT

For mer informasjon, se den fullstendige
=== pruksanvisningen pa nett: ned.is/vrep3470at
Tiltenkt bruk
Dette produktet er utelukkende tiltenkt & sende HDMI-signaler
mellom HDMI-kabler via en Ethernet-kabel.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for
sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)
o Mottaker

9 Sender

9 Stremforsyning

o Infrared sender
6 Infrared mottaker

Sikkerhetsinstruksjoner

VN ADVARSEL

« Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.

«  Bruk kun stramforsyningen som fulgte med.

« Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en
skadet eller defekt enhet med det samme.

« Ikke nedsenk produktet i vann.

« Ikke koble fra stremforsyningen ved & trekke i kabelen. Hold

alltid i stopselet og trekk ut.

« lIkke koble til eller koble fra stremforsyningen med vate hender.

Tilkobling av produktet (bilde B)
1. Se bilde B for en tilkoblingsoversikt.

Spesifikasjoner
Produkt HDMI-utvider
Artikkelnummer VREP3470AT
Dimensjoner (L x B x H) 90 x 63 x23 mm
Inngangssender / HDMI type-A
utgangsmottaker
Utgangssender / CAT 5e/6a, RJ-45
inngangsmottaker

Maks videoformat som stgttes

Opptil 30 m 4K @ 60 Hz

Opptil 40 m 4K @ 30 Hz

Opptil 50 m 1080p @
60 Hz

Andre videoformater som
stottes

480i / 480p / 576/ 576p / 720p
/1080i/ 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Lydformat som stottes

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (inkl. DTS-HD og Dolby
True HD)

HDCP

HDCP 2.2

Maks overfgringshastighet 18 Gb/s

Stotter infrared 20000 - 60 000 Hz
Driftstemperatur 0°C-+40°C
Driftsfuktighet 5-90 % (ingen kondens)
Stromforsyning 12VDC/2A

Konformitetserklaering

Vi, Nedis B.V., erkleerer som produsent at produktet VREP3470AT fra
Nedis™-merkevaren var, som er produsert i Kina, er testet i samsvar
med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester
er bestatt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/
EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklaeringen (og sikkerhetsdataarket

hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via webshop.nedis.nb/
VREP3470AT#support

For ytterligere informasjon i forbindelse med samsvarserklzaeringen
kan du kontakte kundestgtten:

Nettadresse: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i dpningstiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Vejledning til hurtig start

HDMI-forlaenger VREP3470AT

Yderligere oplysninger findes i den udvidede
=== manual online: ned.is/vrep3470at

Tilsigtet brug

Dette produkt er udelukkende beregnet til at overfgre HDMI-
signaler mellem to HDMI-kabler gennem et Ethernet-kabel.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for
sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

o Receiver
e Sender

e Stremforsyning

o Infrargd transmitter
9 Infrared receiver

Sikkerhedsinstruktioner

VN ADVARSEL

« Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.

« Brug kun den medfglgende stramforsyning.

« Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift
straks et skadet eller defekt produkt.

« Nedsaenk ikke produktet i vand.
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« Tag ikke stramforsyningen ud af kontakten ved at treekke i
kablet. Tag altid fat i stikket for at treekke det ud.
« Tilslut eller frakobl ikke stremforsyningen med vade haender.

Tilslutning af produktet (billedet B)

1. Sebilledet B for et overblik over forbindelserne.

Specifikationer
Produkt HDMI-forleenger
Varenummer VREP3470AT
Mal (Ix b x h) 90 x 63 x 23 mm
Input transmitter / Output HDMI Type A

receiver

Output transmitter / Input
receiver

CAT 5e/6a, RJ-45

Maks. understottet
videoformat

Optil30m 4K ved 60 Hz

Optil40m 4K ved 30 Hz

Op til 50 m 1080p ved
60 Hz

Andre understottede
videoformater

480i / 480p / 576/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Understottede lydformater

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (inkl. DTS-HD og Dolby
True HD)

HDCP HDCP 2.2

Maks. overforselshastighed 18 Gb/s

Infrarad understottelse 20.000 - 60.000 Hz
Driftstemperatur 0°C-+40°C

Driftsfugtighed 5-90% (ingen kondensering)

Stremforsyning

12VDC/2A

Overensstemmelseserklaering

Vi, Nedis B.V. erkleerer som producent, at produktet VREP3470AT
fra vores brand Nedis’, produceret i Kina, er blevet testet i
overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og
at alle test er bestaede. Dette indebaerer ogsa direktiv 2014/53/EU

(radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklaering (og
sikkerhedsdatabladet, hvis gaeldende) kan findes og downloades
via webshop.nedis.da/VREP3470AT#support

For yderligere information angaende denne overholdelse, kontakt

kundeservice:
Web: www.nedis.com
E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i kontortiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

HDMI hosszabbito

[H | Tovébbi informacidért lasd a bévitett online
——— kézikonyvet: ned.is/vrep3470at
Tervezett felhasznalas
A termék rendeltetésszeriien kizarlagosan HDMI jelek
tovébbitasara hasznalhat6 két HDMI kébel kozott ethernet kabelen
keresztiil.
A termék nem professzionalis hasznélatra késziilt.
A termék barmilyen modositasa befolyasolhatja a biztonsagot, a
jotallast és a megfelelé miikodést.

VREP3470AT

Fo6 alkatrészek (A kép)

o Vevd o Infravorés add
e Ado e Infravoros vevé
e Aramellatas

Biztonsagi utasitasok

FN FIGYELMEZTETES

« Aterméket csak az ebben a kézikonyvben leirt médon
hasznélja.

« Csak a kapott tapegységet hasznalja.

« Ne hasznalja a terméket, ha valamelyik része sériilt vagy hibas. A
sériilt vagy hibas eszkdzt azonnal cserélje ki.

« Ne meritse vizbe a terméket.

« Neakébelnél fogva huizza ki a tapegységet. Mindig fogja meg a
dugét, és huzza ki.

« Ne huzza ki vagy dugja be a tdpegységet vizes kézzel.

A termék csatlakoztatasa (B kép)
1. A csatlakoztatds attekintését lasd a B képen.

Miiszaki adatok
Termék HDMI hosszabbitd
Cikkszam VREP3470AT

Méretek (h x szx m) 90 x 63 x23 mm

Bemeneti adé / kimeneti vevé | HDMI A tipus

Kimeneti ad6 / bemenetivevé | CAT 5e/6a, RJ-45

Max. tdmogatott Akér30m 4K 60 Hz-en
videoformatum Akar 40 m 4K 30 Hz-en
Akér50 m 1080p 60
Hz-en

Egyéb tamogatott
videoformatumok

480i / 480p / 576i/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz
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Tamogatott hangformatum

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (beleértve DTS-HD és
Dolby True HD)

HDCP HDCP 2.2

Max. &tviteli sebességmérték 18 Gb/s
Infravords tamogatas 20000 - 60 000 Hz
Uzemi hémérséklet 0°C-+40°C

Uzemi paratartalom

5-90% (péralecsapddas nélkl)

Aramellatas

12VDC/2A

Megfelel6ségi nyilatkozat

A gyarto Nedis B.V. nevében kijelentjiik, hogy a Nedis® markaju,
Kinaban gyartott VREP3470AT terméket az 6sszes vonatkozd

CE szabvany és el6iras szerint bevizsgaltuk, és a termék minden
vizsgalaton sikeresen megfelelt. Ez magaban foglalja - nem
kizardlagos jelleggel - a radidberendezésekrél sz6l6 2014/53/EU

irdnyelvet.

A teljes megfelel6ségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsagi

adatlap) a webshop.nedis.hu/VREP3470AT#support cimen elérheté

és letolthetd

A megfelel6séggel kapcsolatos tovabbi informaciokért hivja az

tigyfélszolgalatot:
Web: www.nedis.com
E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (munkaidében)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia

‘ Przewodnik Szybki start

Przedtuzacz HDMI

VREP3470AT

(A | Wiecej informacji znajdziesz w rozszerzonej

Przeznaczenie

instrukcji obstugi online: ned.is/vrep3470at

Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do przesytania sygnatu
HDMI miedzy dwoma kablami HDMI za posrednictwem kabla

Ethernet.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu moga mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo, gwarancje i dziatanie.

Gloéwne czesci (rysunek A)

© odbiornik
e Nadajnik
e Zasilanie
o Nadajnik podczerwieni
6 Odbiornik podczerwieni
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Instrukcje bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

« Urzadzenie nalezy eksploatowac wytgcznie w sposéb opisany w
niniejszej instrukcji.

« Uzywaj wyfacznie zasilacza znajdujacego sie w zestawie.

« Nie uzywaj produktu, jesli jakakolwiek jego czes¢ jest zniszczona
lub uszkodzona. Natychmiast wymien uszkodzone lub wadliwe
urzadzenie.

« Nie zanurzaj produktu w wodzie.

« Nie odfaczaj zasilacza, ciagnac za kabel. Zawsze nalezy chwycic¢
wtyczke i pociggnac ja.

« Nie podtaczaj ani nie odtaczaj zasilacza mokrymi rekoma.

Podtaczanie produktu (rysunek B)
1. Przeglad potaczen - patrz rysunek B.

Specyfikacja
Produkt Przedtuzacz HDMI
Numer katalogowy VREP3470AT
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 90 x 63 x 23 mm
Nadajnik wejsciowy / HDMITyp A

Odbiornik wyjsciowy

Nadajnik wyjsciowy / CAT 5e/6a, RJ-45

Odbiornik wejsciowy

Maks. obstugiwany format Do30m 4K @ 60 Hz
wideo Do 40m 4K @30 Hz
Do 50 m 1080p @
60 Hz

480i / 480p / 576i/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Inne obstugiwane formaty
wideo

Obstugiwany format audio LPCM ; DTS Digital, Dolby

Digital (w tym DTS-HD i Dolby

True HD)
HDCP HDCP 2.2
Maks. szybkos¢ przesytania 18 Gb/s
Obstuga podczerwieni 20000 - 60 000 Hz
Temperatura robocza 0°C-+40°C
Wilgotnos¢ srodowiska pracy 5 - 90% (bez kondensacji)
Zasilanie 12VDC/2A

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, ze produkt
VREP3470AT naszej marki Nedis’, produkowany w Chinach, zostat
przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i
przepisami WE oraz ze we wszystkich testach uzyskat on pozytywny
rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza si¢ do rozporzadzenia RED
2014/53/UE.

Petna deklaracje zgodnosci (oraz karte danych bezpieczenstwa,
jesli dotyczy) mozna znalez¢ i pobrac tutaj: webshop.nedis.pl/
VREP3470AT#support
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Aby uzyskac¢ dodatkowe informacje dotyczace zgodnosci,
skontaktuj sie z obstuga klienta:

Strona www: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (w godzinach pracy)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

@ 058ny6¢ ypRyopn¢ ekkivnong

Eméktaon HDMI VREP3470AT

A | Mo mePIocOTEPEG TANPOPOPIES SEITE TO EKTEVEG
online eyxelpibio: ned.is/vrep3470at

Mpoopi{épevn xprion

Autd 10 TIPOIdV TIPOOPILETaL ATOKAEIOTIKA YIa VA HETAPEPEL

HDMI orjpa avaueoa og 0o HDMI kahwdia péow evog Ethernet
kaAwdiou.

To mpoidv Sev MPETEL XPNOILOTIOLEITAL YIA EMAYYENUATIKT XPrion.
OmoladrMOTE TPOTIOMOINGN TOU TPOIOVTOG UTOPEL VAl £XEL
EMITTWOEIG OTNV AOPANELQ, TNV EYYUNON KAl TN OWOTH AelToupyia.

Kopia pépn (eikéva A)
o Aékng o Moumdg unepuBpwv
Moumog AékTnG uTEPUBPWV

e Tpogodoaia pevparog

0dnyieg ac@aleiag

N MPOEIAOMOIHEH

«  XPNOIUOTIOIE(TE TO TTPOIOV HOVO CUMPWVA HE AUTO TO EYXEIPISIO.

«  XPNOILOTIOINOTE HOVO TNV TIAPEXOHEVN TPOYOSOTia PEVHATOG.

«  Mnv XpnOIHOTIOIEITE TO TIPOIOV EAV OTTOIOSHTIOTE TUIHA TOU £XEL

(NI 1 ENATTWHO. AVTIKATACTAOTE ApEOWC Hia xahaopévn 1y

ENATTWHATIKY CUOKEUN.

Mnv BuBiete To MPOIGV OTO VEPO.

Mnv amocuvSEETE TNV TPOPOSOTia PEVHATOC TPABWVTAG ATTO TO

KaAwS10. Nat KpaTate mavTa yepd 1o @16 Kat va TpaPdte.

«  Mnv OUVSEETE I} ATTOCUVOEETE TNV TPOPOSOTIT PEVHATOG HE
vypa xépla.

TUv8eon Tou poidvTog (ikova B)
1. BAéme eikdva B yla pia EMOKOTNON TNG GUVAPHOAOYNONG.

XapaKTnploTIKA
Mpoidév Eméktaon HDMI
Ap1Buog gidoug VREP3470AT
AACTACEIG (1 X TT X L) 90 x 63 x23 mm
EiocoSog moprmou / 'E§odog HDMI Turmog A
Séktn
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‘E€0S0¢ mopmou / Eicodog CAT 5e/6a, RJ-45

Séktn
Mey. umootnpi{opevn Hopen Ewg30m 4K @ 60 Hz
Bivreo Ewg40 m 4K @30 Hz
Ewg50 m 1080p @
60 Hz
AMEeG uTooTnPI{OpEVES 480i / 480p / 576i/576p / 720p
Hop@Ec Bivteo /1080i/1080p / 4K2K @ 30 Hz

/4K2K @ 60 Hz

LPCM ; DTS Wnetakog, Dolby
WYneakog (cupmep. DTS-HD kat

Yrootnpi{opevn popery Rxou

Dolby True HD)
HDCP HDCP 2.2
Mey. puBuog petagopdg 18 Gb/s
YnépuBpn umootApEn 20.000 - 60.000 Hz
Oepuokpacia Aerroupyiag 0°C-+40°C

Yypaoia Aertoupyiag 5-90% (xwpig cupmukvwon)

12VDC/2A

Tpogodosia pevpaTog

ARAWGN GUHHOPPWGCNG

Epeic, n Nedis B.V. SnAWVOUHE WG KATAOKEVAOTHG OTL TO TIPOIOV
VREP3470AT am6 T pdpka pag Nedis®, To omoio katackevaletat
oty Kiva, éxel eAeyxBei cUpPWva Pe OAa TA OXETIKA TTPOTUTIA

Kal Kavoviopoug g EK kat 6Tt dAot ot Aeyxot €xel ohokAnpwOei
e emruyia. H SAwon ouppdpewaong mepthapPdavel ald Sev
neplopiletat ooV Kavoviouo RED 2014/53/EU.

To mArpeg Keipevo ¢ SHAWoNG CUPHOPPWONG (Kat To SeATio
ao@daheia 6mou 1oxUEL) UTTAPXEL Kat givat S1abéaotpo mpog Ajyn oto
webshop.nedis.gr/VREP3470AT#support

[a EPIOCOTEPES TTANPOPOPIEG OXETIKA pE TN SAwon
OUHHOPPWONG, EMKOIVWVAOTE PE TNV UTNPETia UMNPETNONG
TEENATWV:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

TnA.: +31 (0)73-5991055 (Wwpeg ypapeiov)

Nedis B.V.,, de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

@ Rychly navod

Rozsirova¢ HDMI VREP3470AT

[H | Viac informacii ndjdete v rozsirenom navode
=== online:ned.is/vrep3470at

Urcené pouzitie

Tento vyrobok je vyhradne urc¢eny na prenos signdlu HDMI medzi
dvoma kablami HDMI prostrednictvom ethernetového kabla.
Vyrobok nie je uréeny na profesiondlne pouzitie.
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Kazda zmena vyrobku moze mat nasledky na bezpecnost, zéruku a

spravne fungovanie.

Hlavné éasti (obrazok A)

o Prijimac
e Vysiela¢

Napéjanie

Bezpecnostné pokyny

N VAROVANIE

o Infracerveny vysiela¢
9 Infracerveny prijimac

« Vyrobok pouzivajte len podla opisu v tomto navode.

« Pouzivajte len dodané napajanie.

« Vyrobok nepouzivajte, ak je jeho ¢ast poskodena alebo chybna.
Poskodené alebo chybné zariadenie okamzite vymerite.

« Vyrobok nenamécajte do vody.

« Napéajanie neodpéjajte od elektrickej zasuvky tahanim kébla.
Vzdy chytte zastrcku a vytiahnite ju.
« Napédjanie nepripéjajte ani neodpéjajte od elektrickej zasuvky

mokrymi rukami.

Pripojenie vyrobku (obrazok B)
1. Prehlad pripojenia najdete uvedeny na obrazku B.

Technické udaje

prijimac

Produkt Rozsirova¢ HDMI
Cislo vyrobku VREP3470AT
Rozmery (D x $xV) 90 x 63 x 23 mm
Vstupny vysiela¢/vystupny HDMI typu A

Vystupny vysiela¢/vstupny
prijimac

CAT 5e/6a, RJ-45

Max. podporovany obrazovy
format

Az30m 4K pri 60 Hz

Az40m 4K pri 30 Hz

Az50m 1080p pri
60 Hz

Dalsie podporované obrazové
formaty

480i / 480p / 576/ 576p / 720p
/1080i / 1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Podporovany zvukovy format

LPCM ; DTS Digital, Dolby
Digital (vratane DTS-HD a
Dolby True HD)

HDCP HDCP 2.2

Max. prenosova rychlost 18 Gb/s

Podpora infracerveného lic¢a 20 000 - 60 000 Hz
Prevadzkova teplota 0°C-+40°C

Prevadzkova vihkost

5-90 % (bez kondenzacie)

Napdjanie

12VDC/2A

Vyhlasenie o zhode

Spolo¢nost Nedis B.V. ako vyrobca vyhlasuje, ze vyrobok
VREP3470AT nasej znacky Nedis’, vyrobeny v Cine, bol preskusany
podla vietkych prislusnych noriem a smernic CE a Ze vietky skusky
boli ukoncené tspesne. Medzi ne okrem iného patri smernica RED
2014/53/EU.

Uplné znenie Vyhlasenia o zhode (a pripadn kartu
bezpecnostnych tdajov) mozete najst a stiahnut na webshop.nedis.
sk/VREP3470AT#support

Ak potrebujete dalsie informacie o zhode, obratte sa na zakaznicky
servis:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Tel.: 431 (0)73-5991055 (pocas uradnych hodin)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko

@ Rychly navod

HDMI extender VREP3470AT

A | Vice informaci najdete v rozsitené piirucce
=== online: ned.is/vrep3470at

Zamyslené pouziti

Tento vyrobek je ur¢en vyhradné k pfenaseni signalu HDMI mezi
dvéma kabely HDMI pomoci ethernetového kabelu.

Vyrobek neni uréen k profesionalnimu pouziti.

Jakékoli Uipravy vyrobku mohou ovlivnit jeho bezpecnost, zaruku a
spravné fungovani.

Hlavni ¢asti (obrazek A)
o Prijemce

e Odesilatel

9 Zdroj napéajeni

o Infracerveny vysila¢
6 Infracerveny pfijimac

Bezpecnostni pokyny

N VAROVANI

« Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je popsano v této pfirucce.

« Pouzivejte vzdy pouze pfilozeny napéjeci zdroj.

« Vyrobek nepouzivejte, pokud je jakékoli ¢ast poskozena nebo
vadna. Poskozené nebo vadné zafizeni okamzité vyménte.

« Neponoftujte vyrobek do vody.

« Napéjeci zdroj neodpojujte tahanim za kabel. Zastrcku vzdy
uchopte a vytdhnéte.

« Napéjeci zdroj nezapojujte/neodpojujte mokryma rukama.

Zapojeni vyrobku (obrazek B)

1. Prehled zapojeni je uveden na obrazku B.
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Technické udaje

pfijimac

Produkt HDMI extender
Cislo polozky VREP3470AT
Rozméry (D x S x V) 90 X 63 X 23 mm
Vstupni vysilac / vystupni HDMITyp A

Vystupni vysilac / vstupni
prijima¢

CAT 5e/6a, RJ-45

Max. podporovany format
videa

az30m 4K pfi 60 Hz

az40m 4K pii 30 Hz

az50m 1080p pfi
60 Hz

Dalsi podporované formaty
videa

480i / 480p / 576/ 576p / 720p
/1080i/1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Podporované zvukové formaty

LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (v¢etné DTS-HD a Dolby
True HD)

HDCP HDCP 2.2

Max. pfenosova rychlost 18 Gb/s
Infracervena podpora 20000 - 60 000 Hz
Provozni teplota 0°C-+40°C

Provozni vlhkost

5-90 % (bez kondenzace)

Zdroj napéjeni

12VDC/2A

Prohlaseni o shodé

Spolec¢nost Nedis B.V. coby vyrobce prohlasuje, Ze vyrobek

VREP3470AT znacky Nedis’, vyrobeny v Cing, byl prezkousen v
souladu se viemi relevantnimi normami a nafizenimi EK a Zze vsemi
zkouskami Uspésné prosel. Patii sem mimo jiné také nafizeni RED
2014/53/EU.

Kompletni prohlaseni o shodé (a pfipadné bezpecnostni

list) mGzete najit a stdhnout na adrese webshop.nedis.cs/
VREP3470AT#support.

Dalsi informace tykajici se shody s predpisy ziskate u oddéleni
sluzeb zékazniktm:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (béhem oteviraci doby)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko
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Prelungitor HDMI

[H | Pentru informatii suplimentare, consultati
=== manualul extins, disponibil online:
ned.is/vrep3470at

Utilizare preconizata

Acest produs este destinat exclusiv transferului de semnal HDMI
ntre doud cabluri HDMI printr-un cablu Ethernet.

Produsul nu este destinat utilizarii profesionale.

Orice modificare a produsului poate avea consecinte pentru
siguranta, garantia si functionarea corecta a produsului.

Piese principale (imagine A)
o Destinatar

o Expeditor
e Alimentare electrica

o Emitator infrarosu
o Receptor infrarosu

Instructiuni de siguranta

AVERTISMENT

« Folositi produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.

« Folositi numai sursa de alimentare furnizata.

« Nufolositi produsul daca o piesa este deteriorata sau defecta.
Tnlocuiti imediat un dispozitiv deteriorat sau defect.

« Nuscufundati produsul in apa.

« Nudeconectati sursa de alimentare tragand de cablu. Apucati
intotdeauna stecherul si trageti de acesta.

« Nu conectati sau deconectati sursa de alimentare cu mainile
ude.

Conectarea produsului (imagine B)
1. Asevedeaimaginea B pentru o prezentare generala a
conexiunii.

VREP3470AT

Specificatii

Produs Prelungitor HDMI

Numarul articolului VREP3470AT

Dimensiuni (L x | x h) 90 x 63 x23 mm

Intrare emitétor / lesire HDMITip A

receptor

lesire emitator / Intrare CAT 5e/6a, RJ-45

receptor

Format video max. acceptat Pandla30m | 4K@ 60 Hz
Panala40m 4K @ 30 Hz
Panala50m 1080p @

60 Hz

9-10-2019 16:49:57‘ ‘



Alte formate video acceptate 480i/480p / 576i/ 576p / 720p
/1080i/1080p / 4K2K @ 30 Hz
/4K2K @ 60 Hz

Formate audio acceptate LPCM; DTS Digital, Dolby
Digital (inclusiv DTS-HD si
Dolby True HD)

HDCP HDCP 2.2

Viteza max. de transfer 18 Gb/s

Suport infrarosu 20.000 - 60.000 Hz
Temperatura de functionare 0°C-+40°C

Umiditate de functionare 5-90% (fara condensare)
Alimentare electrica 12VDC/2A

Declaratie de conformitate

Noi, Nedis B.V., declaram, in calitate de producator, ca produsul
VREP3470AT de la marca noastra Nedis’, fabricat in China, a fost
testat in conformitate cu toate standardele CE si reglementérile
relevante si ca toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta
include, dar nu se limiteaza la directiva RED 2014/53/UE.
Declaratia de conformitate completa (si fisa tehnica de securitate,
daca este cazul) pot fi gasite si descarcate prin intermediul
webshop.nedis.ro/VREP3470AT#support

Pentru informatii suplimentare privind respectarea conformitatii,
contactati serviciul clienti:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (in timpul orelor de program)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda
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